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はじめに 

 

本書に含まれる内容は予告なく変更される場合があります。 

 

株式会社ニューテックは、本書に記載された製品の適合性、暗黙の保証、運用における損害、及

び、本書の使用に関連した損害について責任を負いかねます。また、本製品は、日本国外、軍事

目的、原子力設備で使用されないことを前提としております。 

 

株式会社ニューテックは、本書に記載された製品へ記録されたデータについて、その消失・誤記

録における責任を負いかねます。 

(データのバックアップは、システム管理者の責任において実施が必要です。) 

 

本書は、著作権によって保護された情報を含んでおり、本書のいかなる部分も、株式会社ニュー

テックの書面による許可の無いまま、コピー、再版、他言語への翻訳を行ってはいけません。 
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本書利用者の前提条件 

 

本書は、コンピュータ装置の運用管理技術を有し、本書に記載された製品を利用するための、コ

ンピュータ OS(基本ソフト)のインストール及びシステム変更の知識、及び、安全な運用や発生す

る問題を解決できる人を前提としています。 

http://www.newtech.co.jp/
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1.Diagnostics 
 

本マニュアルは ZettaSuite の稼働状況を確認するための Diagnostics について説明いたします。 

 

1-1.Hardware タブ 

1-1-1.UPS Status 

[Diagnostics] → [Hardware] → [UPS Status]を選択します。 

 

UPS の接続方法については、「UPS 設定・管理編」のマニュアルを参照してください。 

 

UPS を接続していない場合 

 

UPS を接続している場合 

 

外部電源断が発生した場合は、以下の表示に変わります。 
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Status の詳細は次の通りです。 

 

外部電源断が発生した場合、イベントは以下の様に通知されます。 

 

1-2.System usage タブ 

CPU usage(%)、System load、Process count、Memory usage(GiB)、Uptime(days)を確認することができます。 

 

1-2-1.CPU usage(%) 
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1-2-2.System load 

 

1-2-3.Process count 

 

1-2-4.Memory usage(GiB) 
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1-2-5.Uptime(days) 

システムの起動時間を day 単位で表示できます。 

 

 

1-3.Network Usage タブ 

eth0～、bond0～の動作状況が、(MBits/s)で表示できます。 
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1-4.Disk usage 

各ディスク動作状況が(MiBs/s)で表示できます。 

 

 

1-5.Logs ログの収集 

[Diagnostics] → [Logs] → [Download all]を選択すると ZettaSuite のシステム調査に必要なログ情報が収集

され、ログファイル（tar.gz）がダウンロードされます。 

フェイルオーバー（HA）を構成している場合は、必ず両方のストレージ・コントローラ（ノード）より情報を収

集してください。 

 

障害時もしくは技術的なお問い合わせ時には、以下の方法で ZettaSuite のログを取得し、弊社カスタマ・サポ

ートまでご連絡ください。 
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