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ServerDeep Station 2
ディープ ステーション

深層学習用製品

Intel® Xeon® Silver 4210（10コア/20スレッド）×1
32GB（64GBに拡張可能）
Micron 960GB SSD×1

Ubuntu 20.0X 及び Ubuntu 22.0X

CPU
メモリ
SSD
標準OS

■仕様

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

Deep Station2は、オールインワン型のディープラーニング開発環
境です。
GPUの世代交代に伴い、NVIDIA® RTX™ A5000に対応するととも
に、部品選定から自社で行うことで信頼性がニューテック基準の品質
に向上しました。
最小限の投資で、届いたその日からディープラーニングが始められ
ます。

ハードウェア1台で動作するため、データを外部に設置する必要がありません。
■オンプレミスで完結 データの外部設置不要

人工知能の専門家ではなくとも手軽にAIの開発・訓練・検証が行えます。
■マウス操作で本格的なAI開発

データ保存用のクラウドサービスが不要でソフトウェアも内蔵されているため、毎月
の課金等は発生いたしません。

■月々の課金は必要ありません

●NVIDIA® RTX™ A5000（相当品）
●メモリ ： 24GB
●NVIDIA Ampere アーキテクチャ搭載
●PCI-Express 4.0対応

■搭載GPU

製品
1年保証

RoHS

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください

Deep Analyzerによる、GUIベースの簡単な操作

プログラミングの知識が無い方でもWebブラウザからマウス操作のみで
AI学習および学習済みAIを利用可能です。
※詳細は、ニューテックホームページをご参照ください。

代表的なアルゴリズムを6種プリセット。
画像分類はResNet50等、複数のア
ルゴリズムから選択可能です。

各種パラメータ設定のチューニングや
学習状況の確認も可能です。

機能

対応学習アルゴリズム

対応データセット形式

【データセット管理】 登録 / 閲覧 / ダウンロード
【モデルの作成】 訓練 / 学習状況の閲覧
  データのリサイズ・オーグメンテーション / 事前学習済みモデルの利用 / マルチGPUによるハイパーパラメータ最適化 / 
  学習の予約管理 / 最適化関数等の各種詳細設定
【モデルの利用】 推論 / 閲覧/ダウンロード / 推論用サンプルコード提供
【ユーザー管理】 複数ユーザーの利用/管理

【画像分類/音源分類】 Xception、InceptionV3、 VGG19、 VGG16、 ResNet50、 InceptionResNetV2、 DensNet121、
 DensNet169、 NASNetMobile、 MobileNet、MobileNetV2、 Minimal
【画像生成】 DCGAN  【ペア画像生成】 Pix2Pix
【物体検出】 RetinaNet 【異常検知】 Efficient GAN-Based Anomaly Detection

【画像分類】 Caltech101形式 【画像生成】 Caltech101形式
【ペア画像生成】 Pix2Pix形式 【物体検出】 MSCOCO形式 
【音源分類】 Categorized Audio形式 【異常検知】 Uncategorized Images形式
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ServerCloudy DP-Analysis
クラウディ

深層学習用製品

Intel® Xeon® Silver 4210（10コア/20スレッド）×1
64GB（16GB×4）

Micron 960GB SSD×1
Ubuntu 20.0X 及び Ubuntu 22.0X

CPU
メモリ
SSD
標準OS

■仕様

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

Cloudy DP-Analysisは、ご好評をいただいているCloudy DPの廉価
版です。
ディープラーニングに適したNVIDIA® RTX™ A6000を複数搭載し、
OSのインストール、NVIDIA Driverのインストールまで行いますので、
購入後すぐに開発環境の構築を行うことができます。
また、ご使用予定のソフトウェアなどに合わせて、ご指定の開発環境を
弊社でインストールすることも可能です。

●NVIDIA® RTX™ A6000
●メモリ ： 48GB
●NVIDIA Ampere アーキテクチャ搭載
●PCI-Express 4.0対応

■搭載GPU

製品
1年保証

RoHS

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください

■仕様
モデル

GPUメモリ
GPUメモリ帯域幅
バスI/F

 NVIDIA® H100 NVIDIA® A100 NVIDIA® A40
 Hopper Ampere Ampere
 80GB HBM2e 80GB HBM2 48GB GDDR6
 2TB/s 1,935GB/s 696GB/s
 PCIe 5.0×16 PCIe 4.0×16 PCIe 4.0×16

モデル

GPUメモリ
GPUメモリ帯域幅
バスI/F

 NVIDIA® RTX™ NVIDIA® RTX™ NVIDIA® RTX™
 6000 Ada  A5000 A2000
 Ada Lovelace Ampere Ampere
 48GB GDDR6 24GB GDDR6 6/12GB GDDR6
 960GB/s 768GB/s 288GB/s
 PCIe 4.0×16 PCIe 4.0×16 PCIe 4.0×16

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

GPUGPU
最新アーキテクチャにより更なる高速化を実現

計算用途から本来のグラフィックス用途まで幅広く活躍するGPUを各
種取り扱っております。Cloudy DPに実装しての出荷も可能で、フレー
ムワーク等の環境構築にも対応します。GPUは冷却方式によりPassive
とActiveがあり、Passiveの場合はGPU自身にFANを内蔵していない
ため、サーバ側で十分な冷却能力を確保することが必要になります
（Cloudy DPシリーズはどちらにも対応しています）。

NVIDIA® H100 NVIDIA® A100 NVIDIA® A40

NVIDIA® RTX™ 6000 Ada NVIDIA® RTX™ A5000 NVIDIA® RTX™ A2000



製品の詳細は https://www.newtech.co.jp まで
AI/Deep Learning

2305

GPU対応サーバGPUサーバ
ジーピーユー

4GPU搭載可能  NVIDIA® H100/A100/A6000対応
ディープラーニングが注目されてから様々な用途への応用が日々検討
されています。大学や研究機関ではディープラーニングを導入した研
究が数多く行われ、GTCや各種学会でも数多く成果が発表されていま
す。これらの研究では大容量のデータを扱うことも多いのですが、既存
ネットワーク経由の共有装置を使用したデータアクセスにより、ネットワ
ーク帯域やストレージ装置の性能がボトルネックとなったために、CPU
やGPUの性能を活かしきれないケースが見られます。
ニューテックのGPU対応サーバでは、サーバ内に大容量または高速の
ストレージ装置を内蔵することで、CPU/GPU資産を最大限に利用する
環境を目指し、要望に合ったご提案が可能です。
外部機器との間で高速なネットワーク転送が必要な場合は、100Gbps 
Ethernet、InfiniBandインターフェースオプションにより対応可能です。

ホットスワップでのドライブ交換に対応した自社製ミラーカードで、手間を掛けて作
り上げたOS環境を保護します。

■自社製のトリプルミラーカードでOSを保護

■仕様
モデル

フォームファクタ
搭載ドライブ数
CPU

メモリ

拡張スロット

Cloudy DP
デスクサイド/4Uラックマウント

2.5”/3.5” NVMe/SATA/SAS Hot-Swap×8
デュアルソケットE（LGA-4677）

4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors
16DIMMスロット

メモリタイプ：DDR5-4800 ECC RDIMM（最大4TB）
7 PCIe 5.0 ×16 FHFLスロット

Up to 4 × double width, full length GPUs

Cloudy-H
2Uラックマウント

2.5" NVMe/SATA+4×2.5" SATA Hot-Swap×4
デュアルソケット（LGA-4677）

4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors
24DIMMスロット

メモリタイプ：DDR5-4800 ECC RDIMM（最大3TB）
8 PCIe 4.0 ×16 FHFLスロット
Up to 8 × dual-slot GPUs

Cloudy-HX
4Uラックマウント

2.5" NVMe/SATA/SAS Hot-swap×24
デュアルソケットE（LGA-4677）

4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors
32DIMMスロット

メモリタイプ：DDR5-4800 ECC RDIMM（最大8TB）
13 PCIe Gen 5.0 ×16 FHFLスロット

Up to 10 × double width, full length GPUs
※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

GPU対応サーバCloudy DP
クラウディ

Kite PCI Kite Std

2Uラックマウントサイズを
採用。設置場所を選ばない
モデルです。

■仕様
モデル

GPUメモリ
GPUメモリ帯域幅
バスI/F
冷却方式

 NVIDIA® H100 NVIDIA® A100 NVIDIA® A6000
 80GB HBM2e 80GB HBM2 48GB GDDR6
 2TB/s 1,935GB/s 768GB/s
 PCIe 5.0×16 PCIe 4.0×16 PCIe 4.0×16
 Passive Passive Active

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

GPU対応サーバCloudy-H
クラウディ

多くのGPUを搭載するこ
とにより、処理速度を加速
させることを可能にします。
ディープラーニングでの学
習時間の削減にもつなが
ります。

GPU対応サーバCloudy-HX
クラウディ

GPUGPU
最新アーキテクチャにより更なる高速化を実現

計算用途から本来のグラフィックス用途まで幅広く活躍するGPUを各
種取り扱っております。Cloudy DPに実装しての出荷も可能で、フレー
ムワーク等の環境構築にも対応します。GPUは冷却方式によりPassive
とActiveがあり、Passiveの場合はGPU自身にFANを内蔵していない
ため、サーバ側で十分な冷却能力を確保することが必要になります
（Cloudy DPシリーズはどちらにも対応しています）。

10GPU
搭載可能

NVIDIA®  H100 NVIDIA® A100 NVIDIA® RTX™ A6000

8GPU
搭載可能
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ServerCloudy-SRV
クラウディ

CPU computing

3種類の筐体をご用意し、ご予算とご要望に応じて適切な構成のご提案が可能です。 ストレージとの接続にネットワーク経由ではなく筐体内のPCIバ
スを使用することで、大容量のデータ格納領域への高速なアクセスを実現できます。

4CPUモデル‒4th Gen Intel® Xeon® Scalable ■仕様
モデル
フォームファクタ
搭載ドライブ数
CPU

メモリ

拡張スロット

外部ポート LAN
 USB

他
電源定格
外形寸法

4CPUモデル
2Uラックマウント

2.5” NVMe/SATA/SAS Hot-Swap×24
クワッドソケットE（LGA4677）

4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors
64 DIMMスロット

DDR5-4800 ECC RDIMM/RDIMM-3DS（最大16TB）
2 PCIe 5.0 x8 FHFLスロット
2 PCIe 5.0 x16 FHFLスロット
2 PCIe 5.0 x16 FHHLスロット
1 PCIe 5.0 x16 AIOMスロット
1 PCIe 5.0 x8 AIOMスロット
1Gbps（IPMI管理ポート）×1
USB 2.0ポート（フロント）×2
USB 3.0ポート（リア）×2
VGA×1、 DP×1、 COM×1
100-240V、 AC 50/60Hz

438.4（W）×849.3（D）×87.9（H）mm（突起部含まず）
※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

2CPUモデル‒4th Gen Intel® Xeon® Scalable
（3.5インチ）

■仕様
モデル

フォームファクタ
搭載ドライブ数
CPU

メモリ

2CPUモデル-4th Gen Intel® Xeon® Scalable（3.5インチ）
2Uラックマウント

3.5" NVMe/SATA/SAS Hot-swap×12
デュアルソケットE（LGA-4677）

4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors
32 DIMMスロット

DDR5-4800 ECC（最大8TB）
※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

JBOD（増設拡張筐体）

■仕様
モデル

フォームファクタ
搭載ドライブ数
デバイスサポート
電源定格
外形寸法

4U 44bayモデル
4Uラックマウント

3.5"/SATA/SAS Hot-swap×44
12Gb/s SATA/SAS

100-240V、 AC 50/60Hz
437（W）×699（D）×178（H）mm

（突起部含まず）

Exos E 4U106
4Uラックマウント

3.5"/SAS Hot-swap×106
12Gb/s SAS

200-240V、 AC 50/60Hz
441（W）×1139（D）×176.4（H）mm

（突起部含まず）

Exos E 5U84
5Uラックマウント

3.5"/SAS Hot-swap×84
12Gb/s SAS

180-240V、 AC 50/60Hz
483（W）×933（D）×220（H）mm

（突起部含まず）
※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

2CPUモデル‒4th Gen Intel® Xeon® Scalable
（2.5インチ）

■仕様
モデル

フォームファクタ
搭載ドライブ数
CPU

メモリ

2CPUモデル-4th Gen Intel® Xeon® Scalable（2.5インチ）
2Uラックマウント

2.5" NVMe/SATA/SAS Hot-swap×24
デュアルソケットE（LGA4677）

4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors
32 DIMMスロット

DDR5-4800 ECC RDIMM（最大8TB）
※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

4U 44bayモデル Exos E 4U106

2U 24bay 4CPUモデル

2U 12bay（2.5インチ） 2CPUモデル

Exos E 5U84

2U 12bay（3.5インチ） 2CPUモデル
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OEM dedicated productAI×監視カメラ×画像解析

NVIDIA社のGPU性能向上による近年のディープラーニングブーム再燃によって、大きな影響を受けた分野の一つに監視カメラソリューションがあ
ります。
ディープラーニングのアルゴリズムおよびGPUを活用することで、これまでにない精度・速度での画像解析が可能になりました。また、監視カメラ用
のアルゴリズムも多岐にわたっており、様々な用途への応用が可能となっております。
特に食品工場等では2021年6月から義務化されるHACCPに対応するためのインシデント管理用途として注目が高まっております。
これを受けて、ニューテックではEDGECROSS CONSORTIUMに参加し、食品をはじめとした製造現場向けのアプローチも進めております。

ニューテックでは、パートナー様との協力により、以下のように様々なアルゴリズムに対応したアプリケーションを用途に合ったハードウェアとセットで
ご提供可能です。
※以下に記載の無い内容や詳細については、お問い合わせください。

■対応アルゴリズム

■ディープラーニングによって進化した監視カメラの
画像解析

●顔認証・追尾 ●性別・年齢 ●車種・車番

●人数カウント ●置き去り検知 ●異常行動検知

●作業者見守り ●人流解析（工場内での工程管理にも使用可能）
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OEM dedicated productAI×監視カメラ対応ハードウェア

以下は、複数台のIPカメラと複数台のAIブレードを組み合わせることで、1台のIPカメラに複数のアルゴリズムを実装させた場合のシステム構成例
です。

製品の特長は「もっとAI」
NVIDIA® Jetson™ TX2を8基実装し、AI Blade1台で8つのアルゴリ
ズムを動作させることが可能です。1つのアルゴリズムを8台のカメラ
に実装する使い方はもちろん、1台のカメラに複数のアルゴリズムを実
装することによって、様々な角度から高度なセキュリティを実現するこ
とが可能です。
クリューシステムズ社のクラウド管理システム「SeeIT AI」と連携するこ
とで、インシデント発生時の通知やカメラ画像の管理が容易となってお
ります。

■AI Blade

AI ServerはPCI仕様のActiveタイプGPUを実装可能なデスクトップ
モデルです。様々なAIアルゴリズムを実装することで、監視カメラと連
携して高度な監視を行なうことを可能とします。
複数枚のGPUが必要な場合はフルタワーサイズ、省スペースをご希望
の場合はミニタワーサイズと、用途に応じてハードウェア構成を選択で
きます。

■AI Serverシリーズ

※ハードウェアの詳細仕様については、お問い合わせください。

IPカメラ

AIブレード

AIブレード

ルーター

システム構成

 IPカメラ番号 顔認証 人数計測 性別・年齢 不審侵入 置き去り検知 異常行動検知
 #1 入り口 ◯ ◯ ー ー ̶ ◯
 #2 裏  口 ̶ ◯ ̶ ◯ ̶ ̶
 #3 ロビー ̶ ◯ ̶ ー ◯ ◯
 #N 倉  庫 ̶ ̶ ー ◯ ◯ ◯

■設計例： IPカメラ×AIアルゴリズム マトリックス

一つのIPカメラに対して、複数のAIユニットを仮想接続、複数のAIアルゴリズムの利用が可能です。
■特長 「もっとAI」

●作業者見守り
●侵入者検知
●人流解析
●人数カウント
●作業動作分析

■対応アルゴリズム
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