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製品カテゴリーマップNAS 製品マップ
ニューテックでは、エントリーモデルからハイエンドモデルまでのNAS（Network Attached Storage）／ストレージサーバ
関連製品を取り揃えています。

HIGH-END

ENTRY

NAS

CloudyⅣ NAS シリーズ （2.5インチ）
●オプションによりレプリケーション、HA構成が可能

～1.6
 PB
～1.6
 PB

2Uサイズ

1Uサイズ

4Uサイズ1Uサイズ

2Uサイズ

CloudyⅣ NAS シリーズ （3.5インチ）
●オプションによりレプリケーション、HA構成が可能

～7.7
 PB
～7.7
 PB

ZettaSuite
●ZFSベースのSDS構成を採用したソフトウェア
デファインドストレージ

CloudyⅣ-Entry NAS/Windows 2019
●CloudyⅣシリーズのエントリーモデル

～80
 TB
～80
 TB

NewNew

Ness1000 シリーズ 
●産業用、監視用に使用できる高信頼性
小型NAS ～40

 TB
～40
 TB

Ness4000 シリーズ 
●CPUとメモリを強化、容量を倍増した
Nessシリーズ上位機種 ～64

 TB
～64
 TB
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エンタープライズシステムZettaSuite
ゼタスイート

ZFSを採用したエンタープライズシステム
ZettaSuiteは、エンタープライズレベルのSDS（Software Defined 
Storage）環境のためにデザインされた、ZFSおよびLinuxベースのス
トレージソフトウェアで構成しています。
信頼性と拡張性、さらには高速性をあわせたユニファイドストレージと
してご利用いただけます。

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

DR
対策

80
PLUS
GOLD

80
PLUS

PLATINUM
RoHS ホスト

Ether SAS
ディスク

NL
SAS

ディスク

ホスト
Ether

SSD

ホスト
Ether

Disk Storage Pool

ARC

L2ARC ZIL

WriteRead
メモリ
1次リード・ライトキャシュ

SSD 　
2次リードキャッシュ
ライトキャシュ保護

HDD
ストレージ容量提供

メモリ

SSD

HDD

ストレージユニット

コントローラヘッド コントローラヘッド

SSDHDD

Ethernet / FC

SAS

MemoryCPU MemoryCPU

ストレージプールによる
柔軟なボリューム管理と
高信頼性ファイルシステム

Z200/Z300コントローラは、
HA（2ノードクラスタ）を構成

SDS
●高機能低コストストレージ

ユニファイドストレージ
●NAS（SMB、NFS）、SAN（iSCSI）対応

デュアルコントローラ
●高可用性を提供

ファイルサーバ
●SMBとNFSに対応
●高性能スナップショットによる世代管理
●非同期レプリケーションによるデータ保護機能

ストレージ統合
●NAS/SANのストレージ機器統合
●デュアルコントローラによる高可用性
●大容量キャッシュによりストレージアクセスを高速化
●広帯域ネットワークインターフェース対応

アーカイブ
●トリプルパリティに対応したディスク冗長機能
●スケールアップとペタバイト級容量に対応
●トランザクション書込み、チェックサム保護を有する堅牢性の高いファイルシステム

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください

■Z200/Z300デュアル・ヘッドのコントローラによる高可用性

■ハイブリッドストレージプールによる高性能大容量の提供
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エンタープライズシステムZet taSu i te

■ソフトウェア仕様
Linux
ZFS
64-bit

Ethernet 1Gbps、 10Gbps、 40Gbps、 100Gbps
iSCSI、SMB/CIFS、NFS

ZFS 256-bit block level checksums
Mirror標準構成（RAID10相当）、 RAID-Z1（RAID5相当）、 RAID-Z2（RAID6相当）、 RAID-Z3

非同期レプリケーション
HAクラスタ ： アクティブ-アクティブ、 アクティブーパッシブ

データの自己修復（Self-healing against silent data corruption）
階層型キャッシング
無制限スナップショット

無制限クローン（書込み可能なスナップショット）
シンプロビジョニング・オーバープロビジョニング

インライン圧縮
インライン重複排除
WebGUI（英語）
メール通知機能

VMware、 Microsoft、 Citrix、 Linux、 RHEL、 MacOS、 XEN、 OpenStack

ベースOS
ファイルシステム
アーキテクチャ
接続方式とストレージプロトコル

データ保全性/可用性

データ最適化機能

管理機能

サポート環境

Z300 シリーズ

Z200 シリーズ

HA

HA

HA

EIA 2Uラックマウント
437（W）×630（D）×89（H）mm
インテル® Xeon® Gold 6234 × 2

256GB
10GbE×2 RJ-45
IPMI RJ-45 port
10GbE × 2

12Gb SAS（デュアルポート）

形状
外形寸法
CPU
メモリ
ネットワーク LAN（オンボード）
 管理
 LAN（拡張）
JBOD接続 SAS（拡張）

■Z200/300ストレージコントローラ（標準構成） 仕様

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

EIA 2Uラックマウント
437（W）×630（D）×89（H）mm

24台 × 2.5インチ
12Gb/s SAS（SAS-3）
IPMI RJ-45 port

形状
サイズ
最大ドライブ搭載台数
ドライブインターフェース
ネットワーク（管理）

■Z200 JBOD 仕様

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

EIA 4Uラックマウント
437（W）×699（D）×178（H）mm

44台×3.5インチ（24 front＋20 rear）
12Gb/s SAS（SAS-3）
IPMI RJ-45 port

形状
サイズ
最大ドライブ搭載台数
ドライブインターフェース
ネットワーク（管理）

■Z300 JBOD 仕様

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

■システムタイプ

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

シングル構成 HAクラスタ構成
（標準構成）
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フラッシュストレージフラッシュストレージラインアップ
SSDがHDDを超える
SSDの出荷台数は2020年からHDDを超え、現在は主力の記憶装置となりつつあります。
特に身近なところでは、スマートフォン、タブレットやゲーム機など、ビジネスシーンではノートパソコンや仮想サーバなどの記憶装置の多くが半導
体素子を利用したデバイス（SSD）に置き換えられ、従来の磁気を利用したデバイス（HDD）に比べて、起動時間、動作速度、動作音、消費電力、障害
頻度など向上しましたが、現在はそれが当たり前のものとなっております。
大容量ストレージが得意なニューテックにおいても、9年前から利用頻度の高いOS起動用ストレージをHDDからSSDに変更した製品を市場に投入
しています。SSDの耐久性が疑問視されていたその当時の状況においても、耐久性とコスト性能を求め、良品を調達する能力、検査による選別能力
などを駆使すれば、コストパフォーマンスの良い製品に仕立てることができることを証明しました。
ニューテックは、膨大なデータが日々行き交うIT環境において、大容量と高速の両面から圧倒的なストレージパフォーマンスを提供いたします。

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

80
PLUS

PLATINUM
RoHS

SSD

ホスト
Ether

製品
3年保証

ホスト
Ether SAS

ディスク
ホスト
Ether SATA

ディスク

10GbE 25GbE
<option>

50GbE
<option>

100GbE
<option>

1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192

シーケンシャル Write
シーケンシャル Read
R/W混合
ランダム Write
ランダム Read

単体SSD スループット［MB/sec］ 単体SSD IOPS ［IOPS］

100Gbps Ethernet

フラッシュストレージMasala NVMe
マサラ

100GbE Readyの高速ストレージ NVMe（Non-Volatile Memory Express）は、半導体メモリ用に設計
された転送プロトコルです。
PCI配下のPCI-Expressバスに直接接続されたNVMe SSDは、従来の
ストレージデバイスに必須であったSATA、SAS、Fibre Channelなど
のストレージ用バスを経由しません。そのため、10GB/s以上の内部転
送レートを実現可能です。
ネットワークが高速化するに従い、ストレージデバイスがボトルネックに
なるケースが多く見られてきましたが、100Gのネットワーク環境に最
適で圧倒的なコストパフォーマンスを提供します。

IT市場で広く採用されているWindows Serverを採用していますので、Windows
クライアントマシン、アクティブディレクトリ環境との接続性、互換性に優れています。

■Windows Server IoT 2019 for Storage搭載

10Gbpsから100Gbpsまで、各種ネットワーク速度に対応します。スイッチ経由で
1Gbpsネットワークとの接続も可能です。

■幅広いネットワーク対応

高パフォーマンスアクセスと同時に冗長性のある接続を構成
できます。
●事前認証の整合性チェック
●SMB暗号化の強化
●Cluster Dialect Fencing

■SMBプロトコルバージョン 3.1.1

高いIOPS値と、100GbE帯域を大きく上回る内部性能スルー
プットを実現しました。外部へのネットワークとして100Gbps 
Ethernetを使用しても内部メディアがボトルネックになりま
せん。

■100GbEに釣り合う高い内部性能

L I N E U P
●～184TB

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください



製品の詳細は https://www.newtech.co.jp まで
NAS

2305

フラッシュストレージCloudyⅣ NAS All Flash
クラウディ

ハイパフォーマンス フラッシュ CloudyⅣ NAS All Flashは、独立したOS領域およびデータ領域すべ
てにSATA SSDを搭載したハイパフォーマンス製品です。
大規模仮想環境・高解像度のコンテンツ制作環境・ディープラーニン
グシステム環境向けのファイルサーバ等、従来のHDDではご満足い
ただけなかった高いアクセスパフォーマンスを要求する環境にも対応
できます。

データ領域には、3D NAND技術を採用したデータセンター向けのハイエンドSATA 
SSDを採用。搭載デバイス単体のMTBF（平均故障間隔）が300万時間と従来HDD
比1.5倍になりました。

■HDD vs SSD  信頼性

7.2K SATA HDD搭載製品の25倍、10K SAS HDD搭載製品の10倍のランダム
リード性能を提供します。
クライアントアクセスだけでなく、データ肥大によるバックアップやウイルスチェック
に要する時間の短縮や、デバイス障害時の復旧時間の短縮なども期待されます。

■HDD vs SSD  性能比

L I N E U P
●～184TB

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

80
PLUS

PLATINUM
RoHS

SSD

ホスト
Ether

製品
3年保証

ホスト
Ether SAS

ディスク
ホスト
Ether SATA

ディスク

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

80
PLUS

PLATINUM
RoHS

SSD

ホスト
Ether

製品
3年保証

ホスト
Ether SAS

ディスク
ホスト
Ether SATA

ディスク

10GbE 25GbE
<option>

50GbE
<option>

10GbE
4～16

16Gb FC
4～20

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください

フラッシュストレージPure Storage FlashArray
ピュア ストレージ

サスティナブルなストレージ Pure Storage FlashArrayは、100%ソフトウェア駆動、100% NVMe
を用いたプライマリーストレージです。
エントリーレベルの//X10からハイエンドの//X90まで同一のPurityオ
ペレーティングで動作し、高度なデータ削減率、低遅延、無停止アップ
グレード等を完全にコントロールし、多様なニーズに対応する製品ライ
ンアップを取り揃えております。

モジュール型アーキテクチャの採用により、ビジネスを止めることなくすべての部品
の交換やアップグレードが可能な高可用性を実現しています。

■無停止の部品交換、アップグレード可能

Pure Storage独自のEvergreen Storageプログラムにより、無停止で且つデー
タ移行不要の継続的なアップグレードによる永続的なシステム稼働が可能となりま
す。古くなったストレージが取り除かれ、常に最新のテクノロジーに置き換え可能な
代謝型のストレージシステムを構築することができます。

■永続的なシステム稼働

L I N E U P
●最大3U 1.9PB ～ 9U 7.3PB（実効容量は重複排除に依存します）

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください

//X90 R3

最大3.3PB 実効容量
44-878TB 物理容量

●16/32Gb FC×12～20ポート
10/25GbE iSCSI×8～16ポート
40GbE iSCSI 最大8ポート
（FC・iSCSI混在可）

●1GbE マネジメント×4ポート

●10/25GbE レプリケーション
×4ポート

3U
1160-1446W

200V
44kg

＋拡張シェルフあたり39.8kg

//X70 R

最大2.2PB＋実効容量
22-622TB 物理容量

●16/32Gb FC×12～20ポート
10/25GbE iSCSI×8～16ポート
40GbE iSCSI 最大8ポート
（FC・iSCSI混在可）

●1GbE マネジメント×4ポート

●10/25GbE レプリケーション
×4ポート

3U
1084-1344W

200V
44kg

＋拡張シェルフあたり39.8kg

//X50 R3

最大663TB 実効容量
22-185TB 物理容量

●16/32Gb FC×8～20ポート
10/25GbE iSCSI×8～16ポート
40GbE iSCSI 最大8ポート
（FC・iSCSI混在可）

●1GbE マネジメント×4ポート

●10/25GbE レプリケーション
×4ポート

3U
868-1113W
200V
43.1kg

＋拡張シェルフあたり39.8kg

//X20 R3

最大314TB＋実効容量
11-94TB 物理容量

●16/32Gb FC×4～20ポート
10/25GbE iSCSI×4～16ポート
40GbE iSCSI 最大8ポート
（FC・iSCSI混在可）

●1GbE マネジメント×4ポート

●10/25GbE レプリケーション
×4ポート

3U
740-973W
100V/200V
43.1 kg

＋拡張シェルフあたり39.8kg

//X10 R3

最大73TB 実効容量
11-22TB 物理容量

●16/32Gb FC×4～20ポート
10/25GbE iSCSI×4～16
40GbE iSCSI 最大8ポート
（FC・iSCSI混在可）

●1GbE マネジメント×4ポート

●10/25GbE レプリケーション
×4ポート

3U
640-845W
100V/200V
43.1kg

シェルフ増設不可

容量

接続性
（アレイ全体）

物理仕様

■FlashArray//X R3シリーズ製品ラインアップ
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大容量小型NASNess4000 シリーズ
ネス

高性能・省スペース・大容量NAS ●Nessシリーズ最大容量モデル
●OS領域（SSD）とデータ領域（RAID）が分離しているため、起動が高速
●静音設計で40℃まで動作可能
●HDD障害時にメール通知が可能
●19インチラックに横2台収納可能（棚板は付属しません）

L I N E U P
SATA 3.5インチ
●～16TB×4

製品
3年保証

ホスト
Ether SATA

ディスク
RoHSVCCI

製品
3年保証

ホスト
Ether SATA

ディスク
RoHSVCCI

モデル
搭載ドライブ数
RAIDレベル
CPU
メモリ
LANポート
電源定格
外形寸法
重量
NAS OS

Ness4000
4

RAID 0/1/10/5
Intel® Core® i3-8100
8GB（最大32GB）

1Gb Ethernet（RJ45）×2
100-240V、AC 50/60Hz

219（W）×274（D）×188（H）mm（足含まず）
約8kg

Windows Server IoT 2019 for Storage Workgroup
※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

■仕様

■仕様
モデル

搭載ドライブ数
RAIDレベル
CPU
メモリ
LANポート
電源定格
外形寸法
重量
NAS OS

 Ness1000 Ness1100
 2 2

RAID1（自社ハードウェアミラーコントローラ）
 Intel® Celeron® N3160 Intel® Core® i3-6100
 4GB（最大8GB） 8GB（最大16GB）

1Gb Ethernet（RJ45）×2
100-240V、 AC 50/60Hz

154（W）×270（D）×188（H）mm（足、突起部含まず）
約6kg

Windows Server IoT 2019 for Storage Workgroup、 
iX （LinuxベースOS）

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください

高信頼性小型NASNess1000 シリーズ
ネス

高信頼性ハードウェアミラーリング小型NAS ●FA PC用に自社開発したミラーコントローラを搭載（ホットスワップ、エラーリカバ
リー、パトロールリード、エラーログ）
●HDDの状態/温度監視アプリケーションを提供
●HDD障害時にメール通知が可能
●カスタマイズモデル：Windows10 IoT Enterprise、Linux OS
●IPカメラ監視用プラットフォームとしてもご利用可能で、レコーダーとしての採用
も多数
※監視カメラソリューションのカタログもご参照ください。

L I N E U P
SATA 3.5インチ
●～20TB×2

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください
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ラックマウントNASCloudyⅤ NAS シリーズ
クラウディ

ハードウェアRAIDにWindows Server IoT 2022 for Storage/iXを搭載した
ファイルサーバ/ストレージソリューション

※最新の情報については、ニューテックホームページをご参照ください。

●Windows Server IoT 2022 for Storage Standard
●iX（LinuxベースOS）

■NAS OS

●ハードウェアRAIDコントローラ搭載
●OS用ミラーリングSSD搭載（2U/4Uモデル）
●10GbEオンボードNIC×2搭載　
●電源ユニットの冗長化
●ハードウェア管理用NIC（IPMI、KVM over LAN対応）

■基本仕様

CloudyⅣシリーズの後継機種となるファイルサーバ/ストレージ製品
です。
アーキテクチャが刷新され、CPUの性能が強化されました。
また、10GbEのオンボードNICを標準搭載しています。

自社開発のミラーリングカードを搭載し、OSをミラーリング構成します。データ用
ディスクから独立することで、データ用ディスクの性能をフルに引き出すことが可能
となります。

■OS用ミラーリングSSD搭載（2U/4Uモデル）

高性能なネットワークインターフェースをオプションで利用できます。
■10GbE、40GbE、100GbE、InfiniBandインターフェース対応

オプションのソフトウェアを追加することで、レプリケーション・HA構成を構成可能
です。

■レプリケーション・HAモデル

2.5インチモデルでは、ハイパフォーマンスのフルフラッシュストレージを構成可能
です。

■フルフラッシュストレージモデル

さらなるパフォーマンスをお求めの方には、NVMe SSDモデルもご用意しておりま
す。詳細は、お問い合わせください。

■NVMe SSDモデル（Windowsのみ）

NAS筐体に拡張筐体を接続して、ディスクを増設することが可能です。
●CloudyⅤでは、専用の拡張RAIDカードを取り付けることで、拡張筐体を増設す
ることが可能です。

■拡張筐体（JBOD）対応

※ディスク1本あたりの容量です。

L I N E U P
SATA 3.5インチ
●～20TB

SAS 2.5インチ
●～2.4TB

SSD 2.5インチ
●～7.68TB

製品
3年保証

RoHS ホスト
Ether SAS

ディスク
ホスト
Ether SATA

ディスク
24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

DR
対策 SSD

ホスト
Ether

80
PLUS

PLATINUM

3.5インチ搭載

構成例

■仕様（3.5インチ）

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

モデル

CPU

メモリ

外部ポート LAN

 他

外形寸法

 1U 2U 4U

Intel® Xeon® Silver 4310T

DDR4-2666 32GB

10Gbps×2、 1Gbps×1（IPMI管理ポート）

USB×4、 VGA×1、COM×1

 437（W）×650（D） 437（W）×647（D） 437（W）×699（D）
 ×43（H）mm ×89（H）mm ×178（H）mm

■仕様（2.5インチ）

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

モデル

CPU

メモリ

外部ポート LAN

 他

外形寸法

 1U 2U

Intel® Xeon® Silver 4310T

DDR4-2666 32GB

10Gbps×2、 1Gbps×1（IPMI管理ポート）

USB×4、 VGA×1、 COM×1

 437（W）×597（D）×43（H）mm 437（W）×630（D）×89（H）mm

10GbE×2 MEM 32G +4U JBOD
4Uサイズ 36ベイ

ミラーリングカード＋SSD×2

ミラーリングカード＋SSD×2

2Uサイズ 12ベイ
10GbE×2 MEM 32G +2U JBOD

1Uサイズ 4ベイ
10GbE×2 MEM 32G

2.5インチ搭載

1Uサイズ 8ベイ
10GbE×2 MEM 32G SSD対応

2Uサイズ 24ベイ
10GbE×2 MEM 32G +2U JBOD SSD対応

JBOD
4U 44 HDD

CloudyⅤ 4U 3.5インチモデル
4U 36HDD

SAS接続

SAS接続

SAS接続

SAS接続 JBOD
4U 44 HDD

JBOD
4U 44 HDD

JBOD
4U 44 HDD

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください
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ラックマウントNASCloudyⅣ NAS シリーズ
クラウディ

ハードウェアRAIDにWindows Server IoT 2019 for Storage/iXを搭載した
ファイルサーバ/ストレージソリューション

※最新の情報については、ニューテックホームページをご参照ください。

●Windows Server IoT 2019 for Storage
●iX（LinuxベースOS）

■NAS OS

●ハードウェアRAIDコントローラ搭載
●OS用ミラーリングSSD搭載（2U/4Uモデル）
●10GbEオンボードNIC×2搭載　
●電源ユニットの冗長化
●ハードウェア管理用NIC（IPMI、KVM over LAN対応）

■基本仕様

CloudyⅢシリーズの後継機種となるファイルサーバ/ストレージ製品
です。
アーキテクチャが刷新され、CPUの性能が強化されました。
また、10GbEのオンボードNICが標準搭載となりました。

自社開発のミラーリングカードを搭載し、OSをミラーリング構成します。データ用
ディスクから独立することで、データ用ディスクの性能をフルに引き出すことが可能
となります。

■OS用ミラーリングSSD搭載（2U/4Uモデル）

高性能なネットワークインターフェースをオプションで利用できます。
■10GbE、40GbE、100GbE、InfiniBandインターフェース対応

オプションのソフトウェアを追加することで、レプリケーション・HA構成を構成可能
です。

■レプリケーション・HAモデル

2.5インチモデルでは、ハイパフォーマンスのフルフラッシュストレージを構成可能
です。

■フルフラッシュストレージモデル

さらなるパフォーマンスをお求めの方には、NVMe SSDモデルもご用意しておりま
す。詳細は、お問い合わせください。

■NVMe SSDモデル（Windowsのみ）

NAS筐体に拡張筐体を接続して、ディスクを増設することが可能です。
●CloudyⅣでは、専用の拡張RAIDカードを取り付けることで、拡張筐体を増設
することが可能です。

■拡張筐体（JBOD）対応

※ディスク1本あたりの容量です。

L I N E U P
SATA 3.5インチ
●～20TB

SAS 2.5インチ
●～2.4TB

SSD 2.5インチ
●～7.68TB

製品
3年保証

RoHS ホスト
Ether SAS

ディスク
ホスト
Ether SATA

ディスク
24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

DR
対策 SSD

ホスト
Ether

80
PLUS

PLATINUM

3.5インチ搭載

構成例

■仕様（3.5インチ）

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

モデル

CPU

メモリ

外部ポート LAN

 他

外形寸法

 1U 2U 4U

Intel® Xeon® Silver 4210

DDR4-2666 32GB

10Gbps×2、 1Gbps×1（IPMI管理ポート）

USB×4、 VGA×1、COM×1

 437（W）×650（D） 437（W）×647（D） 437（W）×699（D）
 ×43（H）mm ×89（H）mm ×178（H）mm

■仕様（2.5インチ）

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

モデル

CPU

メモリ

外部ポート LAN

 他

外形寸法

 1U 2U

Intel® Xeon® Silver 4210

DDR4-2666 32GB

10Gbps×2、 1Gbps×1（IPMI管理ポート）

USB×4、 VGA×1、 COM×1

 437（W）×597（D）×43（H）mm 437（W）×630（D）×89（H）mm

10GbE×2 MEM 32G +4U JBOD
4Uサイズ 36ベイ

ミラーリングカード＋SSD×2

ミラーリングカード＋SSD×2

2Uサイズ 12ベイ
10GbE×2 MEM 32G +2U JBOD

1Uサイズ 4ベイ
10GbE×2 MEM 32G

2.5インチ搭載

ミラーリングカード＋SSD×2

1Uサイズ 8ベイ
10GbE×2 MEM 32G SSD対応

2Uサイズ 24ベイ
10GbE×2 MEM 32G +2U JBOD SSD対応

JBOD
4U 44 HDD

CloudyⅣ 4U 3.5インチモデル
4U 36HDD

SAS接続

SAS接続

SAS接続

SAS接続 JBOD
4U 44 HDD

JBOD
4U 44 HDD

JBOD
4U 44 HDD

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください
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提案・導入・設計

■最適なハードウェアのご提案

■保守子会社（ITストレージサービス）による
導入作業・動作確認作業の実施

■導入前のヒアリング・打合せ

ラックマウントNASCloudyⅣ-Entry NAS/Windows 2019
クラウディ

ハードウェアRAID搭載のWindows NAS エントリーモデル

製品
3年保証

RoHS ホスト
Ether SATA

ディスク
24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

80
PLUS
GOLD

CloudyⅣ-Entry NAS/Windows 2019は、ご好評いただいておりま
すCloudyIVシリーズのエントリーモデルです。
小規模や部門内Windows環境に導入しやすい軽量ファイルサーバ/
ストレージ製品です。

OSは、Windows Server IoT 2019 for Storage StandardとWorkgroup
の2種類を準備しており、ご使用の環境に合わせて選択可能です。上位モデルと同
様にWindowsのGUI操作そのままに運用管理を行うことができます。

■OS

上位モデルと同等のハードウェアRAIDコントローラを搭載することで、CPUの負
荷を低減し、軽量ながら安定したパフォーマンスを提供します。

■安定したパフォーマンス

ニューテックでは長年に亘るストレージ技術の蓄積による独自基準でHDDの全数
検査を行い、合格した高品質HDDを搭載してお客様にお届けしています。

■高品質のHDDを搭載

■仕様
形状
CPU
メモリ
外部ポート LAN
 USB
 その他
RAIDレベル
RAIDコントローラ
搭載ドライブ数
電源ユニット
外形寸法
OS

1U
Intel® Pentium® Gold G5400

DDR4-2400 8GB（16/32GB増設オプション有）
1Gbps×2、1Gbps×1（IPMI管理ポート）
USB 3.0×6（フロント：２、リア：４）

COM×1、 VGA×1
0/1/5/6/10/50/60
MegaRAID 9361-4i

3.5インチ×4
シングルPSU（400W）

438.5（W）×547.6（D）×43.5（H）mm
Windows Server IoT 2019 for Storage Standard/Workgroup

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

L I N E U P
SATA 3.5インチ
●～20TB×4

障害発生時のフロー

障害発生

＜ITストレージサービス（保守子会社）＞ 
オンサイト保守

+
＜ニューテック＞

Q&A、ソフトウェア、エスカレーション修理

TEL / E-Mail / Web
ニューテック製品

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください

ラッキング 設定作業
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Windows OS

Windows Server 2019をベースにしたファイルサーバとして最適化されたOSです。
主にWindows/Macクライアントのファイルサーバ、バックアップサーバとしてご利用いただけます。

OS

ハードウェア
物理CPU
コアの最大数
仮想OS数
最大物理メモリ
最大ディスク数
ハードウェアRAID
NVMe対応ハードウェア
ユーザー
最大同時SMB接続数
最大登録ユーザー数
最大RRAS接続数（ルーティン
グとリモートアクセスサービス）
最大IAS接続数
（インターネット認証サービス）
最大RDS接続数

Windows Server IoT 2019 for Storage
 WorkGroup Standard 

 1CPU 64CPU
無制限

 なし 2
24TB

 6本 無制限
 〇 〇
 × 〇

無制限
 50 無制限

無制限

2,147,483,647

65,535

■エディション機能比較

項 目
販売形態

使用目的

アプリケーションのインストール
データベース
CAL

 Server Storage
 市販購入可能 OEM専用
 制限なし ファイルサーバ
  バックアップサーバ
 制限なし 制限あり
 制限なし SQL Express版
 クライアント数による 不要

■Server OS/ Storage OSの比較

ファイルサーバ

バックアップサーバ

大ボリューム

強化された
ネットワーク

ファイル共有 クォータ

重複除去
シャドウ
コピー

A B

C D

各ユーザー
利用制限
A：1000GB
B：800GB
C：500GB
D：100GB

Dドライブ
256TB

64KB

Fドライブ
8000TB

256KB

Eドライブ
1000TB

2MB

ワンボリューム最大8000TB実現
アロケーション
ユニットサイズ

共有フォルダ毎
利用制限
A：1000GB
B：100GB
C：5GB
D：10GBA B C D

共用フォルダ

Dドライブ Vドライブ取 得

2時間毎
64世代復 元

チーミング

NAS ネットワーク
スイッチ負荷分散とフェイルオーバー

100GbE 50GbE

40GbE 25GbE
高速ネットワークカード対応

iSCSI 共有

Windows
SMBVMware

iSCSI

Mac
SMB

Linux
NFS

A B C A
D A E A
F G H C
B B G G

A B C D
E F G H

重複除去前

重複除去後
50%削減

VMware

VM
VM

VM

Windows Server IoT 2019 for Storage

●強化されたセキュリティ
Windows Defender ATP

●シールドされた仮想マシンの機能強化
Linux OSのサポート

●ストレージ移行サービス
Storage Migration Service

●フェイルオーバー クラスタリングの機能強化
クラスターセット

●予測分析機能
システムインサイト

●サーバ管理ツール
Windows Admin Center

●新しいタイムサービス
PTPの時刻同期

●記憶域スペース ダイレクトの機能強化
ReFS ボリュームの重複除去 64TBサポート

●HTTP/2の機能強化
サーバ側暗号スイートのネゴシエーションをアップグレード

■Windows 2019 主な新機能と拡張機能
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Linux NAS OS

SMB、NFS、iSCSI、FCなど様々なプロトコルに対応し、
災害対策としてレプリケーション機能、冗長化を図るフェイルオーバー機能などを搭載し、
NAS機能としてほとんどの機能を有するLinuxベースのOSです。

iX Uni�ed Storage

構成例

Mac Linux Windows Windows

Linux

iSCSISMBNFSSMB

FC

NAS-VFC-V iSCSI-V

■iX NAS/SAN ■スナップショット機能

■テープバックアップ

■APC UPSとの連動

■2台のiXでレプリケーション＋フェイルオーバー

172.16.0.1 172.16.0.2 172.16.0.3
iX管理端末

Linux Linux Windows Ping Node

NAS-V

iSCSI-V iSCSI-V

NAS-V

エイリアスIPアドレス
172.16.0.100

NFS iSCSI

Ping通信

実質IPアドレス
172.16.0.10

実質IPアドレス
172.16.0.20

GbE 1port
192.168.0.10

GbE 1port
192.168.0.20

Heartbeat

スタンバイアクティブ

Windows

Snap
00003

Snap
00004iSCSI

Snap
00005

Snap
00000

Snap
00001NAS

Snap
00002

毎週月曜日 0：00 

毎週水曜日 0：00 

毎週金曜日 0：00 

NAS

Windows

Snap
Shot

NAS リストア テープライブラリ

SAS

バックアップ

iXではPowerChuteのソフトウェアは必要ありません。OS標準機能でご利用
いただけます。

LAN USB

ファイル共有 データ保護 簡単操作 大容量

SMB NFS FTP

FC iSCSI SSH HTTP

テープ
バックアップ

ローカル
バックアップ

アンチ
ウイルス

スナップ
ショット

レプリ
ケーション

データ
複製

フェイル
オーバー

ソフト・ハード
RAID

機能一覧

イクス
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