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ミラーリングカード/ユニットミラーリングカード/ユニット（OEM専用）
組み込み用ミラーリングカードおよびミラーリングユニットをOEM供給いたします

ニューテック製ミラーリングカード/ユニット（Hawk/Eagle/Kiteシリーズ）は
累計30万枚を超える出荷実績があります

NVM Express
（NVMe）

SSD

HDD

Serial ATA
（SATA）

NRC-NMシリーズ

NRC-KTシリーズ

Meister-S

インターフェース SSD/HDD ミラーリングカード ミラーリングユニット

新しいドライブを接続するだけで、RAIDが構成され、ホストからは1台のSATAデバイスとして認識されます。専用デバイスドライバは必要なく、各OSの標準SATAドライ
バで動作するため、多くのOSで使用可能です。WindowsおよびLinuxに対応した監視アプリケーションも用意しています。また、SSDのミラーリングにも対応しています。
（Trimコマンド サポート）

ニューテック製ミラーリングカードは信頼性、可用性を求められる製品に採用されています。

医療機器
コントローラ

監視カメラ
レコーダー

アプライアンス
サーバ

ATM
コントローラ

FA
コンピュータ

FAコンピュータや半導体製造装置などシステム停止が許されない装置はもとより、ハードディスクドライブやSSDのトラブルによるデータ喪失が許
されない一般のPCやサーバにも最適です。

■ニューテック製ミラーリングカード・ユニット

NRCP-KT623
（PCIeカードタイプ）

NRC-KT623
（組み込みカードタイプ）

●専用ドライバ不要
●ホストコンピュータからは1台のドライブとして認識

■OS依存性の無いハードウェアRAID

●ミラーリングユニットはホストと接続するだけ
■容易なインストール

●監視APIにより独自監視アプリケーションの作成も可能
■WindowsおよびLinux対応監視アプリケーション

●PCIeカードタイプはロープロファイル/スタンダード両対応
■組み込み型とPCIeカードタイプを用意（ミラーリングカード）

●システム側オーバーヘッドなし
●バックグラウンドエラーリカバリー機能
●バックグラウンドオートリビルド機能
●パトロールリード機能（定期/自動/手動実行）
●Trimコマンド対応
●NCQ（Native Command Queuing）対応（SATAモデル）
●POST（電源投入時自己診断機能）
●RoHS指令（欧州有害物質規制（EU）2015/863禁止10物質対応）

■自社開発の専用ミラーリングコントローラ搭載
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内蔵NVMeミラーリングカードNRC-NM シリーズ（OEM専用）
SSDに最適化されたインターフェースNVMeに対応した組み込み用ミラーカード

●PCIe 3.x ×4
●Trimコマンド対応
●PCIeカードタイプ、組み込みカードタイプを用意
●PCIeカードタイプはスタンダード/ロープロファイル両対応

■内蔵NVMeミラーリングコントローラ

■仕様
モデル

RAIDレベル

ホスト・ドライブI/F
転送速度（理論値）
電源電圧
消費電流
動作環境

保存環境
外形寸法

NRCP-KT623
（PCIeカードタイプ）

RAID 1
ミラーリング、ミラーリング＋スペア、トリプルミラーリング

Serial ATA 3.0および2.0（NCQ対応）
6Gbps、 3Gbps（1.5Gbps未対応）

DC＋12V±8%
0.46A 以下

温度：0～55℃（FPGA温度 95℃以下）
湿度：8～90%RH（結露なきこと）

温度：-20～65℃、 湿度：5～95%RH（結露なきこと）
68.3（W）×137.0（D）mm（固定金具除く）

ロープロファイル対応

NRC-KT623
（組み込みカードタイプ）

DC＋5V±5%
1.1A 以下

84.0（W）×105.5（D）mm

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

NRCP-KT623
（PCIeカードタイプ）

Meister-S

NRC-KT623
（組み込みカードタイプ）

NRC-NM8402
（組み込みカードタイプ）

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください

製品
1年保証

RoHS

SATA 6G NCQ 対応

■仕様
モデル

RAIDレベル
ホスト・ドライブI/F
転送速度
電源電圧
消費電流
動作環境
保存環境
外形寸法

NRCP-NM8402
（PCIeカードタイプ）

RAID 1（ミラーリング）
PCI Express Gen3 / NVMe

8GT/s
12V/3.3V

1.1A以下
温度：5～55℃（ただしFPGA内部温度が100℃以下であること）

温度：-20～65℃、湿度：5～95%RH（結露なきこと）
68.9（W）×150（D）mm（固定金具除く）

ロープロファイル対応

NRC-NM8402
（組み込みカードタイプ）

12V

84（W）×112.5（D）mm

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

製品
1年保証

RoHS

SSDの交換も簡単

専用SSD

NRCP-NM8402
（PCIeカードタイプ）

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください

内蔵SATAトリプルミラーリングカードNRC-KT シリーズ（OEM専用）
FAコンピュータや医療機器などの組み込み用途に適した組み込み用ミラーカード

●SATA Gen3（6Gbps）
●NCQ（Native Command Queuing）対応
●Trimコマンド対応
●ミラーリング、ミラーリング＋スペア、トリプルミラーリングをサポート
●PCIeカードタイプ、組み込みカードタイプを用意
PCIeカードタイプはスタンダード/ロープロファイル両対応

■内蔵SATAトリプルミラーリングコントローラ

■仕様
モデル

RAIDレベル
容量
ホスト/F
転送速度（理論値）
電源電圧
動作環境
保存環境
外形寸法

NRUP-KM****（Meister-S）
RAID 1（ミラーリング）
256GB/512GB/1TB

Serial ATA 3.0 および 2.0 （NCQ対応）
6Gbps

DC 12V±8%
温度：5～50℃（ただしFPGA内部温度が95℃以下であること）

温度：-20～65℃、湿度：5～95%RH（結露なきこと）
68.9（W）×150（D）mm

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください

製品
1年保証

RoHS

SSDミラーリングユニットMeister シリーズ（OEM専用）
ミラーリングコントローラとM.2 SSDを組み込んだSSDミラーリングユニット

●PCIeスロット（ロープロファイル/スタンダード両対応）に設置
●ホストPCとSASTAケーブルで接続するだけでミラーリング化
●ホットプラグ対応
専用SSDモジュールにはヒートシンクを搭載、SSDの熱対策も施されています。

■内蔵SSD搭載ミラーリングユニット
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デスクトップサーバNAP-3800 シリーズ（OEM専用）
各種アプライアンスに最適な小型サーバをOEM供給いたします

■仕様
モデル

CPU
メモリ
LAN
ストレージ

外形寸法
動作環境
対応OS

NAP-3800
Intel® Celeron® N3160

4GB（最大8GB）
1Gbps×2

OS：64GB m-SATA SSD×1
Data：HDD（3.5inch 7200rpm SATAⅢ）×2

RAID：ニューテック製HWミラーリングカード、RAID1、ホットスワップ対応
154（W）×270（D）×188（H）mm（足および突起部含まず）

温度0～40℃、湿度：20～80%（結露なきこと）
Windows7以降およびLinux（詳細は、お問い合わせください）

NAP-3800A
Intel® Core™ i3-6100
8GB（最大16GB）

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

ニューテック製ミラーリングカードを搭載したデスクトップタイプの小
型ストレージサーバです。
FAパソコン、部門用ファイルサーバ、監視カメラ用レコーダー、IoT向け
データキャッシュサーバなどアプライアンス用途に適しています。

■仕様
モデル

搭載ドライブ
CPU
メモリ
LAN
外形寸法
重量
動作環境
対応OS

Edge-PC
256GB/512GB 2.5インチ SSD×1

Intel® Celeron® J1900
8GB（最大8GB）
1Gbps×2

17.5（W）×11（D）×4（H）mm（足および突起部含まず）
0.9Kg（ACアダプター含まず）

温度0～45℃、 湿度：20～80%（結露なきこと）
Windows10 IoT EnterpriseおよびLinux（詳細は、お問い合わせください）

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。
※掲載されている製品仕様は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

サバコンⓇ

製品
2年保証SSD

ホスト
Ether

RoHSVCCI

本体背面

本体背面
※サバコン： サーバクラスの信頼性を備えたパソコン

NAP-3800/3800A

NAP-3800

NAP-3800A

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください

RoHSVCCI

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください

●エントリーとパフォーマンス重視の2種類をご用意
●CPUやストレージ等のカスタマイズ対応が可能
●長期供給可能
●OS用SSDとデータ用ハードディスクをそれぞれ搭載
●高信頼性ハードウェアミラーリングカード搭載

エッジコンピューティングEdge-PC
エッジ ピーシー

エッジコンピューティング、IoTゲートウェイ等、産業向けファンレス・コンピュータ
●8GBメモリ、256/512GB SSDストレージ
●小型省スペース
●静音ファンレス（スピンドルオフ）
●広い稼動温度範囲（0～45℃）

■仕様
モデル

CPU
メモリ
ストレージ
USB ポート
LAN
対応OS

Newtech オンライン資格確認端末
Intel® Core™ i5-8265U
8GB DDR4 SO-DIMM
256GB M.2 SSD

4ポート（USB 3.2 Gen2 ×1）
1Gbps×2

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit版
※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

製品
5年保証SSD

ホスト
Ether

RoHSVCCI

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください

ファンレスコンピュータNewtech オンライン資格確認端末
厚生労働省に求められる要件を満たした医療向けオンライン資格認証端末
NewNew オンライン資格確認は厚生労働省の通達により、保険医療機関・薬局に対して

2023年４月から導入が原則として義務付けられました。
これまで健康保険証によって行われてきた医療資格の照会にマイナンバーカ
ードを利用することで、個人情報を横断し、医療資格、来歴を一元的に照会出来
るようになり、医療機関窓口の業務コストを大幅に削減すると同時に、患者に対
し正確な医療を迅速に提供することが可能になります。Newtechオンライン資
格確認端末は、厚生労働省の『資格確認端末において満たすべき要件（令和5
年1月13日版）』に準拠したオンライン資格確認端末です。 ※2023年5月現在

●場所を取らないコンパクトな高性能ファンレスPC
●オンライン資格認証に必要なアプリケーションがインストール済み
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