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HIGH-END

ENTRY

製品カテゴリーマップRAID 製品マップ
ニューテックでは、エントリーモデルからハイエンドモデルまでのRAID関連製品を取り揃えています。RAID

Vess R3600 シリーズ 
●拡張ユニット併用で最大3PB級の
大容量構成が可能 ～3.3

PB
～3.3

PB
DualDual

FC 16GFC 16G

Seagate Exos® X 2U シリーズ
●FC/iSCSI/SAS対応ストレージ

～2.4
PB
～2.4

PB

NewNew

DualDual

FC32/16GFC32/16G

iSCSIiSCSI

SASSAS

Seagate Exos® CORVAULT™
●自己修復機能を備えた高密度データストレージ

～2.1
PB
～2.1

PB

NewNew

DualDual

SASSAS

CloudyⅣ iX（Uni�ed Storage）
●1GbE/10GbE/InfiniBand iSCSI、
8Gbps FC対応ストレージ

構成によっては
これ以上の
容量になります

～5
PB
～5
PB

1GbE iSCSI1GbE iSCSIIn�niBand iSCSI In�niBand iSCSI 10GbE iSCSI10GbE iSCSI FC 8GFC 8G

デュアルコントローラ

Pegasus32
●Mac/WindowsからThunderbolt™3で接続

～144
TB

～144
TB

Thunderbolt3Thunderbolt3

PegasusPro
●Pegasusシリーズ最上位機

～288
TB

～288
TB

Thunderbolt3Thunderbolt3

QBOX-mini
●コンパクトな外部USB RAID

～8
 TB
～8
 TB

USB3.0USB3.0
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NLSASベースハードウェアRAIDSEAGATE Exos® CORVAULT™
シーゲート エクソス コアボルト

自己修復機能を備えた高密度データ・ストレージ

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

モデル
最大容量（RAW）
最大ドライブ数

高さ
性能
データ保護オプション
暗号化
I/F
高可用性機能

高度機能
入力電源要件
外形寸法

質量（ドライブ込み）

Exos® CORVAULT™
2,120TB

台数106：3.5インチSAS HDD
自己暗号化ドライブ

4U
最高14GB/秒の読み取り、 12GB/秒の書き込み

RAID ADAPT
対応

12Gb/秒 SAS  mSASHD（コントローラあたり４、システムあたり８）
冗長ホットスワップ：コントローラ、 ドライブ、 ファン、 電源

デュアル電源コード
分散スペア領域

自動フェイルオーバー
マルチパス対応

Autonomous Drive Regeneration
200V～240V AC、 50Hz/60Hz

441（W）（ツメ・レールを除く）×1,139（D）（ハンドル込み/ケーブルを除く）
×176.4（H）mm
44.9kg（131.5kg）

■仕様

詳細は、Seagate社ホームページを参照ください。

■対応OS

ラックマウントキット

■付属品

200V電源ケーブル：C14-C19 3m、 mSASHD-mSASHDケーブル 3m 

■オプション品

製品
5年保証

メール
通　知

RoHSVCCI SNMP
通知

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

80
PLUS

PLATINUM

Exos® CORVAULT™ は、自己修復機能を備えた高性能のブロック・ス
トレージ・システムであり、データセンター環境とマクロエッジ環境に適
した数ペタバイト規模の容量、99.999%の信頼性、ハイパースケール
での効率性を提供します。

従来のRAIDアレイにおけるスペアは、個別の物理ディスクにアサインされ機能して
いました。しかし、CORVAULTの分散型アレイ・ADAPT（Advanced Distributed 
Autonomic Protection Technology）は、各物理ディスクにスペア領域を持つこ
とで、データ保護を強化しました。ホットスペア領域をディスクに分散させることで、
冗長ディスクアレイは劇的なリビルド時間の短縮とデータロストのリスク低減が可
能です。

■RAID ADAPT

最新の大容量・高効率ハードディスク・ドライブが、最先端のクラウド・サービスと同
様の経済的なストレージを実現します。

■ハイパースケールでの効率性

99.999%の可用性を実現し、高速読取り/書込み性能、強力なデュアル・コントロ
ーラ、途切れることのない高性能を発揮する最適な設計を備えています。

■インテリジェントなアーキテクチャ

Seagate Secure™ 自己暗号化技術、SFTP対応、オプションでFIPS 140-3構成
を備えたHDD。

■自己暗号化

Seagateハードディスク・ドライブとコントローラ・ファームウェアのユニークな機能
を活用できます。
データ界最高峰の最先端ドライブが、小さな接地面積で最高のデータ密度を提供
します。

■データセンターを最適化

Seagate Autonomous Drive Regeneration（ADR）により、CORVAULTは
ドライブを即座に再生します。
生成されるデータ量が飛躍的に増えても、ITチームの人員や予算が増えることはあ
りません。そこで生まれたのがCORVAULTです。
この安心感抜群のソリューションがあれば、管理者の負担を抑えながら大容量デー
タを保存できます。
ADRにより、システムは即座に自己修復されるため、人的ミスが減り、コスト削減に
つながります。
●ADRドライブは廃棄するのではなく再生されるため、コンピュータの電子廃棄物
による環境への影響も抑えることができます。

●手作業によるドライブ交換を大幅に減らすことができます。
●ドライブを再構成して異常のある部品を取り除くことで、大部分のドライブを確実
に使える状態に戻します。

■自己修復ブロック・ストレージ

L I N E U P
●20TB×106　●ホストインタフェース 12Gb/秒 SAS

ホスト
SAS

NL
SAS

ディスク

＜20TB SAS HDDの場合（2TB×10プラッタ）＞

不具合のあるヘッドのみを無効化 19TBで再度Seagate ADAPTに
組み入れデータを再配置

スペア領域

＜ADAPT再構築＞
再構築時間：並列処理で短い　　ドライブ故障時：ハイリスクのエリアを優先

スペア領域

1 1 2 1 2 2

1 2 2 2

スペア

＜RAID6再構築＞
再構築時間：長い　　ドライブ故障時：リスク大

スペア
1 2

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください
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SSD/SAS/NL SASベースハードウェアRAIDSEAGATE Exos® X 2U12/2U24
オール・フラッシュ・アレイ、ハイブリッド・アレイ、ディスク・アレイ

＊SW-BUNDLEを1ライセンス購入する事で、ティアリング、スナップショット、レプリケーションのすべてが
使用可能になります。

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

モデル
バーチャルプール
シンプロビジョニング
ADAPT
暗号化
SSDキャッシュ
ADR（HDD自己修復）
SSDティアリング*
スナップショット*
レプリケーション*

SEAGATE Exos® X 2U12/2U24
仮想的なストレージプールを構築し、ストレージ管理を効率化

必要に応じてストレージを割り当て可能
独自のアルゴリズムで再構築を高速化し、性能と信頼性を高めるRAID技術

Seagate SED/FIPS技術を使用した暗号化
読み出し重視のアプリケーション向けSSDキャッシュ機能
HDDの自己修復機能により、不具合発生時の緊急対応を削減

リアルタイムでSSDとHDDにデータを階層化
ボリューム内容の復旧を短時間に実現
データを異なる拠点へレプリケーション

■仕様

ラックマウントキット

■付属品

電源ケーブル（100V/200V）、 SFP光トランシーバ（FC/iSCSI）、 ホスト接続ケーブル（光ファイバケー
ブル、 SASケーブル) 

■オプション品

大容量、高性能、低遅延およびデュアル・コントローラによる高可用性を
必要とする用途向けの価値あるソリューションです。

Seagate ADAPTおよびRAID対応レベル：0、1、5、6、10
■データ保護

自己修復技術、冗長ホットスワップ・コントローラ、ドライブ、ファン、電源、デュアル電
源コード、ホット・スタンバイ予備、自動フェイルオーバー、マルチパス対応。

■可用性

2U12
●最大10台のエンクロージャ（マスターを含む）
●最大120台のドライブ
2U24
●最大10台のエンクロージャ（マスターを含む）
●最大240台のドライブ

■拡張性

L I N E U P
搭載デバイス（ドライブ）
●2U12： ニアラインSAS、 SSD　●2U24： ニアラインSAS、 SSD、 SAS
ホストインターフェース（コントローラあたり４、システムあたり8）
●32/16Gbps FC　●10/25Gbps iSCSI　●10GBASE-T iSCSI　
●12Gbps SAS

4GB
キャッシュ

RoHSVCCI SNMP
通知

メール
通　知

製品
3年保証

ホスト
FC SAS

ディスク

ホスト
SAS SAS

ディスク
ホスト
SAS

NL
SAS

ディスク
ホスト
FC

NL
SAS

ディスク

ホスト
iSCSI SAS

ディスク
ホスト
iSCSI

NL
SAS

ディスク
80

PLUS
BRONZE

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

ホスト
FC

SSD

ホスト
SAS

SSD
ホスト
iSCSI

SSD

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください

FCのデュアルコントローラを搭載しています。
PerfectPathTM MPIOドライバと組み合わせることで、高い可用性をもったシス
テム構成が可能です。

■デュアルコントローラモデル

●主筐体＋最大12JBOD拡張が可能
●最大拡張時約3.3PB（アンフォーマット物理容量）
●Fibre Channel 16/8/4Gbps（SFP+）

■主な特長

fiS/fiDモデルでは1コントローラあたり4つの16Gb FCポートを搭載しています。
小規模なFC SAN環境をスイッチを使わずに構成することが可能です。複数ボリュ
ームを別サーバに振り分けることも容易です。

■豊富なI/Oポートの搭載

不具合があった際に取得いただくログは、前面USBスロットにUSBメモリを挿すだ
けで取得できます。
操作に慣れた要員を確保できない場合でも、簡単にログを採取できるため、迅速な
サポートを受けることができます。

■容易なログ取得

L I N E U P
3.5インチモデル
ニアラインSASドライブ搭載デュアルコントローラ/JBOD
●～16TB×16

シーゲート エクソス

SAS/NL SASベースハードウェアRAIDVess R3600 シリーズ
16Gbps Fibre Channel対応ストレージ

ヴェス

FC Switch FC Switch

HBA

FC

製品
3年保証

ホスト
FC SAS

ディスク
ホスト
FC

NL
SAS

ディスク
80

PLUS
24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください

2U12

2U24
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ThunderboltTM 3環境向けハードウェアRAIDPegasus32
ペガサス

Thunderbolt™ 3、USB 3.2 Gen2で接続可能なハードウェアストレージ
Pegasus32は、デスクトップ型の高速RAID製品です。
40GbpsのThunderbolt™3インターフェースに加えて、USB 3.2 Gen2
（10Gbps）もサポートしており、利用用途の幅が広がりました。

ニューテックでは、Pegasusシリーズの万一の障害のために、オンサイト保守付き
モデルもラインアップしています。「シルバーオンサイト」、または、「ゴールドオンサイ
ト」保守メニューから選択いただけます。

■オンサイト保守付きモデル

●Intel®の最新Thunderbolt™3コントローラTitan Ridgeを採用
●Thunderbolt™3ホストに40Gbpsで、USB 3.2 Gen2ホストに10Gbpsで接続
●Thunderbolt™3/USBケーブル同梱
●8Kモニタ対応DisplayPort 1.4（DP 1.4）ポート
●Thunderbolt™3/USB 3.2 Gen2ポートから最大85W給電
●最大96TB大容量

■特長

●最大40Gbpsの高速インターフェースと堅牢なRAIDシステム
●メンテナンスが容易なホットスワップ対応HDD（7200 rpm）
●オフィスでも使える静粛性
●実績のある高い信頼性を誇るPegasusシリーズ
●盗難防止用Kensingtonロック対応
●Promiseソフトウェア ユーティリティとケーブルを同梱
●3年保証

■扱いやすい高性能ストレージL I N E U P
4ドライブモデル
●～4TB×4

6ドライブモデル
●～8TB×6

8ドライブモデル
●～18TB×8  ●～2TB SSD×8

RoHSVCCI 製品
3年保証

ホスト
Thunder
bolt

SATA
ディスク

ホスト
USB3.2
Gen2

SATA
ディスク

1GB
キャッシュ

＊1：工場出荷のRAIDモードはRAID5。フォーマットはHFS+形式です。
＊2：USB 3.2 Gen2ケーブル（Type-C）としても利用可能。ケーブル長0.7m。
※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

■仕様
Pegasus32

 R4（4ドライブ） R6（6ドライブ） R8（8ドライブ）
 4ベイ ハードウェアRAID 6ベイ ハードウェアRAID 8ベイ ハードウェアRAID
 0、1、5、6、10、 0、1、5、6、10、50、 0、1、5、6、10、50、60、
 JBOD JBOD JBOD
USB-C ポート×2（Thunderbolt™3［40Gbps］またはUSB 3.2 Gen2［10Gbps］）
 187×245×192mm 187×245×251mm 187×245×310mm
 約6.8kg 約9.1kg 約11kg

電源ケーブル、Thunderbolt™3ケーブル（Type-C）＊2
MacOS 10.14以降、Windows10 x64

モデル

フォームファクター
RAIDレベル＊1

インターフェース
外形寸法（W×D×H）
重量
付属品
対応OS

80
PLUS
BRONZE

DP 1.4

2×Thunderbolt™3 / USB 3.2 Gen2

40 Gbps

Thunderbolt 3

20 Gbps

Thunderbolt 2

10 Gbps

Thunderbolt

10 Gbps

USB3.1

5 Gbps

USB3.0

480 Mbps

USB2.0

ThunderboltTM 3環境向けハードウェアRAIDPegasusPro
ペガサス

Thunderbolt™ 3、USB 3.2 Gen2で接続可能なハードウェアストレージ
Thunderbolt™ DAS/Ethernet NASをサポートするオールインワン
型のストレージです。
Thunderbolt™、Ethernetへのネットワーク接続を通じて、ワークステ
ーションで資産の共有ができます。

Thunderbolt™ 3（AJA Write：2809MB/s、Read：2784MB/s）ポートは最大
5名のエディターが4Kで同時接続でき、10Gb Ethernetを備えたNASユーザーは
最大20名まで共有できます。

■中規模編集環境に最適のパフォーマンス

6台まで接続できる拡張JBOD筐体を追加する
ことで、ストレージ容量を増強できます（R16）。

■拡張性

WebブラウザベースのGUI Webpamを使うこ
とで、直感的な構成と管理が行えます。

■ユーザーフレンドリーなGUI

L I N E U P
8ドライブモデル
●～18TB×8　●SSD×8（お問い合わせください）
16ドライブモデル
●～18TB×16　●SSD×16（お問い合わせください）

製品
3年保証

Vess J3600
JBOD

Vess J3600
JBOD

PegasusPro
R16

■仕様

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

モデル
DASインターフェース
NASインターフェース
NAS
RAIDレベル
JBOD拡張
外形寸法
重量

 PegasusPro R8 PegasusPro R16
Thunderbolt™ 3（2）
1GbE（2）/10GbE（4）

SMB（1.0/2.0/3.0）、NFS（v3/v4）、FTP、WenDav
RAID 0/1/5/6/10/50/60

 非対応 オプション（J3000sS）
 310（H）×187（W）x245（D）mm 131（H）×447（W）×503（D）mm
 約16kg（HDD含む） 約34kg（HDD含む）

RoHSVCCI 製品
3年保証

ホスト
1Gbe SATA
ディスク

SATA
ディスク

ホスト
10Gbe SATA
ディスク

SATA
ディスク

Write: 2809MB/s

Read: 2784MB/s

Ethernet

Ethernet
Ethernet

SANLink3 N1SANLink3 N1

PegasusPro R16

Ethernet

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください
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デスクトップUSB RAIDQBOX-mini
キューボックス ミニ

RDXドライブRDX® QuikStor™
アールディーエックス クイックストア

使い勝手のよいUSB RAIDを低価格でご提供します

製品
1年保証

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください

製品
3年保証

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください

VCCI ホスト
USB SATA

ディスク

QBOX-miniに使用されているHDDは、このクラスでは類のないエン
タープライズ用途にも使えるシリーズで、ニューテック独自のノウハウ
に基づく検査をパスした高信頼製品です。
●3.5インチHDDを2台搭載
●RAID0/RAID1/JBODモードを選択可能
●SuperSpeed USB 3.0で接続
●USB 2.0動作にも対応
●UASPモード接続をサポート
●強固なアルミニウムボディ
●フロントから取り外し可能な鍵付きドライブトレイ
●通気性の良いフロントデザインと冷却ファン
●視認性のよいLEDによるHDDステータス表示

L I N E U P
3.5インチモデル SATAドライブ搭載
●～4TB×2

■仕様
モデル

形状
RAIDモード

ホストインターフェース
ディスクインターフェース
HDD台数
HDDレイロック
HDDホットスワップ
オートリビルド
LED
冷却ファン
定格電源
消費電力
動作環境
電源スイッチ
外形寸法
重量
対応OS
標準添付品

QBOX-mini
デスクトップ2Bay

RAID1（出荷時設定）/RAID 0/JBOD
（スライドスイッチで変更）
USB 3.0 UASP、 USB 2.0

SATA Ⅲ
最大2台

有（ロックキー）
対応（RAID1）
対応（RAID1）

HDDアクセス/ステータスLED 各HDD×1（2色）
4cm Fan×1

AC 100-240V、 50/60Hz
最大時43W、 運用時17W（NQD-2T 2台搭載）
温度5～35℃、 湿度20～80％（結露なきこと）

背面（ロッカースイッチ）
64（W）×200（D）×120（H）mm
約2.2kg（電源アダプタ含まず）
Windows、 Mac、 Linux

USB 3.0ケーブル、 AC電源アダプタ、 ロックキー×2
※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。本体背面

■仕様
型 番

8782

内 容
RDX External drive
USB+Interface

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

RDX® QuikStor™は、ハードディスク内蔵のデータカートリッジ
を使用した、データのバックアップやアーカイブ、データ復旧に
最適なUSB接続のRDX装置です。

■仕様
型 番
8586
8731
8824
8862

内 容
RDX 1TBカートリッジ
RDX 2TBカートリッジ
RDX 4TBカートリッジ
RDX 5TBカートリッジ

カートリッジ（オプション）
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