
製品の詳細は https://www.newtech.co.jp まで
Surveillance recorder

2305

アプライアンスサーバVess A シリーズ
ヴェス

ビデオ監視用ストレージサーバ
Vess Aシリーズは、IPビデオ監視向けに開発された高性能ストレージ
サーバです。
IP監視カメラのデータ記録に最適化されたRAID機能を有しているの
が特長で、標準搭載のWindows OSにVMS（ビデオマネージメントソ
フトウェア）をインストールすることで、VMSサーバとしてご利用いただ
けます。

Vess Aシリーズは、多くのVMSとともに利用されております。
●アロバビュー　●Xprotect　●FIREDIPPER　●MOBOTIX　●Axxon
●OnSSI　●Genetec　●SeeTecなど　※順不同

■監視パートナー企業

OPASサービスは、USBメモリを使用した自
動ログ収集機能です。
システムメンテナンス時のログ収集の作業
においてシステム管理者によるオペレーショ
ンは必要なく、USBポートにUSBメモリを
接続することでログ収集が可能です。

■自動ログ収集機能 ： OPASサービス

電源を落とさずに故障したディスクを交換
可能なホットスワップ対応のハードディスク
ドライブベイを搭載しています。
冗長化電源モデルは、電源ユニットのホット
スワップにも対応しています。
システムディスク専用に、SSDを使用するこ
とで、保守性の向上に加えて、高速な起動、
安定したビデオ記録が可能となっています。

■保守性の高い構成

Vess Aシリーズは、使い勝手の良いネットワーク経由のブラウザベースのインター
フェースまたは端末からテキストベースのコマンドラインインターフェースを用いて
管理できるので便利です。
ブラウザベースのインターフェースでは、直感的なシステム管理が可能なツールを
提供します。日本語を含む多言語での表示が可能です。
RAID（ディスク）・電源・ファンのハードウェアステータスの管理を容易にします。

■システム管理

監視システム用の最も安定した高性能なストレージソリューション
を実現します。 SMARTBOOST™テクノロジーにより、ストレージ
機器のボトルネックによって制限される性能が大幅に改善されます。
最適化されたソフトウェア機能とFRU ハードウェア設計により、最
高の安定性とストレージ性能で最大のコストパフォーマンスを提供
します。

■SMARTBOOST™ テクノロジー Vess Aシリーズ
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Competing Solution

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください

ホスト
Ether SATA

ディスク
RoHS 製品

3年保証

Vess A6600

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。
＊1： 16GBメモリおよびRAID構成状態において、モーション検知をオフにしてH.264/1080P/30fps/

5Mbpsビデオの録画をテスト。
＊2： カメラ台数は、1080P/30FPS/5Mbps/H264/Pure Recording/Motion Detection disabled/

Normal RAID Statusビデオストリームにより16GBメモリ搭載システムによるPromiseのテストに基づく。

モデル
カメラ範囲
フォームファクタ
ドライブベイ
ドライブ
システムプロセッサ
システムメモリ

OS用内蔵ストレージ
I/Oインターフェース
ストレージ拡張性
拡張
インターフェース
グラフィック
インターフェース
RAID機能
RAIDレベル
ホットスペア
ソフトウェア
インストール可能OS
（64bit）
管理ツール

装置モード
システム情報
電圧
電源

■仕様

System 
Report

 Vess A3340d Vess A6600
 ～100＊1 ～150＊2

 2U、19インチラックマウント対応デザイン 3U、19インチラックマウント
 8ベイ（3.5インチ） 16ベイ（3.5インチ）

SATA
IntelⓇ XeonⓇ E3-1275 v5 4コア 8スレッド

 8GB（最大32GB） 8GB（最大64GB）
 ※Windows Server 2019モデルは ※Windows Server 2019モデルは
 16GB 16GB
 M.2 128GB 128GB M.2 SSD

1Gbps Ethernet×2
 iSCSIストレージ SAS JBOD接続
 PCIe 3.0×8 1スロット PCIe 3.0×8 1スロット
 PCIe 3.0×4 1スロット
 D-sub VGA、 HDMI、 DisplayPort D-sub VGA、 HDMI、 DVI

0、1、1E、3、5、6、10（0+1）、30、50 ： 複数の異なるレベルのRAIDを作成可能
グローバルホットスペア、 専用ホットスペア（復帰オプション）

Windows 10、 Windows Server 2019

 GUI/SNMP/CLI/CLU GUI/SNMP/CLI（CLU機能無し）
 OPAS（USBによる情報収集） OPAS（USBによる情報収集）

通常モードおよびデグレードモードにおけるビデオ監視システムの最適化

AC100～240V、 50～60Hz
 350W（デュアル電源、 ホットスワップ対応） 550W（デュアル電源、 ホットスワップ対応）

Vess A3340d
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ターゲット

型番

カメラライセンス

OS

HDD

 カメラ4台まで カメラ8台まで カメラ12台まで カメラ16台まで

 NESBX002T02SANDW1I8GA04 NESBX004T02SANDW1I8GA08 NESBX008T02SANDW1I8GA12 NESBX016T02SANDW1I8GA16

 4 8 12 16

保守５年付き

Windows 10 IoT Enterprise

自社製カードによるRAID1（ミラーリング）

 2TB×2 4TB×2 8TB×2 16TB×2
 （実効1.5TB） （実効3.5TB） （実効7TB） （実効14TB）

製品
3年保証

ホスト
Ether SATA

ディスク
RoHSVCCI

カメラ
（ドーム型）

カメラ
（BOX型）

PoEハブ

Nessシリーズ

モニタ

PC
※PCなしでも可能ですが
使用を推奨します。

接続イメージ

ビデオ監視用ストレージアロバビューレコーダー
監視カメラ用VMS・アロバビューと小型ストレージサーバの組み合わせ

アロバビューレコーダーは、国内シェアNo.1のVMS・アロバビューを
デスクトップNAS・Ness1100にプリインストールした監視カメラ用
レコーダーです。

FAパソコンにも採用されているRAIDカードでミラーリング（RAID1）。
大切な録画データを保護します。

■自社開発カードによるハードウェアRAID

アロバビューは、19メーカ/500機種以上のカメラで実機検証済み。
あらゆる環境や用途に応じたカメラをご選択いただけます。

■マルチカメラベンダー対応

HDD容量の違う4機種を用意しました。
機種ごとに適切なカメラライセンスを含んでいます（ライセンス追加も可能）。

■カメラ台数に合わせたラインアップ

■直感的でわかりやすい操作画面

録画映像の再生は、検索から再生まで最短3ステップ。
日付・時間とサムネイルを組み合わせた直感的な操作画面により、抜群の使い勝手
を実現しています。
録画映像のメディアへの取り出しも簡単です。

■録画映像の検索・再生が容易

●カメラの自由度が高い
NVRは特定メーカのカメラしか接続できない場合があります。

●拡張性が高い
ESサーバ（ソフトウェア、ハードウェアとも別製品）を利用すれば、複数台のアロバ
ビューレコーダーを接続、統合できます。
また、ゲートウェイサーバ（別製品）を利用すればスマートフォンやタブレットをカ
メラとして利用できます。

■市販のNVR（ネットワークカメラ用の録画機）と比べて

OSとアプリケーションは、データを記録するHDDとは別のSSDに格納されてい
ます。
データ領域とOS領域を分離することで、データ領域のHDDの高パフォーマンスを
実現するとともに、互いのデータを保護します。

■OS領域用SSD搭載

マークの意味は、ポケットファイルをご参照ください
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ビデオ監視用ストレージアロバビューレコーダーの機能紹介
■常時録画
録画スケジュールが設定されている時間内のすべての監視カメラの映像を保存す
るモードです。例えば、24時間録画スケジュールを設定すれば、一日中いつでも録
画を行います。

■イベント録画
動体検知などをトリガーにして録画を開始します。また、「イベント通知機能」を設
定することにより、ライブモニタリング画面上に、イベント検知を通知することがで
きます。

■常時録画/イベント録画

サーバに録画した映像は、保存期間を経過すると自動的に削除されます。保存期間
を過ぎて残しておきたい映像はクライアントPCへダウンロードすることができます。
ダウンロード後は再生専用ソフト「アロバビュープレーヤー」にて閲覧でき、AVIファ
イルにも変換可能です。変換したファイルは再生するPC環境やアロバビュープレー
ヤーの有無を意識することなく、手軽に再生できます。

■録画データのダウンロード

録画再生画面への遷移を、システム管理者のみに制限することができます。録画デ
ータへのアクセス権限を制限することにより、プライバシーにも配慮した運用が可
能となります。

■録再権限

メインメニューバーのプルダウン項目から、個別の監視カメラ/カスタムビュー/マッ
プ表示などをダイレクトに切り替えます。

■監視カメラ選択

ワンクリックでモニタリング中の任意の画像を1枚の写真データとしてクライアント
PCに直接保存できます。ライブモニタリング時だけでなく、録画再生時にも操作可
能です。

■スナップショット

常時録画とイベント録画の両方を組み合わせたスケジュール設定が、ひとつの画面
から行えます。時間軸のゲージをマウスで塗りつぶすという簡単操作でスケジュー
ルを設定しますので、一週間全体を通した設定状況を一覧で確認することができま
す。曜日毎のスケジュールをベースに、カメラ単位あるいは、カメラグループ単位で
一括設定することもできます。

■録画スケジュール設定

開始/停止のクリック操作だけで、監視カメラの画像をムービーデータとしてクライ
アントPCに直接保存できます（最長1分間）。
※保存したムービーファイルは製品に付属の専用ビューアソフトにて再生します。

■スナップムービー

カスタムビューは、17タイプの分割画面テンプレートです。1つのビューに複数の監
視カメラを割り当てることで、ローテーション表示をすることも可能です。
カスタムビューは、16:9ディスプレイでの表示も考慮した「ワイド」タイプテンプレー
トなど、ご利用の環境に適した表示方法を選択いただけます。
また、各画面をダブルクリックするか、キーボードで数字を入力することで、各分割
画面の拡大・縮小を行えます。

■カスタムビュー/ローテーション表示

監視カメラ側でのイベント発生を通知する機能です。
●ビュー画面枠の通知
●ポップアップ通知
●警告音
●イベント通知カメラ自動切替
の4つの方法があります。3通りのレベル設定を組み合わせて、ユーザーにイベント
を通知します。

■イベント通知

ライブモニタリング時、これまでのベストエフォート方式に加え、レート指定が行え
ます。
これにより、帯域の狭いネットワーク環境でのネットワーク設計、および安定したレ
ートの確保が可能となり、適切なシステムを構築できます。

■フレームレート設定

マップ機能は、カメラ管理ソフトウェア/サーバ統合ソフトウェアそれぞれで利用可
能な、より簡便な操作を実現するための機能です。
日本地図、路線図、フロアレイアウト図などの画像取り込みと、その上に配置する
様々なアイコンにより、視覚的なカメラ選択が可能です。フリーレイアウト、フリーサ
イズの各種アイコンは、自由な発想で配置できるため、テンプレート化された分割画
面で実現できない柔軟な画面構成を提供します。

■マップエディタ
マップエディタは画面上に表示させるマップ画像や各種アイコンの登録・設定を行
うための編集専用のWebアプリケーションです。ご用意いただいたマップ画像の登
録、各種アイコンのレイアウトや表示サイズ変更などを行います。
※ユーザー設定で、システム管理者権限を付与されているユーザーのみ利用可能です。

■フリーレイアウト
取り込んだ様々な画像の上には、カメラビューにリンクするアイコン、実際の監視カ
メラ画像の動画や静止画を配置することが可能です。利用目的に合わせてサイズも
位置も自由に設定できます。
※登録/設定/配置可能な画像やアイコンの数には制限があります。

■マップ機能

ユーザー権限により閲覧制限をかけている監視カメラは、権限がないユーザーが見
た場合には「モニタリング権限がありません」と表示されます。

■モニタリング権限

ライフチェック機能は、
●カメラへの接続確認
●サーバへの接続確認
●ストレージ消費量の監視
を行うことにより、システム状態を監視します。

■ライフチェック機能
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カメラ台数

製品カテゴリーマップ監視カメラ用ストレージ マップ
HIGH-END

ENTRY

Cloudy-SRV
●3種類の筐体をご用意し、ご予算とご要望に応じて
適切な構成にすることが可能

Intel® Xeon® E5-2620 v4
8コア16スレッド（2U/4U）
Intel® Xeon® E5-2620 v4
8コア16スレッド（2U/4U）

4U 35bay モデル 2U 12bay モデル

2U 24bay モデル ～400
 TB
～400

 TB

32
 GB～

32
 GB～

Vess A6000 シリーズ 
●カメラ150台程度までの
中・大規模IPビデオ監視向け

Intel® Xeon® E3-1275 v5
4コア8スレッド

Intel® Xeon® E3-1275 v5
4コア8スレッド

～160
 TB
～160

 TB

8
 GB～

8
 GB～

Ness1100
●小型筐体に高信頼ハードウェアRAID搭載
カメラ10～20台程度の小規模向け

Intel® Core i3-6100
2コア4スレッド

Intel® Core i3-6100
2コア4スレッド

～16
 TB
～16
 TB

4
 GB～

4
 GB～

Edge-PC
●エッジコンピューティングに最適な
産業向け小型コンピュータ

●ストレージにはSSDを採用

Intel® Celeron J1900
4コア4スレッド

Intel® Celeron J1900
4コア4スレッド

～512
GB
～512

GB

8
 GB～

8
 GB～

Vess A3000 シリーズ 
●カメラ100台程度までの
中規模IPビデオ監視向け

Intel® Xeon® E3-1275 v5
4コア8スレッド

Intel® Xeon® E3-1275 v5
4コア8スレッド

～80
 TB
～80
 TB

8
 GB～

8
 GB～

RAM
容量
RAM
容量
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