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お申込み
弊社営業部に
お申込みください。

製品のご返却および
処理完了のご報告
弊社営業部より処理完了のご報告。
証明書の発行も承ります。

分別と
クラッシュ物理処理

ニューテック 大船テクノセンターにて
HDDと筐体に分別後、HDDをクラッシュ物理処理。

▲処理前

クラッシュ物理処理

▲処理後 ▲処理後分解

※物理破壊だけではなく、データの上書きによる消去も
対応可能です。 

※お申込方法、価格など、詳細につきましては、弊社営業
部までお問い合わせください。

※出張サービスも承ります。

もう使わなくなったディスクストレージの処分でお困りの方に、ストレージ
のプロフェッショナルであるニューテックから、新たなご提案です。
「ECO&SAFEデータ消去サー
ビス」では、お客様からご依頼の
ストレージを社内にてHDDとエ
ンクロージャ（筐体）に分別し、
HDDを物理的に破壊することで、
データを読み取り不可能な状態
にします。ご依頼いただくストレ
ージはメーカーを問いません。
またデータ消去の作業に関する
証明書の発行も承ります。

データ消去サービス

ニューテックは、ストレージの製造・販売だけでなく不要なス
トレージの後処理にも取り組んでいます。環境問題だけで
なく、セキュリティ対策も企業にとって重要な位置付けとな
っています。

不要なハードディスクの処分はどうしていますか？ セキュリティ情報（データ）もそのまま捨てていませんか？

New Products

FS 540286 / ISO 9001

EMS 540287 / ISO 14001

IS 530606 / ISO 27001

①AI・人工知能EXPO

②データストレージEXPO

③ストレージセミナー（東京）

④ストレージセミナー（大阪）

①① ②② ③③ ④④

（p.9）Ness4000/4300 シリーズNess4000/4300 シリーズ （p.18）Pegasus32Pegasus32

（p.16）Vess R3600 シリーズVess R3600 シリーズ

（p.21）Deep StationDeep Station

ニューテックのパートナー/
取り扱いソリューション

ニューテック2019年のあゆみ
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弊社出荷日より製品毎の規定年数、センドバックでの無償修理
を受けられます。センドバックとは、弊社もしくは代理店に商品を
ご返送いただいて修理を行うことを指します。

無償修理

弊社より技術員を派遣し、お客様先で修理を行うことを指しま
す。

オンサイト

SNMPトラップによる通知を行い、監視する事が可能です。

E-mailによる障害自動通知機能を有します。

この他、保証期間の延長または付加を行う「年間オプション保守契約」もござ
います。詳しくは、p.4「ニューテックのサポート」をご参照ください。

表示の年数に応じて、センドバックでの無償修理が
受けられます。

松崎 義信
Mail : matsuzaki@kanamoto.co.jp
浅石 秋秀
Mail : asaishi@kanamoto.co.jp

丸田 健太郎
Mail : maruta@kanamoto.co.jp

（株）カナモトへお問い合わせください。

https://www.kanamoto.co.jp

担当部署 ： 情報機器事業部営業課

担 当 者

TEL ： 03－5408－5611　FAX ： 03－3438－4466

ニューテックの全製品はレンタル可能

製品
3年保証

製品
5年保証

製品
1年保証

メール
通　知

SNMP
通知

DR
対策

国、独立行政法人等及び地方公共団体にグリーン購入を義務付ける
法律で、環境物品等の調達を推進するのが目的です。

ヨーロッパ（EU）全域では、電子機器に、Pb（鉛）、Cd（カドミウム）、Hg
（水銀）、六価クロム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフ
ェニルエーテル）、フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）（DEHP）、フタル酸
ブチルベンジル（BBP）、フタル酸ジブチル（DBP）、フタル酸ジイソブチ
ル（DIBP）の10物質の有害物質が含まれると販売できなくなります。
日本国内での販売は規制対象ではないものの、多くの企業が有害物質
のない部品を採用するなど対応を推進しています。

「Voluntary Control Council for Information Technology 
Equipment」の略称で、情報機器から発生される電波の規制内容を協
議する「情報処理装置等電波障害自主規制協議会」を指す。また、電子
機器から発生する妨害電波の規格もVCCIといいます。日本では電磁ノ
イズに関してはVCCIで自主規制しています。ニューテック製品で準拠
しているものは上記の対応マークで示しています。

グリーン
購入法

VCCI

保証内容マークについて

その他のマーク

ディスクドライブ・ホストバスそれぞれ
に採用した規格を表しています。

筐体を2台用意し、災害対策用として筐体間での遠隔地バックアップ構
成をとることが可能です。

RoHS

80PLUSプログラムが推進する電源ユニットの電力変換
効率に関する規格で、交流入力から直流出力へ変換する
際に、電力変換効率が80％以上である製品です。

80
PLUS

80
PLUS
BRONZE

80
PLUS
SILVER

80
PLUS
GOLD

80
PLUS

PLATINUM

ニューテックのサポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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NAS 製品マップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CloudyⅢ NAS V4/Windows 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CloudyⅢ-LC2 NAS シリーズ（2U）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CloudyⅢ-LC2 NAS シリーズ（1U）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
SmartNAS2 1U シリーズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ness4000 シリーズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ness4300 シリーズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ness1000 シリーズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Edge-PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
HDD/SSDスクリーニングサービス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ZettaSuite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CloudyⅢ V4 iX（Unified Storage）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

RAID 製品マップ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SupremacyⅢ RAID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vess R3600 シリーズ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
SweeperStorⅣ シリーズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pegasus32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SANLink3
　SANLink3 N1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
　SANLink3 F2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
QBOXシリーズラインアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ディープラーニングプラットフォームマップ . . . . . . . . . . . . . . 20
Deep Station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Cloudy DP（Deep Learning Platform）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
GPU
　Tesla® V100 PCle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
　Tesla® T4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
　Quadro GV100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
　Quadro P6000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
　GeForce® RTX 2080 Ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Cloudy-SRV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
製品納入例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Arcserve Replication / High Availability . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Cloudy NAS/GLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Arcserve UDP（Unified Data Protection）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Arcserve UDP 8000 シリーズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Newtech Cloud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
LTOドライブ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
NEOs StorageLoader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

SASインターフェースカード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Mellanox製 Ethernetスイッチ
　SN2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
　SN2700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
NETGEAR製 Ethernetスイッチ
　XS708T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
　XS716T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
　XS728T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
　XS748T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ethernet カード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Brocade製 FCスイッチ
　Brocade G610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
　Brocade G620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
FCインターフェースカード. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Mellanox製 InfiniBandスイッチ
　SB7800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
　QM8700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
InfiniBand ホスト チャネルアダプタ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ケーブル/FC SFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Vess A シリーズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Meister-S（OEM専用）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Meister-2（OEM専用）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
NRC-KT シリーズ（OEM専用）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
NAP-3800/3900 シリーズ（OEM専用）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

UPSSシリーズ UPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
APC Smart UPS®. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

※各製品の仕様／外観は、予告なく変更する場合があります。　※価格は、全て税別です。　※消費電力は、HDDの容量により異なります。
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Support

ご購入（お買取）

無償修理
（保証期間中）

技術サポート

インストール

年間保守契約

障害調査／スポット修理

修理・検証貸出

HDD返却不要オプション

データ消去サービス

プロフェッショナルサービス

（有償）（無償）

ユ
ー
ザ
ー
登
録

ご
購
入
前

ご
購
入
後

ユーザー登録のお願い
各種サポート・サービスのご提供にはユーザー登録が必要です（※ご登録のない場
合、各種情報の提供や、先行代品サービスは適用されません。また万が一製品の
欠陥などが発見されても当社にその通知の義務はないものとさせて頂きますので
予めご了承ください）。
ご登録は https://www.newtech.co.jp/inquiry/registration/ から！

評価貸出

ご購入前のサポート・サービス

安定運用のために ～データバックアップのお願い～

製品の修理・保守のご案内

ご購入後のサポート・サービス

ニューテックのサポートニューテックのサポート

 受 付 サービス提供  サービス内容

ゴールド＊1 24時間365日 4時間駆けつけ目標＊2
 メール/電話での障害切り分け、

   障害ハードウェア交換

シルバー＊1
 月～金曜 9：00～17：30 

4時間駆けつけ目標＊2
 メール/電話での障害切り分け、

 （指定の休業日を除く）  障害ハードウェア交換

ブロンズ＊1
 月～金曜 9：30～12：00、13：00～17：30 

翌営業日目標
 メール/電話での障害切り分け、

 （指定の休業日を除く）  障害ハードウェア交換

ニューテックでは、適正コストで均質かつ良質なサービスを提供し、
お客様満足度を一層高めることを目指して、通常の製品付帯保証に加
え様々なメニューをご用意して、お客様のご運用をサポート致します。

■評価貸出
機器ご購入前に、実際のお客様環境で評価頂く為の貸出機をご用意してお
ります。貸出からお見積り迄は無償です。お使い頂きご満足頂けました製品
はそのままご購入頂くことが可能です。

ご購入前のサポート・サービス

■製品ごとのサポート情報
弊社ホームページにて製品のカテゴリごとにサポート情報をお知らせして
おります。最新のファームウェア、マニュアルのダウンロードも可能です。

■ご購入後の技術サポート
弊社製品ご使用にあたっての設定、障害時の対応手順等、サポート依頼フ
ォームよりお問い合わせを承ります。

■インストール（導入設置／設定～増設）
お客様の機器設置先へ伺い、製品のラックマウントから稼動状態までの接
続設定、基本的な動作確認を致します。ご使用方法についての簡単なレク
チャーも承ります。

■データ移行サービス
弊社製品をご購入され、旧製品(弊社製、他社製)からデータを移し換える
必要がある場合、データの移行作業をサポートいたします。システムの構成
によっては、ダウンタイムを最小限に抑えて移行することができます。

■先行代品サービス（※ユーザ登録必須／適用条件あり）
保証期間・保守契約期間内の場合、先行代品サービスを実施しております。

■修理貸出
修理期間中の代替機・エラー検証のための機器を有償にて貸出致します。

■データ消去サービス／HDD返却不要オプション
データセキュリティ上、障害の発生したHDDをご返却頂く事が困難なケー
スでも、ニューテックではデータ消去サービスや、HDDのご返却が不要にな
るオプションをご用意しております。

■プロフェッショナルサービス
バックアップポリシーの策定、実ジョブ、運用手順書のご相談、実施など承り
ますのでまずはご相談ください。

■保証期間
ニューテックが販売する各製品には、それぞれ定められた保証期間が付帯
しております。保証期間中は無償修理規定に基づき修理を承ります（保証
期間はシリアルNo.にて管理されており製品によって異なります。修理や、保
守ご依頼の際は、製品シリアルNo.が必須となりますので保証書にてご確
認ください）。
●無償修理
故障した製品をお客様から預かり、修理後に返送する一般的な修理メニュ
ーになります。先行代品サービス適用パーツに関してはお客様先へ交換パ
ーツを先行発送致します。
●保証延長（保守契約）
保証期間延長と同義のメニューとして、出荷日より5年迄、年間オプション
保守をご契約頂けます。

■修理可能期間
ニューテックが販売する全ての製品の修理可能期間は、製品出荷日より5
年間です。5年を過ぎた製品はお問い合わせに関してもお受けできない場
合がございますのでご了承ください。

■年間オプション保守契約
製品出荷日より最大5年間ご延長頂けます（一部の機種を除く）。締結時に
契約期間分の一括請求となりますので、途中解約は出来ません。また保証
期間、お客様の業務の製品出荷日後のご契約の空白期間は遡及させて頂
きます。
●センドバック保守契約
保証期間終了後に提供される、保証期間の延長と同義のメニューです。
●オンサイト保守契約
製品出荷後に提供されるエンジニア派遣のオプション保守です。設置先で
の切り分けサービスの有無、受付時間帯、駆けつけ目標により3タイプをラ
インアップしております。運用形態にあったメニューをお選びください。

▼オンサイト保守のサービスレベル ～メンテナンス専門会社に保守業務
の一部を委託し、全国ネットワークによる迅速な対応が可能！～

■スポット修理・作業
保守契約のない場合、保守契約範囲外の修理･作業をご要望の場合に、別
途有償にて承ります。
●センドバック修理ご依頼後、未修理でご返却させて頂く場合も基本調査費
を申し受けます。

●現地作業において追加作業が発生した場合は別途費用を申し受けます。
オンサイト作業をご希望の場合は、保守ご契約をお勧め致しております。

■修理・保守作業をお受け頂く際のご注意
●一部のオプションオンサイト保守契約を除き、保守作業にソフトウェアの
操作、修正などの作業は含まれません。

●オンサイト修理はお客様の製品設置場所での部品交換による修理です。製
品単体での機能復旧までとなり、ご運用での動作検証等は含まれません。

●修理受付は事前に正確なエラーログを頂ける事が前提となります。
●現地復旧が困難な場合、センドバックをご案内する事がございます。
●ファームアップ、予防交換等は含まれません。

弊社にてお客様のデータを保証する事はいかなる場合も出来ません。修理
の過程においてデータの消去が必要となるケースもございます。重要なデ
ータは必ずお客様の責任においてバックアップ頂けます様お願い致します。

＊1：いずれも全国対応可能。契約には基本交通費が含まれますが、離島や離島に準
ずる遠隔地は、訪問に関する費用を別途頂きます。また一般交通手段を利用で
きない場合は対応できない場合があります。

＊2：弊社サービス拠点（札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡）より30km圏内
での目標となります。圏外の場合は弊社営業部までお問い合わせください。

ご注意 ～オプション保守契約の修理対応は各保守条項に準じて行われます～

各保守条項はお客様への予告無く見直し、改訂が行われる事がございますが、既存ご
契約の保守も最新の条項に準じて実施されます。予めご了承の上、ご依頼時には最新
の保守条項を必ずご確認ください。最新の保守条項は、弊社ホームページにて公開
致しております。
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HIGH-END

ENTRY

製品カテゴリーマップNAS 製品マップNAS 製品マップ

・CloudyⅢシリーズのローコスト版
（p.8）CloudyⅢ-LC2 NAS シリーズ （1U）CloudyⅢ-LC2 NAS シリーズ （1U）

～32
TB
～32
TB

・CloudyⅢシリーズのローコスト版
（p.8）CloudyⅢ-LC2 NAS シリーズ （2U）CloudyⅢ-LC2 NAS シリーズ （2U）

～96
TB
～96
TB

ニューテックでは、エントリーモデルからハイエンドモデルまでのNAS（Network Attached Storage）／ストレージサーバ
関連製品を取り揃えています。NAS

（p.6）CloudyⅢ NAS V4 Plus （2.5インチ）CloudyⅢ NAS V4 Plus （2.5インチ）

2Uサイズ

・オプションによりレプリケーション、HA構成が可能
～368

TB
～368

 TB

CloudyⅢ NAS V4 シリーズ （3.5インチ）CloudyⅢ NAS V4 シリーズ （3.5インチ）

1Uサイズ

1Uサイズ

4Uサイズ

（p.6/12）

・オプションによりレプリケーション、HA構成が可能
～5
PB
～5
PB

2Uサイズ

（p.10）ZettaSuiteZettaSuite
・ZFSベースのSDS構成を採用したソフトウェア
デファインドストレージ

（p.9）Ness1000 シリーズNess1000 シリーズ
・産業用、監視用に使用できる高信頼性
小型NAS ～16

TB
～16
 TB

（p.9）Ness4000/4300 シリーズNess4000/4300 シリーズ
・CPUとメモリを強化、容量を倍増した
Nessシリーズ上位機種 ～64

TB
～64
 TB

（p.9）Edge-PCEdge-PC
・エッジコンピューティング、IoTゲートウェイに
最適な産業向け小型コンピュータ

・CloudyⅢシリーズの下位モデル
（p.8）SmartNAS2 1U シリーズSmartNAS2 1U シリーズ

～16
TB
～16
TB

NewNew
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DRサイト

ローカルサイト

Windowsマシン環境に最適なファイルサーバ/ストレージ製品です。
WindowsのGUI操作そのままに、管理運用を行うことができます。
ハードウェアRAIDコントローラを搭載することで、ファイルサーバ上
の負荷を低減し、安定したパフォーマンスを提供します。

1U・2Uモデルには、ハイパフォーマンスのフルフラッシュモデルをラインアップし
ています。

フルフラッシュストレージモデル

ハードウェアRAIDにWindows Server IoT 2019 for Storageを搭載した
 Windows環境に最適なファイルサーバ/ストレージソリューション

10GbE、40GbE、100GbE、InfiniBandインターフェース対応

高パフォーマンスアクセスと同時に冗長性のある接続を構成できます。
●事前認証の整合性チェック
●SMB暗号化の強化
●Cluster Dialect Fencing

LL II NN EE UU PPHH DD DD

CloudyⅢ NAS V4/Windows 2019CloudyⅢ NAS V4/Windows 2019 Windows Powered NAS

オプションのレプリケーション･ソフトウェアを追加することにより、2台のNAS間
でファイルレプリケーションを構成できます。指定した対象領域のデータを、ソー
ス（レプリケート元）からターゲット（レプリケート先）にリアルタイムもしくはスケ
ジュールに従って複製します。
※ファイルシステムレベルの非同期レプリケーションになります。

NAS筐体に拡張筐体を接続して、ディスクを増設することが可能です。
●CloudyⅢでは、専用の拡張RAIDカードを取り付けることで、拡張筐体を増設
することが可能です。

拡張筐体（JBOD）対応

LAN環境では、さらにHAオプションも追加できます。通常時はレプリケーション
で2台のNASで同期させ、アクティブ側のNASに障害が発生した場合には自動
的にスタンバイ側のNASへ運用が切り替わります。

HAモデル
●960GB  ●1.92TB  ●3.84TB
SSD 2.5インチ

●2TB  ●4TB  ●8TB  ●12TB  ●16TB
SATA 3.5インチ

●1.2TB  ●1.8TB  ●2.4TB
SAS 2.5インチ

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
3年保証

グリーン
購入法

RoHS ホスト
Ether SAS

ディスク

ホスト
Ether SATA

ディスク

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

DR
対策

SMBプロトコルバージョン 3.11

レプリケーションモデル

Acronis Access Connect（旧称ExtreamZ-IP）を使用することで、Windows
サーバがApple File Protocol（AFP）ファイル共有サービスを提供することが
可能となります。CloudyⅢが標準でサポートしているSMB/CIFSプロトコルによ
る共有と合わせ、Windows/Macクライアントが同じNAS資源を利用すること
が可能となります。

Mac環境の共有（オプション）

構成例

JBOD
4U 44 HDD

CloudyⅢ 4U 3.5インチモデル
4U 36HDD

SAS接続

SAS接続

SAS接続

SAS接続 JBOD
4U 44 HDD

JBOD
4U 44 HDD

JBOD
4U 44 HDD

HA切替

LAN

WAN

●Windows Server IoT 2019 for Storage

■NAS OS

●ハードウェアRAIDコントローラ搭載
●電源ユニットの冗長化
●ハードウェア管理用NIC（IPMI、KVM over LAN対応）
●CAL、ユーザー数無制限
●アクティブディレクトリ環境、ワークグループ環境に対応
●NICチーミング
●ボリュームシャドウコピー機能
●クォータ管理機能

■基本仕様

2Uサイズ 3.5インチ 12ベイ

4Uサイズ 3.5インチ 36ベイ

1GbE×2 MEM 32G SSD対応

1GbE×2 MEM 32G +4U JBOD

1GbE×2 MEM 32G

1GbE×2 MEM 32G

レプリケーション

レ
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

SSD

ホスト
Ether

80
PLUS

PLATINUM

ミラーリングカード＋SSD×2

+2U JBOD

2Uサイズ 2.5インチ 24ベイ

ミラーリングカード＋SSD×2

1GbE×2 MEM 32G +2U JBOD SSD対応

1Uサイズ 3.5インチ 4ベイ

CloudyⅢ NAS V4 Plus

1Uサイズ 2.5インチ 8ベイ

高性能なネットワークインターフェースをオプションで利用できます。
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レプリケーションソフトArcserve Replication / High AvailabilityArcserve Replication / High Availability

Arcserve Replication/High Availabilityでは、
●ほぼリアルタイムに複製して、複製先は常に複製元と同期
●WAN などの低帯域回線やクラウド環境でもデータを確実に転送
●システムやアプリケーションの停止時間を短縮
●データの損失を防止
●目標復旧地点（RPO）と目標復旧時間（RTO）要求に対応

など、簡単、お手軽な災害対策が可能です。

Arcserve Replication / High Availability 特長

遠隔データ保護・災害対策にお悩みの方へ
ビジネスシステムやアプリケーションに障害が起きた時は、迅速な対応と復旧が
不可欠です。予測不能なシステム停止のリスクを低減しましょう。

レプリケーションとは、稼働中の本番サーバのデータを、ほぼリアルタイムで他のサーバに複製する仕組みのことです。サーバ管理者にとって、レプリケーション最
大のメリットは「導入後に手間がかからないこと」。本番サーバのデータに変更があれば、複製サーバにも随時変更がレプリケーションされます。バックアップ媒
体を交換するなどの手間は必要なく、いつも通りサーバを使うだけ！さらに既存環境はそのままに導入できるのもメリットです。時間やコストをかけられずにデー
タ保護が手つかずのサーバに最適なソリューションです。

特長1：  簡単・手軽なレプリケーション。運用管理者の手間がかからない !

万が一本番サーバに障害が発生した場合でも、データの参照先を複製サーバに切り替えるだけで、簡単に代替運用が行えます。本番サーバの復旧が完了すれ
ば、複製サーバから本番サーバへスムーズに切り戻しが行えます。そのため、サーバの修復作業やリストア時間でユーザの業務を止めることがありません。

特長2：  万が一障害が発生した場合もユーザの仕事を止めない

「もし洪水でサーバ室に浸水してしまったら…」 「地震でビルが倒壊してしまったら…」
そんな事態に備え遠隔地へのバックアップは欠かせません。 Arcserve Replication/High Availabilityなら、LAN に比べて信頼性の低いWAN回線でも、デー
タを難なく転送可能。遠隔地のサーバに自動でデータを複製できるので、毎週のテープ搬送に比べ災害対策の手間を大きく減らすことができます。さらに、障害
時には複製サーバを本番サーバの代わりとして使う事で業務の停止時間を短く抑えられます。

特長3：  遠隔地にデータを安全・簡単に転送

書き込み 複 製

本番サーバ 複製サーバ

WAN/LAN

本番サーバ

複製サーバ

本番機と同等のデータを
リアルタイムで保持

修理中

本番機と同等のデータを
リアルタイムで保持

データの常時複製
（レプリケーション）

データの常時複製
（レプリケーション）

代替運用

本番運用 本番運用

切
替

切
替

障害発生 復旧完了 時間

複製サーバ

本番サーバ
レプリケーション

※Arcserve Replication/High Availability については、CloudyⅢ NAS/Windowsのバンドルモデル（レプリケーションモデル、HAモデル）でご用意しています。

定期的な作業が大変で
重要なデータを

バックアップできていない

障害があると
すぐにユーザ部門から
クレームがきて大変

細い回線でも
遠隔地に確実に
データを送りたい

WAN
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小規模オフィス・ワークグループ向けCloudyⅢ-LC2 NAS シリーズ（2U）CloudyⅢ-LC2 NAS シリーズ（2U）

CloudyⅢ-LC NAS/Window 2019シリーズは、最新のWindows Server IoT 
2019 for Storageを採用しています。従来からのWindowsドメイン環境資産を
有効に継承することができ、SMBダイレクト（要対応NICオプション）による高性
能の共有環境を構築することが可能です。

Windows Server IoT 2019 for Storageを採用
Windowsマシン環境で好評を得たCloudyⅢシリーズをお求め易く提供するフ
ァイルサーバ／ストレージ製品です。ハードウェアRAIDコントローラを搭載する
ことで、ファイルサーバ上の負荷を低減します。
LCモデルは全機種シングルCPU仕様となります。

ローコスト・ハイクオリティ

LL II NN EE UU PPHH DD DD

●2TB×12　●4TB×12　●8TB×12
3.5インチ SATAディスク

2Uサイズ 3.5インチ 12ベイ
1GbE×2 MEM 32G

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
3年保証

グリーン
購入法

RoHS ホスト
Ether SATA

ディスク

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

DR
対策

80
PLUS
GOLD

●ハードウェアRAIDコントローラ搭載（SmartNAS2 1Uを除く）　●電源ユニットの冗長化　●ハードウェア管理用NIC（IPMI、KVM over LAN対応）
●UPS対応（APC社、オムロン社）　●アクティブディレクトリ環境、ワークグループ環境に対応　●NICチーミング　●共有フォルダのボリュームシャドウコピー機能 
●クォータ管理機能

■全モデル共通 基本仕様

LL II NN EE UU PPHH DD DD

●2TB×4　●4TB×4
3.5インチ SATAディスク

※詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照ください。

モデル
形状
搭載HDD数
RAIDレベル
CPU
メモリ
外部ポート LAN
 USB
 他
拡張スロット空き
電源定格
外形寸法
NAS OS
クライアント
対応OS

SmartNAS2 1U NAS/iX

Linuxベース OS
Windows Server 2016/2019、

Windows 8/8.1/10、
NFS v2/v3、 Mac OS 9/X

SmartNAS2 1U NAS/Windows 2019
EIA 1U ラックマウント

4
0/1/10/5

IntelⓇ Pentium G4560
DDR4-2133、 8GB

1Gbps×2、1Gbps×1（IPMI管理ポート）
USB 3.0 TypeA×4
VGA×1、 COM×1

Full Height PCIe 3.0×8  1slot
100-240V、 AC 50/60Hz

438（W）×560（D）×43.5（H）mm
Windows Server IoT 2019 for Storage
Windows Server 2016/2019、

Windows 8/8.1/10

■仕様

ハードウェアRAID搭載モデルで お求めやすい価格に設定

LL II NN EE UU PPHH DD DD

小規模オフィス・ワークグループ向けCloudyⅢ-LC2 NAS シリーズ（1U）CloudyⅢ-LC2 NAS シリーズ（1U）

●2TB×4　●4TB×4　●8TB×4
3.5インチ SATAディスク

1Uサイズ 3.5インチ 4ベイ
1GbE×2 MEM 16G

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
3年保証

グリーン
購入法

RoHS ホスト
Ether SATA

ディスク

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

DR
対策

80
PLUS
GOLD

ハードウェアRAID搭載モデル

SmartNASシリーズの進化形 1Uモデル

小規模オフィス・ワークグループ向けSmartNAS2 1U シリーズSmartNAS2 1U シリーズ
コンパクトでありながら業務用途に耐えられるSmartNASシリーズの進化形 SmartNAS2 1Uシリーズは、CPUを従来のSmartNASよりも強
化いたしました。電源の2重化にも対応し、NASサーバとしての資質を向上しています。当社の「自社スクリーニングをパスした部材で国内製造」
の従来方針を引き継いでいますので、ベアボーンキットを組み上げた他社製品に比べ、目に見えない信頼性の部分で差があります。さらに全国カ
バーのオンサイト保守（オプション）も付けられます。

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
1年保証

ホスト
Ether SATA

ディスク

※詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照ください。

モデル
形状
搭載HDD数
RAIDレベル
CPU
メモリ
外部ポート LAN
 USB
 他
拡張スロット空き
電源定格
外形寸法
NAS OS
クライアント
対応OS

CloudyⅢ-LC2 2U NAS/Windows 2019
EIA 2U ラックマウント

12
0/1/5/6/10/50/60

IntelⓇ Xeon E3-1220 v6
DDR4-2133 32GB

1Gbps×2、 1Gbps×1（IPMI管理ポート）
USB 3.0 TypeA×4
VGA×1、 COM×1

Low profile PCIe 3.0×8  1slot
100-240V、 AC 50/60Hz
483（W）×645（D）×88（H）mm

Windows Server IoT 2019 for Storage
Windows Server 2016/2019、

Windows 8/8.1/10

CloudyⅢ-LC2 2U NAS/iX

Linuxベース OS
Windows Server 2016/2019、

Windows 8/8.1/10
NFS v2/v3、 Mac OS 9/X

■仕様

※詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照ください。

モデル
形状
搭載HDD数
RAIDレベル
CPU
メモリ
外部ポート LAN
 USB
 他
拡張スロット空き
電源定格
外形寸法
NAS OS
クライアント
対応OS

CloudyⅢ-LC2 1U NAS/iX

Linuxベース OS
Windows Server 2016/2019、

Windows 8/8.1/10
NFS v2/v3、 Mac OS 9 / X

CloudyⅢ-LC2 1U NAS/Windows 2019
EIA 1U ラックマウント

4
0/1/5/6/10/50/60

IntelⓇ Xeon E3-1220 v6
DDR4-2133 16GB（32GB オプション）
1Gbps×2、 1Gbps×1（IPMI管理ポート）

USB 3.0 TypeA×4
VGA×1、 COM×1

なし
100-240V、 AC 50/60Hz

438（W）×560（D）×43.5（H）mm
Windows Server IoT 2019 for Storage
Windows Server 2016/2019、

Windows 8/8.1/10

■仕様
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※最新価格はニューテックホームページを参照ください。

高性能・省スペース・大容量NAS

高信頼小型NASNess4000 シリーズNess4000 シリーズ

ServiceHDD/SSDスクリーニングサービスHDD/SSDスクリーニングサービス

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
3年保証

ホスト
Ether SATA

ディスク

RoHSVCCI

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
1年保証SSD

ホスト
Ether

RoHSVCCI

LL II NN EE UU PP

●4TB×4　●8TB×4　●12TB×4　●16TB×4
3.5インチ SATAディスク

エッジコンピューティング、IoTゲートウェイに最適な産業向け小型コンピュータ

エッジコンピューティングEdge-PCEdge-PC

■Nessシリーズ最大容量モデル
■RAID0/RAID1/RAID10/RAID5
■高速起動OS領域（SSD）、データ領域（RAID）分離
■CPU：Intel® Core i3、 メモリ：8GB（最大32GB）
■19インチラックに横2台収納可能（棚板は付属しません）
■IPMIでシステムステータス監視可能
■Windows Server IoT 2019 for Storage WorkgroupとWindows Storage 
Server 2016 Workgroupから選択が可能

■IntelⓇ Celeron SoCプロセッサ
■最大8GBメモリ、256/512GB SSDストレージ
■小型省スペース（17.5×11×4cm）
■豊富なI/F： Giga LAN×2、HDMI×1、VGA×1、USB3.0×1、USB2.0×3、
 COM×1、miniPCIe×2

■静音のファンレス
■広い稼動温度範囲（0～45℃）
■Windows10 IoT Enterprise×64、Linux対応

ニューテック製品に搭載されているHDD/SSDは、長年のノウハウや実績から部材機種を選定し、評価しています。
HDD/SSD専用検査機により、全数自社内でスクリーニング検査を行い、合格したHDD/SSDのみ出荷しています。また、検査
品質を担保するため、検査機設置エリアは温度、湿度、静電気を厳重に管理しています。大容量のストレージはバックアップす
ることが難しいため、データ保全のためにはRAIDを構成するだけでなく、信頼性の高いHDDを採用することが重要になりま
す。検査済み単体HDD/SSDの販売、お客様資産のHDD/SSD受託検査など、ご要求に合わせたサービスをご提供致します。

背 面

NewNew

※最新価格はニューテックホームページを参照ください。

３重化ハードウェアミラーモデル

高信頼小型NASNess4300 シリーズNess4300 シリーズ

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
3年保証

ホスト
Ether SATA

ディスク

RoHSVCCI LL II NN EE UU PP

●4TB×3　●8TB×3　●12TB×3　●16TB×3
3.5インチ SATAディスク

■FA PC用に自社開発した3重化ミラーコントローラを搭載（ホットスワップ、エ
ラーリカバリー、パトロールリード、エラーログ）

■高速起動OS領域（SSD）、データ領域（RAID）分離
■CPU：Intel® Core i3、 メモリ：8GB（最大32GB）
■19インチラックに横2台収納可能（棚板は付属しません）
■IPMIでシステムステータス監視可能
HDDの状態/温度監視アプリケーションを提供

■Windows Server IoT 2019 for Storage WorkgroupとWindows Storage 
Server 2016 Workgroupから選択が可能

NewNew

※最新価格はニューテックホームページを参照ください。

高信頼性ハードウェアミラーリング小型NAS

高信頼小型NASNess1000 シリーズNess1000 シリーズ

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
3年保証

ホスト
Ether SATA

ディスク

RoHSVCCI LL II NN EE UU PP

●2TB×2　●4TB×2　●8TB×2　●12TB×2　●16TB×2
3.5インチ SATAディスク

■FA PC用に自社開発したミラーコントローラを搭載（ホットスワップ、エラーリ
カバリー、パトロールリード、エラーログ）

■CPU：Intel® Celeron（Ness1000）/ Intel® Core i3（Ness1100）、メモリ：4GB
■HDDの状態/温度監視アプリケーションを提供
■Windows Server IoT 2019 for Storage Workgroup、 Windows Storage 
Server 2016 Workgroupと iX（LinuxベースOS）から選択が可能

■カスタマイズモデル：Windows10 IoT Enterprise、Linux OS
■IPカメラ監視用プラットフォームとしてもご利用可能
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ZettaSuiteZettaSuite
ZFSを採用したエンタープライズシステム

ZettaSuiteは、エンタープライズレベルのSDS（Software Defined 
Storage）環境のためにデザインされたZFS、および、Linuxベース
のストレージソフトウェアで構成しています。
信頼性と拡張性、さらには、高速性をあわせたユニファイドストレージ
としてご利用いただけます。

デュアルヘッドの2ノードクラスタを構成することで、一つのコントローラが故障
した場合にも、フェイルオーバーにより他方のコントローラがSMB/CIFS、NFS、
iSCSI、FCのサービスを引継ぎます。
また、ストレージプールによる高機能なボリューム管理は、ストレージユニットを
追加することによる拡張を容易にします。

Z200/Z300デュアル・ヘッドのコントローラによる高可用性

Z400は、サーバユニットにNVMe SSD
を搭載することで、超高速なストレージ
ボリュームを提供します。

Z400 NVMe SSDを搭載

ZettaSuiteのレプリケーション機能は、同一筐体内の異なるボリュームへの複
製、異なる筐体間（LAN/WAN）のボリューム複製が可能です。
スナップショットによって取得された、変更のあったデータブロックだけをレプリ
ケーション先に転送するため、データ転送量を減らし、レプリケーションを高速に
行うことが可能です。

遠隔地へのデータ転送も可能にするレプリケーション機能

ZettaSuiteでは、スナップショットをほぼ無制限に取得できる機能を有していま
す。上限を気にせずスケジュールを柔軟に作成できるため、直近の状態の保存、
また、一月前の状態を保持しておくことも容易に可能となります。
共有ボリュームにあるデータを意図せずに消去・上書きした場合にも、過去のデ
ータを参照して戻すことが可能です。
ロールバック機能により、スナップショットより後に加えられたすべての変更を破
棄し、ファイルシステムをスナップショット作成時の状態に戻せます。ボリューム全
体を過去の時点に戻す必要が発生した場合にも、対応が可能です。

無制限に取得可能なスナップショット機能

Windows

SMB

1ヶ月後 3日後 1時間後 現在

短期の１時間は５分毎、中期の３日間は１時間毎、長期の１ヶ月間は一日毎のスナップ
ショットを保持といった、有用な世代保管プランを容易に作成可能

SMB共有では、Windowsクライアント
から以前のバージョンタブで参照可能

スナップショット
保護スケジュール

スナップショットスナップショット共有NASボリューム共有NASボリューム

コントローラヘッド コントローラヘッド

拡張ストレージユニット

拡張ストレージユニット

ストレージユニット

SSDHDD

Ethernet / FC

SAS

SSDHDDSSDHDD

MemoryCPU MemoryCPU

ストレージプールによる
柔軟なボリューム管理と
高信頼性ファイルシステム

ストレージユニットの
追加で拡張が可能

Z200/Z300コントロ
ーラは、HA（2ノード
クラスタ）を構成

NVMe（Non-Volatile Memory Express）
は、フラッシュSSD向けに設計されたストレー
ジインターフェースの規格です。IOの並列処
理性能が大幅に向上し、低レイテンシーの優
れたパフォーマンスが実現されます。

CPU

NVMe

SSD

CPU

SAS
コントローラ

SSD

プロダクション・サーバ

スナップショットスナップショット
共有NAS/iSCSI
ボリューム
共有NAS/iSCSI
ボリューム スナップショットスナップショット

クローンNAS/iSCSI
ボリューム

クローンNAS/iSCSI
ボリューム

バックアップ・サーバ

プロダクション
サーバ

ボリューム

オンサイト
バックアップ
サーバ

バックアップ
ボリューム
#2

オンサイト
バックアップ
サーバ

バックアップ
ボリューム
#3

バックアップ
ボリューム
#1

クローンボリュームを共有設定、または、iSCSIターゲット
設定することで、レプリケーション先で利用可能

同一LANのバックアップ
機器にバックアップ

リモートサイトのバックアップ
機器にバックアップ

WAN

レプリケーション

同一サーバ上で追加ストレージプールにバックアップ

レプリ
ケーション

マークの意味は、p.3を参照してください

グリーン
購入法

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

DR
対策

80
PLUS
GOLD

80
PLUS

PLATINUM
RoHS

ホスト
Ether SAS

ディスク

NL
SAS

ディスク

ホスト
Ether

SSD

ホスト
Ether

ホスト
FC

SSD

ホスト
FC SAS

ディスク

ホスト
Infini
Band

SAS
ディスク

ホスト
FC

NL
SAS

ディスク

ホスト
Infini
Band

NL
SAS

ディスク
ホスト
Infini
Band SSD

ストレージサーバ
ユニット

Ethernet / FC

Memory
CPU

NVMe SSD

ゼタスイート
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エンタープライズシステム

筐体間のボリュームをミラー構成することにより、システムの冗長化を提供します。
フェイルオーバーにより、メンテナンスやもしもの障害においても、クライアントへ
のサービスを継続することが可能です。SMBとNFSのNASのフェイルオーバー、
また、iSCSI/FCのフェイルオーバーにも対応しています。

メトロクラスタ
筐体間ミラーとフェイルオーバーによる冗長性の提供

ストレージプールは、DRAMメモリ、SSD、HDDのハイブリッドで構成されます。
ARC（Adaptive Replacement Cache）：ZettaSuiteのストレージヘッドに搭
載した大容量のDRAMは、ストレージプールの超高速なリード/ライトの１次キ
ャッシュとして動作します。
ZIL（ZFS Intent Log）：ライトキャッシュとして機能する大容量DRAMのデータ
の保護をSSDで提供します。
L2ARC（Level 2 Adaptive Replacement Cache）：SSDを読み取り用の2
次キャッシュとして使用します。1次キャッシュに収まらないデータに対しても、ラ
ンダムアクセスを高速化させます。
Disk Storage Pool：HDDで構成します。安価かつ大容量のストレージボリュー
ムを提供することが可能です。

ストレージプール
ハイブリッドストレージによる高性能大容量の提供

ZettaSuiteで利用されるファイルシステムには、大容量のシステムを安全に運用
するための機能が備わっています。
変更されるデータは、既存のデータ・ブロックを上書きしないで、変更データを含
む新しいデータブロックを作成します。その後、新しいデータに対する新しいポイ
ンタと変更されたデータ・ツリーを指す新しいマスター・ブロック（UberBlock)
が作成されます。その時になって初めて、新しいUberBlockとツリーの使用に移
行します。
ディスクに新しいデータと以前のバージョンのデータを保持できることでスナッ
プショットなどのサービスが効率的に実装できるようになっています。
エンド・ツー・エンドのチェックサムにより、発見されにくいデータ破損も未然に防
ぎ、破損したメタデータによるシステム障害を回避することが可能となります。デ
ータの自己修復では、データ・ブロックに障害が検出されると、ミラー化されたブ
ロックで即座にそのブロックを修復できます。

大容量ボリュームを安全に運用可能なファイルシステム

Disk Storage Pool

ARC

L2ARC ZIL

メモリ

SSD

HDD

WriteRead

元のUberBlock アドレス 新しいUberBlock
チェックサム

アドレス
チェックサム

アドレス
チェックサム

アドレス
チェックサム

アドレス
チェックサム

アドレス
チェックサム

アドレス
チェックサム

メモリ
1次リード・
ライトキャシュ

SSD 　
2次リードキャッシュ
ライトキャシュ保護

HDD
ストレージ
容量提供

■ソフトウェア仕様
Linux
ZFS
64-bit
1Gbps、 10Gbps、 40Gbps、 100Gbps Ethernet
40Gbps IP over InfiniBand
iSCSI
NFS
FC（Fibre Channel）
SMB/CIFS
ZFS 256-bit block level checksums
Mirror標準構成（RAID10相当）
RAID-Z1（RAID5相当）、 RAID-Z2（RAID6相当）、 RAID-Z3
非同期レプリケーション On- and Off-Site Data Protection ODP
アクティブ-アクティブ、 アクティブーパッシブ、 デュアルノード
HAクラスタ（iSCSI、FC、NFS、SMB）
データの自己修復（Self-healing against silent data corruption）
ディスクマルチパス
RAM、SSD、HDDで構成するハイブリッドプール
階層型キャッシング
無制限スナップショット
無制限クローン（書込み可能なスナップショット）
シンプロビジョニング・オーバープロビジョニング
インライン重複排除
インライン圧縮
WebGUI（英語）、 コンソールUI、 CLI
SNMP and REST API
メール通知機能
構成情報バックアップ
VMware、 Microsoft Windows、 Microsoft Hyper-V、 Microsoft 
Active Directory、 Citrix、 Linux、 RHEL、 MacOS、 XEN、 OpenStack

ベースOS
ファイルシステム
アーキテクチャ
接続方式とストレージ
プロトコル

データ保全性/可用性

データ最適化機能

管理機能

サポート環境

Vol 2 
ミラー

SMB

Vol 1

Vol 2 

NFS

Vol 1
ミラー

LAN

VIP1 VIP2

フェイルオーバー

ミラー

ミラー

Ethernet

フェイルオーバー時、
VIPの移動により
アクセスを継続

ボリュームは筐体間で
ミラーを構成することで、
冗長性を提供します

ZettaSuite 製品ラインアップ

HA

●2Uヘッドユニット デュアル構成
●4Uストレージユニット
（3.5インチ44スロット：NLSAS、SAS、SSD）

HA

●2Uヘッドユニット デュアル構成
●2Uストレージユニット
（2.5インチ24スロット：SAS、SSD）

●ストレージサーバ型ユニット
（2.5インチ24スロット
　　　　　：NVMe SSD）
オールフラッシュ

Z300 シリーズ Z200 シリーズ Z400NV シリーズ

大容量 高パフォーマンス

バックアップ クラウド・仮想化基盤

部門ファイルサーバ

全社ファイルサーバ VDI仮想化基盤

ディープラーニング

データベース
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iXは、NAS（SMB/CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP）接続に加え、
iSCSIおよびFCターゲットとしても接続を可能にしたオールインワン
型のユニファイド・ストレージ製品です。ハードウェアを別途追加する
だけで全てのプロトコルに対応し、スナップショット、レプリケーション、
テープバックアップ、アンチウイルス機能も標準搭載しています。

SMB、NFS、iSCSI、FCなど複数プロトコルに対応し、災害対策として、レプリケーション機能や
冗長化を図るフェイルオーバー機能などを搭載したユニファイド・ストレージ・ソリューション

CloudyⅢ V4 iX（Uni�ed Storage）CloudyⅢ V4 iX（Uni�ed Storage）

XFS（B-tree）ジャーナルサポート
16EB（16,000PB）

SMB/CIFS、 NFS、 FTP、 HTTP、 AFP、 iSCSI・FC
1GbE、 10GbE、 25GbE、 40GbE、 100GbE

WorkGroup、 ActiveDirectory（2016、2019）、 LDAP
UNIXパーミッション rwx
LV当たり10個（自動取得）

システムあたり20個（自動取得）
Windows Server 2016/2019

Windows 8/8.1/10、 Linux、Unix、Mac OS 9/Ⅹ

ファイルシステム
最大ボリュームサイズ
プロトコル
ネットワーク
アカウント管理
パーミッション 
スナップショット 世代数

NASサポートOS

■仕様

※詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照ください。

●CPU 追加オプション(2U、4Uのみ）
●メモリ増設オプション
●HBA / InfiniBand Host Channel Adaptor

■ハードウェアオプション

NASのNFSおよびiSCSIプロトコルのみブロックレプリケーションと組み合わせ
たHA構成にすることができ、マスター側のiXで障害が発生してもスレーブ側で
運用を継続することができます。
※フェイルバックする場合は、手動で戻す必要があります。
※NFS、iSCSI以外のプロトコルは、HA構成ができません。
※HA構成時は、メモリを増設する必要があります。

2台のiXでHA構成することで高可用性システムを実現
（iSCSIおよびNFSのみ対応）

172.16.0.1 172.16.0.2 172.16.0.3
iX管理端末

Linux Linux Windows Ping Node

NAS-V

iSCSI-V iSCSI-V

NAS-V

エイリアスIPアドレス
172.16.0.100

NFS iSCSI

Ping通信

実質IPアドレス
172.16.0.10

実質IPアドレス
172.16.0.20

GbE 1port
192.168.0.10

GbE 1port
192.168.0.20

Heartbeat

Passive

CloudyⅢ V4 iX
2Uサイズ 3.5インチ 12ベイ

CloudyⅢ V4 iX
4Uサイズ 3.5インチ 36ベイ

1GbE×2 MEM 32G +4U JBOD

1GbE×2 MEM 32G +2U JBOD

CloudyⅢ V4 iX
2Uサイズ 2.5インチ 24ベイ

1GbE×2 MEM 32G +2U JBOD SSD対応

CloudyⅢ V4 iX
1Uサイズ 3.5インチ 4ベイ

1GbE×2 MEM 32G SSD対応

LL II NN EE UU PPHH DD DD

●960GB  ●1.92TB  ●3.84TB
SSD 2.5インチ

●1.2TB  ●1.8TB  ●2.4TB
2.5インチ SAS

●2TB  ●4TB  ●8TB  ●12TB  ●16TB
3.5インチ SATA

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
3年保証

グリーン
購入法

ホスト
Ether SAS

ディスク

ホスト
Ether SATA

ディスク

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

DR
対策

構成例

Mac Linux Windows Windows

Linux

iSCSICIFSNFSAFP

FC

NAS-VFC-V

※iXをFC-SANに接続する場合は、ハードウェアオプション
[FC用HBA]が必要です。

iSCSI-V

SSD

ホスト
Ether

ホスト
FC

SSD

ホスト
FC SATA

ディスク

ホスト
FC SAS

ディスク

80
PLUS

PLATINUM

CloudyⅢ V4 iX
1Uサイズ 2.5インチ 8ベイ

1GbE×2 MEM 32G

テープバックアップ・リストア機能

Windows

Snap
Shot

NAS リストア テープライブラリ

FC / SAS

CloudyⅢ V4 iX

バックアップ

RoHS

CloudyⅢ V4 iXにFCもしくはSASインターフェースを増設し、テープライブラリ
に接続後、iXのローカルバックアップ機能を使って、大切なデータのバックアッ
プ・リストアが可能となります。
※バックアップ対象はNAS共有ボリュームのみ。

ミラーリングカード＋SSD×2

CloudyⅢ V4 iXでは、簡単な操作
でオンラインボリューム拡張が可能
です。

オンラインボリューム拡張

CloudyⅢ V4 iX

4U JBOD

100TB

＋

300TB

512GB
↓

1024GB

ミラーリングカード＋SSD×2
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iXではPowerChuteのソフトウェアは必要ありません。OS標準機能でご利用いただけ
ます。

UPSとの連動
iX共有NASボリュームはAFP（AppleTalk Filing Protocol）プロトコルをサポ
ートしており、Mac OS9.0からMac OS Xまで接続が可能で、Mac同士のファ
イル共有から、異なるプラットフォーム（Windows/Linux）でのファイルのやり
取りも可能です。
※各プラットフォームで使用できる文字列が異なるため、文字化け等が発生する可能性があり
ます。

AFPプロトコルのサポートでAppleクライアントとの接続が容易に

iXでは標準で1Gbps Ethernetを2ポート装備していますが、1Gbps Ethernet
より広帯域のネットワークカード（InfiniBand/40Gbps Ethernet/10Gbps 
Ethernet等）をオプション搭載させることで、よりスピードが速いネットワークを
設定することができ、Windows/Linuxクライアントの共有ファイルサーバとして、
またiSCSIの外付けディスクとしてご利用いただくことが可能です。

広帯域ネットワークカードの設定が可能 スナップショット機能

Windows

Windows

CIFS（IPoIB）

InfiniBand （40Gbps/56Gbps）

NAS Volume iSCSI Volume

Linux

NFS（IPoIB） NFS（IPoIB）
iSCSI（IPoIB）

CIFS（IPoIB）

Linux

iSCSI（IPoIB）

Linux Powered NAS

App.

OS

App.

OS

App.

OS

IB HCA IB HCA IB HCA

IB HCA

InfiniBand Switch

機 能

NFS、SMB/CIFS、FTP、AFP
iSCSI
FC
10GbE Network Card
InfiniBand
NICチーミング（ボンディング）
UPS接続
ハードウェアRAID
ソフトウェアRAID
データ複製
ボリュームレプリケーション
スナップショット
iSCSIフェイルオーバー
ディスクサイズ（物理ディスク）
認証方法
UIDとGIDの同期
SNMP v2、v3
クォータ
アンチウイルス
テープバックアップ
メール通知
＊1： UPSはAPC製のみサポート。
＊2： Nessシリーズは、ニューテックオリジナルRAIDコントローラ搭載のため、ご利用できません。
＊3： 8TB搭載モデルは、無制限。
＊4： SmartNAS、Nessは、NISサーバの機能をご利用できません。

■機能一覧
 SmartNASシリーズ CloudyⅢ V4 1U

 
CloudyⅢ V4 2U/4U Nessシリーズ

 ○ ○ ○
 ○ ○ ○
 × ○ ○
 × ○ ○
 × ○ ○
 ○ ○ ○
 　○＊1 　○＊1 　○＊1

 　×＊2 ○ ○
 　○＊2 × ×
 ○ ○ ○
 × ○ ○
 ○ ○ ○
 × ○ ○
 24TB 　16TB＊3 無制限

ワークグループ、 LDAP、 Windows（PDC）、 Windows（ADS）、 NISサーバ＊4

 × ○ ○
 ○ ○ ○
 × ○ ○
 ○ ○ ○
 × ○ ○
 ○ ○ ○

共有NASボリューム

MacMac Mac

AFP
通常時（電源ON）

停電時（電源断）

Shutdown...

Windows

Snap
00003

Snap
00004iSCSI

Snap
00005

Snap
00000

Snap
00001NAS

Snap
00002

毎週月曜日 0：00 

毎週水曜日 0：00 

毎週金曜日 0：00 

NAS

スナップショットの利用
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製品カテゴリーマップRAID 製品マップRAID 製品マップ

HIGH-END

ENTRY

SweeperStorⅣシリーズSweeperStorⅣシリーズ （p.17）

DualDual

1GbE iSCSI1GbE iSCSI

10GbE iSCSI10GbE iSCSI

FC 16GFC 16G

～1.9
PB
～1.9

PB

・3.5” 12bay/2.5” 24bayの最新鋭RAID

・16Gbps FC対応ハードウェアRAID
（p.15）SupremacyⅢ RAIDSupremacyⅢ RAID

FC 16GFC 16G

～1.2
PB
～1.2

PB

（p.16）Vess R3600シリーズVess R3600シリーズ

DualDual

10GbE iSCSI10GbE iSCSI

FC 16GFC 16G

～3.3
PB
～3.3

PB

・拡張ユニット併用で最大3PB級の
大容量構成が可能

・Mac/WindowsからThunderboltTM3で接続

NewNew
（p.18）Pegasus32Pegasus32

～96
TB
～96
TB

Thunderbolt3Thunderbolt3

・高信頼性ミラーRAID
（p.19）QBOX-MirrorQBOX-Mirror

USB3.0USB3.0

～12
TB
～12
TB

・コンパクトな外部USB RAID
（p.19）QBOX-miniQBOX-mini

USB3.0USB3.0

～8
TB
～8
TB

ニューテックでは、エントリーモデルからハイエンドモデルまでのRAID関連製品を取り揃えています。

DualDual

FC 8GFC 8G

Dualコントローラ対応モデル凡例

ホストインタフェースタイプ

RAID

1GbE iSCSI1GbE iSCSIIn�niBand iSCSI In�niBand iSCSI 10GbE iSCSI10GbE iSCSI FC 8GFC 8G

（p.12）CloudyⅢ V4 iX（Uni�ed Storage）CloudyⅢ V4 iX（Uni�ed Storage）

～5
PB
～5
PB

・1GbE/10GbE/InfiniBand iSCSI、
8Gbps FC対応ストレージ

構成によっては
これ以上の
容量になります

デュアルコントローラ

NewNew
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※詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照ください。

モデル
形状
RAIDレベル
キャッシュメモリ
ホストI/F
内部I/F
最大内部ディスク数
エラー検出時

電源定格
動作環境
外形寸法
重量
保証

SupremacyⅢ RAID （主筐体） 拡張筐体（JBOD） 
 EIA 2Uラックマウント EIA 4Uラックマウント
 0/1/5/6/10 -
 4GB with ECC（最大16GB） -
 FC 16Gbps×2（LC） -

SATA 6Gbps、 SAS 6Gbps
 16 45
デバイス検出時オートリビルド、 デバイス障害 -
検出時オートリビルド、 不良ブロックの修復
 100～240V AC50/60Hz 100～240V AC50/60Hz

温度：10～35℃、湿度：20～80%（ただし結露の無いこと）
444.0（W）×590.0（D）×87.5（H）mm 437（W）×699（D）×178（H）mm
 約32.3kg 約61.3kg

3年間無償修理

■仕様

※最新の情報については、ニューテックホームページを参照ください。

Solaris、 Windows Server、 Linuxカーネル3.0系、 MacOS 
■対応OS

SupremacyⅢ RAID 2U（主筐体）：LC-LCケーブル×1、 SFPモジュール×1、 ACコード×2、
ラックマウントキット×1
拡張筐体（JBOD）：ACコード×2、 ラックマウントキット×1、 拡張用ケーブル

■付属品

2Uサイズ

製品
3年保証

メール
通　知

グリーン
購入法

マークの意味は、p.3を参照してください

RoHS 4GB
キャッシュ

VCCI SNMP
通知

SupremacyⅢ RAIDは、SupremacyⅡ RAIDの機能を継承しなが
ら、大幅に性能アップさせた製品です。
自社開発されたRAIDコントローラは、ホストインターフェースにFC16 
Gbpsを採用し、マルチコアCPUの採用、キャッシュメモリの容量アッ
プなどを行うことで、従来モデルからの性能アップを実現しました。
また、2Uサイズで16台のハードディスクを搭載可能とすることで、大
容量･省スペース化を図り、大容量化や仮想化、高速I/Oアクセスなど
が要求されるクラウドコンピューティング環境でのご利用にも配慮が
された設計となっています。

FC-SATA 2U
3.5インチ SATAディスク

●2TB×12　●4TB×12　●8TB×12　●12TB×12
●2TB×16　●4TB×16　●8TB×16　●12TB×16

ホスト
FC SATA

ディスク

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

2Uサイズに16台のHDDを搭載可能な高密度自社開発ストレージ

スプレマシィ

SupremacyⅢ RAIDSupremacyⅢ RAID

SupremacyⅢ RAIDの心臓部にあたるRAIDコントローラには、マルチコアCPU
を採用し、その性能向上を図りました。

自社開発のRAIDコントローラ

※最新価格はニューテックホームページを参照ください。

LL II NN EE UU PP

ホスト
FC

SSD

前面に12台、背面に4台のハードディスクが搭載可能です。
2Uサイズに16台のハードディスクを搭載

SupremacyⅢ RAIDでは、新たにRAIDアレイ専用のローカルスペアドライブを
サポートしました。RAIDアレイ毎に専用のスペアドライブを用意することが可能
です。

ローカルスペアとグローバルスペア

80
PLUS

PLATINUM

SATAⅢベースハードウェアRAID

下記の障害通知機能がサポートされ、様々なメンテナンスシーンで活用できます。
①Eメールによる障害通知
②SNMPトラップでの障害通知

障害通知機能

SupremacyⅢ RAIDでは、大切なディスクを埃や盗難からお守りする、鍵付きの
フロントベゼル／リアベゼルを用意しております。

防塵・防犯フロントベゼル／リアベゼル（オプション）

SupremacyⅢ RAIDは、構成されるRAIDアレイ毎に異なるRAIDレベルを設定
することが可能です。

高信頼性のRAIDレベル6

SupremacyⅢ RAIDは、データを保持したままRAIDアレイを異なるRAIDレベ
ルへ変換することができます。

RAIDレベルマイグレーション

SupremacyⅢ RAIDは、既存のRAIDアレイの容量を2通りの方法で拡張するこ
とが可能です。データを保持したままシステムに最適なRAIDアレイの容量で運
用できます。

RAIDボリュームエクスパンション

SupremacyⅢ RAIDでは、ホストコンピュータからのアクセスが、RAIDコントロ
ーラに設定した時間を経過しても無かった場合、ディスクドライブのスピンドルモ
ーターを停止してスタンバイモードに移行させます。この方式は、オペレーティン
グシステムの種類に依存することなくご利用できます。また、スタンバイモード中
にドライブへのアクセスを検知すると、モーターは自動的に回転を開始し、アイド
ルモードに戻ります（モーターが規定の回転数に到達するまでは実際のアクセス
はできません）。ハードディスクのメーカー、型番によって削減量は変化しますが、
ハードディスクの消費電力が80～90%削減されます。

パワーセーブ機能

SupremacyⅢ RAID FCモデルは、16GbpsのFCを2チャンネル装備し、1秒間
に1,600MB＊1のデータ転送を可能としています。
＊1：理論値。

高速ホストインターフェース

SupremacyⅢ RAIDは、冗長化されたRAIDアレイ内のディスク1台に不良セク
タを発見しても、残りのディスクからパリティを生成することで、ホストコンピュー
タへ高速に応答することができます。修復処理はバックグラウンドで自動的に上
書修復（オーバーライトリカバリー）を行います。通常は、この上書修復によって
修復処理は成功しますが、ディスク表面のキズやホコリなど、物理的な損傷や劣
化によって上書修復が失敗したとしても、セクタリロケート（セクタの代替処理）
によって更なる修復処理を行い、大切なデータを守ります。

通常、ディスクの不良セクタはホストコンピュータからアクセスすることによって
発見されますが、ディスクの未使用領域では潜在的に不良セクタを有している可
能性があります。サーフェイスベリファイ機能は、リビルドが起動した場合など、
いざディスクを使用しなければならない局面で不良セクタと遭遇しないように、
定期的に表面検査を実施しておく品質保全機能です。SupremacyⅢ RAIDで
は、指定日時にスケジューリングされ、集中的に実施されるスケジュールモード
の表面検査、指定時間間隔で実施されるインターバルモードの表面検査がサポ
ートされています。システムの稼動状況に合わせて、最適なディスクの品質保全
ができます。

不良セクタの修復機能

サーフェイスベリファイ機能

45台入り4U拡張筐体（JBOD）を2台サポート
RAIDコントローラーの内蔵メモリーを16GBに増設することで、SupremacyⅢ 
RAID主筐体に45台入り4U拡張筐体（JBOD）を2台接続可能です。

2U主筐体

４U拡張筐体（JBOD）を
2台まで

最大106台を搭載可能
主筐体（16台）＋ 拡張筐体（45台×2）
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16Gbps Fibre Channel/10Gb Ethernet 対応ストレージ

※最新価格はニューテックホームページを参照ください。

LL II NN EE UU PP

ニアラインSASドライブ搭載デュアルコントローラ/JBOD
●8TB×16　●12TB×16　●16TB×16

3.5インチモデル

SAS/NL SASベースハードウェアRAID

FC、iSCSIのデュアルコントローラを搭載しています。
PerfectPathTM MPIOドライバと組み合わせることで、高い可用性をもったシス
テム構成が可能です。

デュアルコントローラモデル

fiS/fiDモデルでは1コントローラあたり4つの16Gb FCポートを搭載しています。
小規模なFC SAN環境をスイッチを使わずに構成することが可能です。複数ボリ
ュームを別サーバに振り分けることも容易です。

豊富なI/Oポートの搭載

RJ-45およびSFP+ 10GbEポートを使ったiSCSIターゲット構成は、Vess Aシ
リーズの外部拡張ユニットとして最適です。拡張ユニットを併用することで、総容
量2PBクラスのiSCSIターゲットが構成できます。

Vess Aシリーズ監視アプライアンスの拡張に

●主筐体＋最大12JBOD拡張が可能
●最大拡張時約3.3PB（アンフォーマット物理容量）
●Fibre Channel 16/8/4Gbps（SFP+）
●iSCSI 1GbE（RJ-45）/10GbE（RJ-45/SFP+）

他の主な特長

R3600シリーズから新たに搭載されたCache Guard Data Protection機能
は、Writeキャッシュの内容を72時間を超えて保持します。
また、Advanced Battery Flash Backup機能は、緊急時に不揮発性メモリに
キャッシュ内容を自動的に保持することで、より長時間のキャッシュ保護を行うこ
とが可能です。

強力なキャッシュ保護機能

障害時に取得していただくログは、WebPAM PROeからの取得の他に前面USB
スロットにUSBメモリを挿すだけでも取得可能です。操作に慣れた要員を確保で
きない場合でも、簡単に全てのログが採取でき、迅速なサポートを受けることがで
きます。

容易なログの取得

Ethernet Switch FC Switch FC Switch

HBANIC

FCiSCSI

Vess R3600 シリーズVess R3600 シリーズ

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
3年保証

ホスト
iSCSI SAS

ディスク

ホスト
FC SAS

ディスク

ホスト
Ether SAS

ディスク

NL
SAS

ディスク

ホスト
Ether

ホスト
FC

NL
SAS

ディスク

ホスト
iSCSI

NL
SAS

ディスク

80
PLUS

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

●仮想化IPでアクセス
WebPAM PROeは、ブラウザを使ってアクセスができます。専用のマネージメ
ントポートは2つのRAIDコントローラで仮想IPを持たせて運用しますので、万
が一のコントローラ障害の際にも通常と同じアクセスができます。

●稼動状態表示
一般的にRAID、NASで必要な設定に加え、稼動状態を観察できます。スループ
ット（FC、iSCSI）、待ち時間（最大/最小/平均）、IOPSをFC、iSCSI、NASのイン
ターフェースと物理ドライブ、論理ドライブごとに知ることができます。何か性能が
出ていないような気がするといった場合のトラブルシューティングに役立ちます。

分かり易いユーザーインターフェース（WebPAM PROe）

※詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照ください。

■仕様

モデル

形状
ドライブ数
搭載ドライブ
最大搭載数
コントローラ数
RAIDキャッシュ
（コントローラ毎）
ホストI/F
（コントローラあたり）
管理用ポート
RAIDレベル
接続プロトコル

サポートホスト

Software Certi cation
電源定格
最大消費電流
動作環境
外形寸法
重量
適合規格

RAIDコントローラ搭載機種
 R3600iS/R3600iD R3604fiS/R3604fiD R3600tiS/R3600tiD R3600xiS/R3600xiD
   EIA 3Uラックマウント
   16（3.5インチ）
   SAS/SATA
   208

シングル/デュアル

16GB

1000Base-T（4 iSCSI）
 - 16Gb FC（4） 10GbE（UTP、RJ-45 2） 10GbE（LC、SFP＋2）

1000Base-T、 serial
0/1/5/6/10/50/60

 iSCSI iSCSI、 FC iSCSI iSCSI
SMB 2.0/2.1/3.0/3.0.2/3.1.1（Windows、Mac）、 NFS v3/v4（Linux/Unix）

Windows Server 2016/2019、 RedHat Linux 7.2、 SuSE Linux 11sp4/12sp1
Microsoft Hyper-V、 VMWare ESXi 6.x

   VMware ESXi 6.7、 Citrix Server 7.4、 Windows
   100－240VAC、 50/60Hz
   8A（100/200V）以下
   温度：5～35℃、 湿度：20～80%（結露なきこと）
   446.7（W）×507（D）×131（H）mm

約31kg
EMC Class A：CE、 FCC、 VCCI、 BSMI、 RCM

Safety：IEEE CB、 NTRL

JBOD
J3600sS/sD

-

-

6/12G miniSAS
SFF-8644（2）

-
-

-

-

約31kg

-

NewNew

全モデル共通
1GbE（RJ-45）×4ポート/コントローラ

R3600tiS、R3600tiD
10GbE（RJ-45）×2ポート/コントローラ

R3600xiS、R3600xiD
10GbE（SFP+）×2ポート/コントローラ

R3604fiS、R3604fiD
16Gb FC（SFP+）×4ポート/コントローラ
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スウィーパーストア

FC/iSCSI対応の高速ストレージ
SweeperStorⅣ シリーズSweeperStorⅣ シリーズ SSD/SAS/NLSASベースハードウェアRAID

16GB
キャッシュ

8GB
キャッシュ

RoHSVCCI SNMP
通知

グリーン
購入法

マークの意味は、p.3を参照してください

メール
通　知

製品
3年保証

ホスト
FC SAS

ディスク

ホスト
SAS SAS

ディスク

ホスト
SAS

NL
SAS

ディスク
ホスト
FC

NL
SAS

ディスク

ホスト
iSCSI SAS

ディスク

ホスト
iSCSI

NL
SAS

ディスク
80

PLUS
BRONZE

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

ホスト
FC

SSD

ホスト
SAS

SSD
ホスト
iSCSI

SSD

SweeperStorシリーズの最新モデルは、オールフラッシュ構成、
SSDとHDDのハイブリッド構成など、使用用途に合わせたドライブ構
成が可能です。JBOD（拡張筐体）の接続数も増え、拡張性が向上し
ました。
ハードウェアを刷新しながらも、従来どおり、RAIDコントローラ･電源･
ファンは二重化されており、活性交換が可能です。日本語での操作が
可能なユーザインターフェースを搭載しています。

●通常モデル
HDD構成、SSD・HDDハイブリッド構成に適したRAIDコントローラ
CPU ： IntelⓇ 2.2GHz、Dual Core
キャッシュメモリ ： 4GB/コントローラ 

●ハイパフォーマンスモデル
オールフラッシュ（SSD）に適した高性能RAIDコントローラ
CPU ： IntelⓇ 2.5GHz、Quad Core
キャッシュメモリ ： 8GB/コントローラ

RAIDコントローラ

●3.5インチ ： ニアラインSASドライブ
●2.5インチ ： SSDドライブ、SASドライブ、ニアラインSASドライブ

ドライブ

Web GUI（日本語対応）、CLI
管理コンソール

高速キャッシュテクノロジー、キャッシュフリーバックアップテクノロジーに対応
キャッシュ機能

対応レベル：0、1、3、5、6、10、50、ADAPT
RAIDレベル

冗長RAIDコントローラ・ファン・電源、HDDホットスワップ、ホットスタンバイ、自
動フェイルオーバー、マルチパス対応

高可用性

●3.5インチ12ベイ ： JBOD 9台
●2.5インチ24ベイ ： JBOD 9台（HDD構成、HDDとSSDハイブリッド構成）
●2.5インチ24ベイ ： JBOD 3台（オールフラッシュ構成）

拡張性 JBODによる拡張

SSDリードキャッシュ、自動階層化機能、高速リビルド機能、シンプロビジョニン
グ、スナップショット、非同期レプリケーション

RealStorソフトウェア対応 （一部オプション機能）

大規模なディスクグループを構成することができます。最小12台から最大で１２
８台のディスクでディスクグループの構成が可能です。
●冗長性
ドライブ2本分に相当するパリティデータをディスクグループの分散配置するこ
とで、2台までのドライブ同時障害に対応できます。
●リビルド時間の短縮
スペア領域をディスクグループに分散配置することで、リビルド効率が向上し、
修復までの時間を短縮します。
ディスクグループの拡張 ： ドライブを追加することで、ディスクグループを動的に
拡張し、また、自動的にリバランスも行われます。ドライブ１台からの追加が可能
です。

データ保護技術 ADAPT （Advanced Distributed Autonomic Protection Technology）

コントローラあたり４ポート搭載
●FC or iSCSI共通CNCモデル
16Gb FC、8Gb FC、iSCSI 10GbE、iSCSI 1GbE：別売のSFPにより選択

●SASモデル
12Gb HD Mini-SAS（SFF-8644）

ホストインターフェース

SweeperStorIV AFAハイパフォーマンスモデル
Benchmark Results

1KB 2KB 4KB 8KB 16KB 32KB

IOサイズ［Byte］
64KB 128KB 256KB 512KB 1MB
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120000
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Sequential Read

Sequential Write

Random Read

Random Write

Q Q P Q P P

ディスクグループ 12～128台で構成

パリティデータとスペア領域をディスクグループ内に分散配置します。

ディスク追加可能
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ThunderboltTM 3、USB 3.2 Gen2で接続可能なハードウェアストレージ

ペガサス

RoHSVCCI グリーン
購入法

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
3年保証

Pegasus32はデスクトップ型の高速RAID製品です。
Pegasus32は40GbpsのThunderbolt™3インターフェースに加
えて、USB 3.2 Gen2（10Gbps）もサポートしており、利用用途の
幅が広がりました。

Pegasus32Pegasus32 ThunderboltTM 3環境向けハードウェアRAID

特長

●最大40Gbpsの高速インターフェースと堅牢なRAIDシステム
●メンテナンスが容易なホットスワップ対応HDD（7200 rpm）
●オフィスでも使える静粛性
●実績のある高い信頼性を誇るPegasusシリーズ
●盗難防止用Kensingtonロック対応
●Promiseソフトウェア ユーティリティとケーブルを同梱
●3年保証

●Intel®の最新Thunderbolt™3コントローラTitan Ridgeを採用
●Thunderbolt™3ホストに40Gbpsで、USB 3.2 Gen2ホストに10Gbpsで接
続

●Thunderbolt™3/USBケーブル同梱
●8Kモニタ対応DisplayPort 1.4（DP 1.4）ポート
●Thunderbolt™3/USB 3.2 Gen2ポートから最大85W給電
●最大96TB大容量

扱いやすい高性能ストレージ

ニューテックでは、Pegasusシリーズの万一の障害のために、オンサイト保守付
きモデルもラインアップしています。「シルバーオンサイト」、または、「ゴールドオン
サイト」保守メニューから選択いただけます。

オンサイト保守付きモデル

※最新価格は、ニューテックホームページを参照ください。

LL II NN EE UU PP
4ドライブモデル
●4TB×4

6ドライブモデル
●4TB×6　●8TB×6

8ドライブモデル
●4TB×8　●8TB×8　●10TB×8　●12TB×8

ホスト
Thunder
bolt

SATA
ディスク

ホスト
USB3.2
Gen2

SATA
ディスク

ThunderboltTM 3を搭載するホストコンピュータとFC/Ethernetの直接接続が可能

サンリンク

SANLink3SANLink3 ThunderboltTM3ブリッジ

1GB
キャッシュ

＊1：工場出荷のRAIDモードはRAID5。フォーマットはHFS+形式です。
＊2：USB 3.2 Gen2ケーブル（Type-C）としても利用可能。ケーブル長0.7m。
※詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照ください。

■仕様
Pegasus32

 R4（4ドライブ） R6（6ドライブ） R8（8ドライブ）
 4ベイ ハードウェアRAID 6ベイ ハードウェアRAID 8ベイ ハードウェアRAID
 0、1、5、6、10、 0、1、5、6、10、50、 0、1、5、6、10、50、60、
 JBOD JBOD JBOD
USB-C ポート×2（Thunderbolt™3［40Gbps］またはUSB 3.2 Gen2［10Gbps］）
 187×245×192mm 187×245×251mm 187×245×310mm
 約6.8kg 約9.1kg 約11kg

電源ケーブル、Thunderbolt™3ケーブル（Type-C）＊2
MacOS 10.14以降、Windows10 x64

モデル

フォームファクター
RAIDレベル＊1

インターフェース
外形寸法（W×D×H）
重量
付属品
対応OS

●NBase-T 全二重通信、通信速度 1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10Gbps
●ThunderboltTM  3ポート×1、Nbase-Tポート×1
●電源アダプタや電源ケーブル不要
●小型でスタイリッシュ、優れた携帯性
●0.5m 40GbpsパッシブThunderboltTM  3ケーブル付属

●デュアルThunderboltTM 3ポートおよびデュアル16GbFCポート
●ThunderboltTM 3を搭載したホストを高速SANに接続
●高精細ディスプレイやThunderboltデバイスなど、最大6台のデバイス・をデイ
ジーチェーン接続

●1m 40GbpsアクティブThunderboltTM 3ケーブル付属

■仕様

※詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照ください。

モデル
インターフェース
互換性
サポートOS
外形寸法
重量
メーカ保証

SANLink3 N1
NBase-Tポート×1、Thunderbolt™ 3ポート×1

ThunderboltTM 3を搭載したシステム
Mac OS 10.13.3以降

96.4（W）×48（D）×24（H）mm
約120g
3年

■仕様

※詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照ください。

モデル
インターフェース
互換性

サポートOS
外形寸法
重量
メーカ保証

SANLink3 F2
16Gb FC ポート×2、ThunderboltTM 3 ポート×2

ThunderboltTM 3を搭載したシステム、
ThunderboltTM 2を搭載したシステム（互換アダプタ必要）

Mac OS
 16（W）×91（D）×46（H）mm

約600g
3年

SANLink3 F2SANLink3 F2SANLink3 N1SANLink3 N1

80
PLUS
BRONZE

DP 1.4

2×Thunderbolt™3 / USB 3.2 Gen2

40 Gbps

Thunderbolt 3

20 Gbps

Thunderbolt 2

10 Gbps

Thunderbolt

10 Gbps

USB3.1

5 Gbps

USB3.0

480 Mbps

USB2.0

NewNew
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S

QBOXシリーズラインアップQBOXシリーズラインアップ デスクトップ

2TB/4TB2TB/4TB

QBOX-nano
3.5″ HDD×1 
USB 3.1 Gen1/eSATA 6.0G

2TB/4TB2TB/4TB

QBOX-mini
3.5″ HDD×2（RAID0/1/JBOD）
USB 3.1 Gen1

8TB/12TB/16TB8TB/12TB/16TB

QBOX-Mirror
3.5″ HDD×2（RAID1、 FA PC用高信頼性
NCQコマンド対応、 性能向上の新世代ミラー
コントローラ搭載）、 監視ツール付属
USB 3.1 Gen1

容 量

価 

格

（USB/eSATA外付けストレージ）

VCCI 製品
3年保証

ホスト
USB SATA

ディスク

VCCI 製品
1年保証

ホスト
USB SATA

ディスク

ホスト
eSATA SATA

ディスク

VCCI 製品
1年保証

ホスト
USB SATA

ディスク

※マークの意味は、p.3を参照してください

シリーズ共通
●厳選されたHDD採用
●キーロックトレー付き

SMT1500J

形 状
デスクトップ
デスクトップ
デスクトップ
ラックマウント
ラックマウント

デスクトップ

ラックマウント

電源仕様（コネクタ数）
NEMA 5-15P（6）
NEMA 5-15R（6）
NEMA 5-15R（8）
NEMA 5-15R（4）
NEMA 5-15R（6）
NEMA 5-15R（8）
NEMA 5-20R（2）
NEMA 5-15R（6）
NEMA 5-20R（2）

容 量
500VA
750VA

1000VA
1200VA
1200VA
2400VA

3000VA

型 番
SMT500J
SMT750J
SMT1000J 
SMT1200RMJ1U
SMT1500RMJ2U

SMT3000J

SMT3000RMJ2U

■仕様

UPSSシリーズの無停電電源装置（UPS）は、本体寿命10年、搭載
バッテリは5年（期待寿命）、常時インバータ給電方式により信頼性の
高い電力の供給が可能です。

UPSS-30SP005N3

UPSS-10SP007N3

形 状
デスクトップ
デスクトップ

1Uラックマウント
1Uラックマウント
1Uラックマウント
2Uラックマウント

容 量
600VA/480W

1000VA/800W
600VA/480W

1000VA/800W
1350VA/950W

3000VA/2500W

■仕様
入力プラグ形状
NEMA 5-15P
NEMA 5-15P
NEMA 5-15P
NEMA 5-15P
NEMA 5-15P
NEMA L5-30P

型 番
UPSS-06ST012N3
UPSS-10ST010N3
UPSS-06SP007N3
UPSS-10SP007N3
UPSS-15SP005N3
UPSS-30SP005N3

Cloudy NAS対応自動シャットダウンダウンソフト標準搭載
600VA～1.5KVAまで、1U小型化を実現

UPS専門マルチベンダーだから、わかる品質UPSSシリーズ UPSUPSSシリーズ UPS

世界No.1シェアを持つ

3年間無償保証（先出しセンドバック対応）

APC Smart UPS®APC Smart UPS®

※メーカーオンサイト製品は、ホームページで参照いただけます。
※最新価格は、ニューテックホームページを参照ください。

※最新価格は、ニューテックホームページを参照ください。

Smart-UPSは、様々な電源トラブルを取り除き、PCサーバ・UNIXサ
ーバ・ネットワーク機器等のシステム全体にクリーンかつ高品質の電
源供給を約束し貴重なデータの消失を防止します。

SMT3000RMJ2U

UPSS-06ST012N3
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製品カテゴリーマップディープラーニングプラットフォームマップディープラーニングプラットフォームマップ

HIGH-END

ENTRY

Server ニューテックはこれまでディープラーニング用プラットフォームとしてCloudy DPを中心として販売を行ってきましたが、パート
ナー様と協力し、最高峰のDGX-2から、オールインワン環境でGUIにて手軽にディープラーニングを始められるDeep Station
まで、幅広い製品をご提供致します。

Tesla® V100 16台をNV Switch接続することで、他の
追随を許さない2PFLOPSのディープラーニング性能を
実現。

DGX-2™DGX-2™ （web）

NV SwitchNV Switch

NVMe SSDNVMe SSD

ラックマウントラックマウント

2PFLOPS2PFLOPS

Tesla® V100 8台をNVLink接続することで、1PFLOPS
のディープラーニング性能を実現。

DGX-1™DGX-1™ （web）

NVLinkNVLink

ラックマウントラックマウント

1PFLOPS1PFLOPS

CPU、RAM、HDD、NVMe、GPUの全てをカスタマイズ可能
な自由度の高い高性能BTOサーバ。
大容量のストレージを内蔵可能。

Cloudy DPCloudy DP （p.22）

72TB RAID72TB RAID

NVMe SSDNVMe SSD

ラックマウントラックマウント
デスクトップデスクトップ

※上記数値は最大構成時

500TFLOPS500TFLOPS

オールインワン環境で開梱後すぐにWebブラウザベースGUI
開発環境を使用可能。
AI開発の学習用としてご活用ください。

Deep StationDeep Station （p.21）

学習用学習用
デスクトップデスクトップ

導入しやすい価格帯のディープラーニングワークステー
ション。
GPUをQuadro®、GeForce、TITANから選択可能。

DeepLearning BOXⅡ®DeepLearning BOXⅡ® （web）

デスクトップデスクトップ

Tesla® V100を4枚実装しながら、水冷で静音のデスク
トップモデル。

DGX Station™DGX Station™ （web）

デスクトップデスクトップ
水冷・静音水冷・静音

500TFLOPS500TFLOPS
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製品
1年保証

グリーン
購入法

マークの意味は、p.3を参照してください

RoHS

Deep Stationは、ハードウェアとソフトウェアが一体となったオール
インワン型のディープラーニング開発環境です。最小限の投資で届
いたその日からディープラーニングが始められます。

ディープラーニングをより手軽に ！

ServerDeep StationDeep Station

80
PLUS

PLATINUM

ハードウェア1台で動作するため、データを外部に
設置する必要がありません。

オンプレミスで完結　データの外部設置不要

人工知能の専門家ではなくとも手軽にAIの開発・訓練・検証が行えます。
マウス操作で本格的なAI開発

エントリーモデルから、本格的な運用/開発のためのエンタープライズモデル
（Pro2 X）まで幅広いニーズに対応します。

50万円台から導入可能で月々の課金はありません

Deep Analyzerによる、GUIベースの簡単な操作

プログラミングの知識が無い方でもWebブラウザからマウス操作のみで
AI学習及び学習済みAIを利用可能です。
※詳細は、ニューテックホームページをご参照ください。

代表的なアルゴリズムを6種プリセット。
画像分類はResNet50等、複数のア
ルゴリズムから選択可能です。

各種パラメータ設定のチューニング
や学習状況の確認も可能です。

LL II NN EE UU PP
Entry（1GPU Model）
CPU ： Intel® i7-8700
GPU ： GeForce RTX 2080Ti×1 
ストレージ ： SSD 500GB/HDD 1TB
RAM ： 16GBまたは32GB
電源 ： 750W（100V）80 PLUS Gold
 Pro2 X（2GPU Model）
CPU ： Intel® i7-9800X
GPU ： GeForce RTX 2080Ti×2 
ストレージ ： SSD 500GB/HDD 1TB
RAM ： 32GBまたは64GB
電源 ： 1200W（100V）80 PLUS  TITANIUM

ディープ ステーション

Pro2 XEntry

機能

対応学習アルゴリズム

対応データセット形式

【データセット管理】 登録 / 閲覧 / ダウンロード
【モデルの作成】 訓練 / 学習状況の閲覧
  データのリサイズ・オーグメンテーション / 事前学習済みモデルの利用 / マルチGPUによるハイパーパラメータ最適化 / 
  学習の予約管理 / 最適化関数等の各種詳細設定
【モデルの利用】 推論 / 閲覧/ダウンロード / 推論用サンプルコード提供
【ユーザ管理】 複数ユーザの利用/管理

【画像分類/音源分類】 Xception、InceptionV3、 VGG19、 VGG16、 ResNet50、 InceptionResNetV2、 DensNet121、
 DensNet169、 NASNetMobile、 MobileNet、MobileNetV2、 Minimal
【画像生成】 DCGAN 【ペア画像生成】 Pix2Pix
【物体検出】 RetinaNet 【異常検知】 Efficient GAN-Based Anomaly Detection

【画像分類】 Caltech101形式 【画像生成】 Caltech101形式
【ペア画像生成】 Pix2Pix形式 【物体検出】 MSCOCO形式 
【音源分類】 Categorized Audio形式 【異常検知】 Uncategorized Images形式

80
PLUS
GOLD
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製品
3年保証

グリーン
購入法

マークの意味は、p.3を参照してください

RoHS

ディープラーニングが再び注目されてから様々な用途への応用が日々
検討されており、大学や研究機関においてもディープラーニングを導
入した研究が行われ、GTC等でも数多く発表されております。
特に大学や研究機関においては大容量のデータを扱うことも多く、ネ
ットワーク経由の転送速度がボトルネックとなりCPUやGPUの性能を
生かしきれないことも多いため、Cloudy DPではサーバ内に大容量
のストレージを内蔵しております。CPU、RAM、GPU、ストレージ
（NVMe SSD含む）の全てが高速なデータ処理に対応可能なCloudy 
DPを是非お試しください。

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

IntelⓇ Scalable Processor Xeon搭載、最大４GPU実装可能

ServerCloudy DP（Deep Learning Platform）Cloudy DP（Deep Learning Platform）

ホスト
Ether SAS

ディスク

ホスト
Ether SATA

ディスク SSD

ホスト
Ether

GPU computingCPU computing

Cloudy DPは、CPUに高性能なScalable Xeon®を最大2台搭載可能な高性能
BTOサーバです。
CPU、メモリ容量、HDD、SSD台数、GPU等、お客様のご要望に合わせて自由に
カスタマイズ可能ですので、用途やご予算に合わせて最適な構成を実現すること
が可能です。
また、増設PCIカードを予め実装・セッ
トアップして出荷することも可能です。
ストレージ容量を増設されたい場合に
は、JBOD（拡張筐体）を接続すること
も可能です。（PCIスロットを使用する
ため空きスロットにはご注意ください）

ニューテックがお届けする高性能BTOサーバ

80
PLUS

PLATINUM

ホットスワップでのドライブ交換に対応した自社製トリプルミラーカードで、OS領
域を保護します。

自社製のトリプルミラーカードでOSを保護

4U JBOD（拡張筐体）

GPUGPU
Tesla® V100 PCleTesla® V100 PCle

Tesla® T4Tesla® T4

Quadro GV100Quadro GV100

Quadro P6000Quadro P6000

GeForce® RTX 2080 TiGeForce® RTX 2080 Ti

※詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照してください。　※厚み（スロット幅）は、基板保護の有無で変わります。

モデル
Cudaコア数
RAM
単精度演算性能
外形寸法（L×H）

最大消費電力

■仕様
 Tesla® V100 PCIe 32G Tesla® T4 Quadro GV100 Quadro P6000 GeForce® RTX 2080 Ti
 5120 2560 5120 3840 4352
 32GB HBM2 16GB GDDR6 32GB HBM2 24GB GDDR5X 11GB
 14TFLOPS 8.1TFLOPS 14.8TFLOPS 12TFLOPS 13.4TFLOPS（最大）
 267×111mm 170×69mm 267×111 267×111 268×113
 （PCIe Full Height 2Slot幅） （PCIe Low Profile 1Slot幅） （PCIe Full Height 2Slot幅） （PCIe Full Height 2Slot幅） （PCIe Full Height 2Slot幅）※
 250W 70W 250W 250W 250W

GPU

GPUはTesla®、Quadro、GeForce、いずれにも対応し、最大で4枚まで実装可
能です。

様々なGPUを実装可能
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次世代の日本を支える大学、研究機関のために良質で安価な機材を

Server製品納入例製品納入例

国立極地研究所
昭和基地

京都大学
医学研究科

3種類の筐体をご用意し、ご予算とご要望に応じて適切な構成にすることが可能です。
ストレージとの接続にネットワーク経由ではなく筐体内のPCIバスを使用することで、大
容量のデータ格納領域への高速なアクセスを実現できます。

IntelⓇ Scalable Xeon®搭載

ServerCloudy-SRVCloudy-SRV

CPU computing

製品
3年保証

グリーン
購入法

マークの意味は、p.3を参照してください

RoHS 24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

80
PLUS

PLATINUM
80

PLUS
GOLD

ホスト
Ether SAS

ディスク

ホスト
Ether SATA

ディスク SSD

ホスト
Ether

4U  35bay モデル 2U  12bay モデル

2U  24bay モデル

理化学研究所
計算科学研究センター

高エネルギー
加速器研究機構

名古屋大学
宇宙地球環境研究所

納入実績例
●医療系研究機関向けVDIサーバ
●気象データ集積サーバ
●衛星データ蓄積サーバ
●演算シミュレータ用ストレージサーバ
●マルチノード搭載演算サーバ
●高精細映像レンダリングサーバ
●ディープラーニングサーバ
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スケールアウト型NASCloudy NAS/GLSCloudy NAS/GLS
Cloudy NAS/GLSは、高コストパフォーマンスなCloudyⅢ 4U（も
しくは2U）3台にRed HatⓇ Gluster Storageを設定したスケール
アウト型のストレージプラットフォームです。
ペタバイトの規模で増大するデータに対しても、優れたコスト効率で
保存、管理できるように設計されています。
継続的なストレージファブリックが提供されますので、お客様は日々
増大しているデータからのストレージ管理の重荷から開放されます。
Cloudy NAS/GLSのシステムは、容易に構築、設定することができ
以下の用途に最適な環境の提供が可能です。

Red Hat Gluster Storageは、上限のない拡張性を実現するよう設計されてお
り、システム無停止の状態で、ストレージを追加したり移動することができます。
また、Bit-rotの検出により、そのデータの整合性を確保し不意なデータ損失を防
ぎます。

●動画、画像、音声ファイルなどのリッチメディアコンテンツ
●バックアップイメージやニアラインアーカイブ
●ビッグデータ-ログファイル、RFIDデータ、およびその他の機械的に生成された
データ

バランスのとれたスケーラビリティと柔軟性

Red Hat Ansibleを使って、簡単に大量のブリック作成とボリューム構築が可能
です。

容易な設定
Cloudy NAS/GLSでは、以下の3タイプのボリューム構成を実現します。
各基本ボリュームを組み合わせて、高パフォーマンスかつ高冗長性を持つボリュ
ームを構成できます。

基本ボリューム構成

Cloudy NAS/GLS概念

2Uモデルは背面でOSミラーを構成

書き込まれたファイルをストライプ
サイズに分割し、ブリックに分散配
置します。
RAID5の様にパリティーが設定さ
れます。

ボリューム構成について
Dispersed

ファイル書き込みがあると、構成す
るブリックのどれかにファイルを配
置します。
glusterfsの構成ノードかブリック
に障害が発生した場合は、そのブリ
ックの内容は参照できませんが、そ
の他のブリックのファイルは参照す
ることが出来ます。

Distribute

複数のブリックで構成し、ブリック
間でミラーリングを行います。ボリュ
ームの容量に対し、ブリックの合計
容量は倍必要になりますが、片方の
ブリックが障害などで停止した場合
も運用を継続できるメリットがあり
ます。 

Replicated

コストパフォーマンスが良いCloudyⅢとRed Hat Gluster Storage（Cloudy 
NAS/GLS）を利用することで、日々増えてくるデータの保全とストレージ拡張時
の管理性（システム停止でノード追加、リプレイスが可能）により、管理者の負担
軽減と高い業務継続性を提供いたします。

Cloudy NAS/GLSにSSDを搭載したニューテックのミラーリングユニットを標
準装備します。これにより、OS部分の冗長性が高くなり、より信頼性が担保され
ます。

2Uモデルは内蔵のRAIDコントローラによりOSのミラーリングを構成します。前
面のデータ用ディスクから独立することで、データ用ディスクの性能をフルに引き
出すことが可能になります。

企業のメリット

Red Hat Gluster Storageは、エラスティックハッシュアルゴリズムを利用して、
ストレージプールにあるデータを管理（ファイル名のハッシュ計算）し、ディスク障
害、ノード障害からデータの保全性と、復旧時のボリューム（データ）の管理を容
易に実現できます。

低コストながら高いデータの保全性と管理性

Gulsterは大きく分けて、次の3つの概念で構成されます。
1）ノード（Node）
ノードはGlusterがインストールされているサーバを示します。
各ノードには、それぞれGlusterサービスが稼動しており、他のノードとピアを
形成することで1つのクラスターとして協調動作します。

2）ブリック（Brick）
ブリックはノード上に用意されたGluster用のディレクトリ（フォルダ）を示します。
Glusterでは、ブリックはファイルシステムと1対1になるように設計を行い、ま
た、ファイルシステムのタイプはXFSでフォーマットされます。
ブリックは1つのノード上に最低1つは定義し、複数個作成することができます。

3）ボリューム（Volume）
ボリュームは複数のブリックを束ねて形成されます。ブリックを束ねることで大
きなデータ格納領域として振舞います。クライアント側から見ると、ボリューム
はGluster Native ProtocolやNFS v3などのマウントポイント、およびCIFS
の共有フォルダとして提供されます。
ブリックが多数ある環境の場合、ボリュームは複数定義することができます。
なお、他のボリュームが利用しているブリックはボリュームを定義する際に利
用することはできません。1つのブリックは1つのボリュームのみ所属します。

スケールアウト型NASを手軽な価格で

■仕様
Cloudy NAS/GLS

Red Hat Gluster Storage 3.3
XFS
OS標準

Gluster Native Protocol、CIFS/SMB3.0、
NFS v3、 v4、 v4.1、 pNFS

○
○（ドメインコントローラ機能なし）

○
ライセンス制限なし
8PB（最大ノード数64）
XFSパーミッション

○
Windows、 Linux

モデル
NAS OS
ファイルシステム
システム管理
ネットワーク・プロトコル

アカウント管理 ローカルアカウント
 アクティブディレクトリ
ストレージ管理 クオータ管理
 接続可能容量
最大共有サイズ
パーミッション
NICチーミング
クライアント対応OS

※3面ミラーも可能 !!
これらの基本ボリューム構成を組み合わせることが可能です。

40GbE Ethernet
40GbEスイッチ

Cloudy NAS/GLS

MCX312B-XCCT

SATA HDD×35

/dev/sds/dev/sds

/dev/sda/dev/sda

/dev/sdai/dev/sdai

/dev/sdr/dev/sdr

35HDDs35HDDs

Cloudy NAS/GLS

MCX312B-XCCT

SATA HDD×35

/dev/sds/dev/sds

/dev/sda/dev/sda

/dev/sdai/dev/sdai

/dev/sdr/dev/sdr

35HDDs35HDDs

Cloudy NAS/GLS

MCX312B-XCCT

SATA HDD×35

/dev/sds/dev/sds

/dev/sda/dev/sda

/dev/sdai/dev/sdai

/dev/sdr/dev/sdr

35HDDs35HDDs

ノード1

ファイルシステム
/gluster/brick1

ファイルシステム
/gluster/brick2

ブック
（ディレクトリ）

/gluster/brick1

ブック
（ディレクトリ）

/gluster/brick2

ファイルシステム
/gluster/brick1

ファイルシステム
/gluster/brick2

ブック
（ディレクトリ）

/gluster/brick1

ブック
（ディレクトリ）

/gluster/brick2

ファイルシステム
/gluster/brick1

ファイルシステム
/gluster/brick2

ブック
（ディレクトリ）

/gluster/brick1

ブック
（ディレクトリ）

/gluster/brick2

ノード2 ノード3

/test-tt

使用容量
1TBまで

/test-ha

使用容量
100GBまで

ディレクトリ毎にQuota（容量制限）をかけることができます

各ノードが提供する「ブリック」の集合としてボリュームを作成します

読み書き
可能
読み書き
不可

ボリュームに対してグループ（個人）のアクセス制御（ACL）が可能

グループA

グループB

ファイル書き込み

brick brickbrick

glusterfs

ファイル書き込み

brick brickbrick

glusterfs

ファイル書き込み

brick brickbrick

glusterfs

ミラーリングユニットをCloudy NAS/GLSに標準搭載

2U背面
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単一サーバから複雑な環境まで、バックアップをもっと「手軽」に「シンプル」に

バックアップソフト

Arcserve Unified Data Protection（UDP）は、スタンドアロンのサーバはもちろん、物理環境、仮想環境、クラウドといった複雑な環境であっ
てもシステム全体をシンプルに管理し、バックアップ／リカバリできます。

Arcserve UDP（Uni�ed Data Protection）Arcserve UDP（Uni�ed Data Protection）

サーバのOS、アプリケーション、データを「丸ごとバックアップ」し、「丸ごと戻す」こ
とができます。専門知識の無いユーザでも、サーバ1台の小規模環境からバックアッ
プ／リカバリできる簡単さと運用負荷を軽減する高度な機能を標準で備えています。

単一サーバのバックアップ

●簡易な操作性
●わずか10分の簡単なインストール
●異なるサーバへの丸ごと復旧（ベアメタル復旧）
●SQL Server/Exchange Server のオンラインバックアップ
●フォルダ／ファイル単位、データベース単位の復旧が可能
●エクスプローラからのリストア

企業内の物理サーバ、仮想サーバ、クライアントPCなど複雑化するシステム環境
のバックアップ/リカバリ運用を統合して使うことができます。
対象が多くても統合コンソールから同一の操作性で全てを管理することで、IT管
理者の運用負荷を軽減します。

複数サーバの統合バックアップ

●物理/仮想サーバの混在環境を一元化
●各種アプリケーションサーバのオンラインバックアップ
●仮想マシンのエージェントレス・バックアップ
●仮想マシン単位、ファイル単位リストア
●テープへのアーカイブ

災害発生時にも企業は業務を止めることができません。Arcserve UDPは、バッ
クアップデータを遠隔地に転送したり、バックアップから仮想マシンを自動生成
（スタンバイ）させ、リストアするよりも早い業務再開を実現する機能を標準で搭
載しています。

災害対策サイト／データセンタへのバックアップ／スタンバイ

●バックアップデータの重複排除
●バックアップデータの転送
●仮想スタンバイサーバの自動生成
●マルチテナントストレージ機能

●ファイル単位のレプリケーション
●アプリケーションデータの自動複製

標準機能

Premium/Premium Plusエディション

バックアップ
対象サーバ

リカバリ
対象サーバ

ベアメタル
復旧

物理サーバ
（ファイル/データベース
  /メール）

仮想サーバ
（Microsoft Hyper-V
  /VMware Citrixなど）

クライアント
PC

テープバックアップ

CloudyⅢ  NAS/Windows

一元管理バックアップ
対象

仮想
スタンバイ

CloudyⅢ  NAS/Windows
CloudyⅢ  NAS/Windows

WAN

遠隔地・
データセンターへ

転送

Arcserve UDP バックアップアプライアンスArcserve UDP 8000 シリーズArcserve UDP 8000 シリーズ

バックアップ／リカバリに必要な管理コンポーネントはすべてインストール済み。
ウィザードに従い基本的な設定をするだけですぐに使用できます。

インストール不要の簡単セットアップ

重複排除機能用のSSDを標準装備。メモリ/SSDのサイジングが必要なくなりま
した。

バックアップ用に最適化されたハードウェア

バックアップ対象の数や容量に関わらず、Arcserve UDP Advanced Edition
のライセンスが使い放題。後からサーバ台数が増えても安心です。

Arcserve UDPのライセンスを使い放題

Arcserve UDP 8000シリーズは、イメージバックアップソフトウェ
アArcserve Unified Data Protection（以下、Arcserve UDP）
がプリインストールされたバックアップ専用サーバです。保護対象台
数無制限のライセンスとバックアップ/リカバリ用に最適化されたハ
ードウェアで、Arcserve UDPの使い勝手をそのままに、中規模環
境のバックアップ/リカバリをより簡単かつシンプルに実現します。

Arcserve UDP Advanced Edition相当：
●継続的な増分バックアップ
●仮想マシンのエージェントレスバックアップ
●グローバルデデュプリケーション
●システムのベアメタル復旧
●ファイル／フォルダ単位のリストア
●バックアップデータの遠隔転送
●テープへの二次バックアップ（オプションの増設カードが必要）
●SQL Server/Exchange Server/Oracle DBのオンラインバックアップ
●仮想スタンバイ
●統合管理コンソール 等

■搭載されている機能

使い放題のライセンスと安心のサポート：Arcserve UDP Applianceをご案内します

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
5年保証

グリーン
購入法

VCCI ホスト
Ether SATA

ディスク

80
PLUS
GOLD

RoHS

CloudyⅢ  NAS/Windows

1Uサイズ

2Uサイズ

※詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照ください。
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クラウドバックアップNewtech CloudNewtech Cloud
Newtech Cloudは、企業のIT環境全体を守るデータ
保護サービスです。
OSまるごとのイメージバックアップをクラウドに遠隔保
管できる他、オンプレの重要なシステムを災害・障害時
にクラウド上で提供する仮想マシンに直接フェイルオ
ーバーできるDR（ディザスタリカバリ）オプション、社内
や社外とマルチデバイス間で簡単に安全にファイルを
共有できるファイル同期・共有オプションを提供します。
アクロニスが提供するデータ保護テクノロジーとクラ
ウドプラットフォームをベースにしているため、信頼性
が高く、常に最新のOSやプラットフォームをサポートで
きます。

●クラウド上の管理サーバを利用
●サーバやPCを中継サーバ等を介さずに直接クラウドストレージに
バックアップ

●PCやサーバ（物理/仮想/クラウド）をまるごとバックアップ
●Office 365やモバイルデバイスのバックアップにも対応
●簡単操作と高速バックアップにより、企業のIT環境を確実に保護
●ランサムウェア/マルウェアを検知・遮断して、ファイルを自動復旧す
るActive Protectionを標準搭載

簡単・効率的・セキュアなクラウド型バックアップ

中堅中小企業向けの直感的なハイブリッドクラウドデータ
保護

●オンプレの重要なサーバのイメージバックアップをクラウド上に保
存し、同じプラットフォーム上にある仮想マシンに瞬時にフェイルオ
ーバー

●テスト機能によって、いつでも復旧訓練を実施可能
●フェイルオーバーしたサーバにRDPなどで入る必要もなく、そのま
まNewtech Cloudの画面からコンソール接続を実現

重要なシステムをクラウド上にリカバリ

●PCやMac上のファイルを社内や社外と簡単に安全に共有
●Windows PC、Mac、iOS、Androidに対応。マルチデバイス間で
ファイル同期

●大容量ファイルのダウンロードリンク作成機能も搭載
●全文検索
●ファイルやりとりの履歴を追跡可能
●保管先は、クラウドストレージで安全性を担保

ファイルアクセス・同期・共有サービスプラットフォーム

バックアップ

オプション機能

オプション機能

ディザスタリカバリ

ファイル共有

●Windows 7/8/8.1/10
●OS X/macOS 10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14
●Windows Server 2008R2/2012/2012R2、2016、2019
●Windows Storage Server 2008R2/2012/2012 R2/2016
●Linux（Red Hat Enterprise LinuxやCentOS、 Ubuntuを含む主要なLinuxディストリビューション）
●VMware ESXi 5.0/5.1/5.5/6.0/6.5
●Microsoft Hyper-V Server 2008R2/2012/2012 R2/2016
●iOS8以降/Android 4.1以降

■サポートするバックアップ対象

サーバ

NAS

PC クラウド
ストレージ

お客様のインフラ Newtech Cloudの
クラウドリカバリサイト

バックアップ管理サーバ

フェイルオーバー

フェールバック

※その他のOSにつきましては、お問い合わせください。
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テープドライブLTOドライブ
最大容量  30TB （2.5：1圧縮比）のLTO Ultrium 8

タンベルグデータLTO-8ハーフハイト(HH)テープドライブは、手頃な
価格で中小企業に企業水準の容量と性能を提供します。
LTO-8 HHドライブは単一で最大30TBのデータ保存が可能であり、
最大2.7TB/hの性能を誇ります。読み込み、書き込み共に、1世代下
位互換性を有します。LTFS、WORM、AES、256ビット・ハードウェア
暗号化をサポートしており、オフサイトに保存、または輸送中のデータ
を最大限に保護します。SASインターフェースを搭載し、内蔵、外付
けから選択できます。また、3年間のセンドバック保守サービスが付帯
します。

LTOドライブ

●容量：12TB/30TB(非圧縮時／圧縮時)
●最大2.7TB/hのパフォーマンス（圧縮時）
●低所有コストかつ低メディアコスト
●小型なフォームファクタに企業水準の性能
●10世代ロードマップによる将来保証
●機械的磨耗を減らし、テープ寿命を延ばすデータスピードマッチング
●100%デューティーサイクルで250,000時間の平均故障間隔（MTBF）を保証
●LTFS、WORM、AES 256ビット暗号化
●30年間のアーカイブ寿命
●3年間のセンドバック修理

■仕様

※詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照ください。

型 番

TD-LTO8xSA

内 容
LTO8 HH SAS External（データカートリッジ付） SASケーブルは
付属していません。

テープライブラリNEOs StorageLoader
簡単バックアップ＆アーカイブ
NEOs StorageLoader

■仕様

※詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照ください。

型 番
NEOsSL6SA
NEOsSL6FC
NEOsSL7SA
NEOsSL7FC
NEOsSL8SA

内 容
NEOs StorageLoader 1u/8-slot/1-LTO6 SAS
NEOs StorageLoader 1u/8-slot/1-LTO6 FC
NEOs StorageLoader 1u/8-slot/1-LTO7 SAS
NEOs StorageLoader 1u/8-slot/1-LTO7 FC
NEOs StorageLoader 1u/8-slot/1-LTO8 SAS 

RoHS

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
3年保証

RoHS

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
1年保証

●リモート管理機能
Webブラウザ経由でNEOsライブラリを管理

●アップグレード可能なテープドライブ
パフォーマンスの向上と効率化が可能

●リムーバブルカートリッジマガジン
災害復旧計画のためのオフサイト輸送が可能

HBASASインターフェースカードSASインターフェースカード
12G SASカード（BROADCOM）

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
3年保証

RoHS

ホストマシンのPCIバス仕様、スロットサイズ、SASコネクタ形状をご確認く
ださい。

バス仕様

PCI Express Gen3×8

サイズ
Low profile

（Full height用
ブラケット）

ポート数

2

型 番

LSI-SAS93008E-SGL

I/F
Mini-SAS HD SFF8644（×4）

12Gb/SAS

■仕様

※対応OSや詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照ください。
※最新価格はニューテックホームページを参照ください。
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RoHS RoHS

EthernetスイッチNETGEAR製 EthernetスイッチNETGEAR製 Ethernetスイッチ
XS708TXS708T

型 番

XS708T

ポート数
2
8

I/F
10G SFP+（SFPスロット） 

10G BASE-T（RJ-45ポート）

XS728TXS728T

型 番

XS728T

ポート数
4

24

I/F
10G SFP+（SFPスロット） 

10G BASE-T（RJ-45ポート）

中小規模ネットワークに必要とされる機能を搭載したレイヤー2スイ
ッチ・シリーズです。設定や管理はウェブブラウザーから行えるため、
専門のIT担当者を置いていない職場でも簡単に扱うことができます。

IEEE802.3adリンクアグリゲーションをサポート。サーバやネットワ
ークストレージの収容を冗長化し、サービスの継続性を高めることが
できます。

Mellanox製InfiniBandスイッチは、InfiniBand市場において業界最高密度と最も低いポート間レイテンシ、輻輳管理・QoS・ダイナミックルーテ
ィングなど先進的なネットワーキング機能を提供します。ユーザアプリケーション性能を大幅に改善しオペレーションコストを飛躍的に減少させる
ことが可能です。

EthernetスイッチMellanox製 EthernetスイッチMellanox製 Ethernetスイッチ

※マークの意味は、p.3を参照してください。
※最新価格は、ニューテックホームページを参照ください。

製品
1年保証

RoHS 製品
1年保証

RoHS

SN2010SN2010

型 番

MSN2010-CB2F

MSN2010-CB2F

ポート数
18

4

18

4

I/F
10/25GbE SFP28（SFPスロット）

40/100GbE QSFP28（QSFPポート）
2×50GbE QSFP28（QSFPポート）
4×25GbE QSFP28（QSFPポート）
4×10GbE QSFP+（QSFPポート）
10/25GbE SFP28（SFPスロット）

40/100GbE QSFP28（QSFPポート）
2×50GbE QSFP28（QSFPポート）
4×25GbE QSFP28（QSFPポート）
4×10GbE QSFP+（QSFPポート）

SN2700SN2700

型 番

SN2700

ポート数

32

I/F
40/100GbE QSFP28（QSFPポート）
2×50GbE QSFP28（QSFPポート）
4×25GbE QSFP28（QSFPポート）
4×10GbE QSFP+（QSFPポート）

ライフ
タイム
保  証

ライフ
タイム
保  証

RoHS RoHS

XS716TXS716T

型 番

XS716T

ポート数
2
16

I/F
10G SFP+（SFPスロット） 

10G BASE-T（RJ-45ポート）

XS748TXS748T

型 番

XS748T

ポート数
4

44

I/F
10G SFP+（SFPスロット） 

10G BASE-T（RJ-45ポート）

IPルーティングが可能なLayer2+スイッチです。IPv4とIPv6の両
方に対応しており、それぞれ64個のルート情報を静的に設定可能で
す。ポートまたはVLANは32個設定できます。

IEEE802.1Xに対応しており、RADIUSサーバと組み合わせること
で、PCのログインユーザー情報などに基づいたポートへのVLAN割
り当てを動的に行うことが可能です。

ライフ
タイム
保  証

ライフ
タイム
保  証

※ライフタイム保証は、製品ご購入後30日以内に、ユーザー登録が必要となります。
※マークの意味は、p.3を参照してください。
※最新価格は、ニューテックホームページを参照ください。
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NICEthernet カードEthernet カード

バス仕様

PCI Express Gen3×8

サイズ

Low profile
（Full height用
ブラケット）

ポート数
10GbE×1

10GbE×2

25GbE×1

25GbE×2

型 番
MCX4111A-XCAT

MCX4121A-XCAT

MCX4111A-ACAT

MVX4121A-ACAT

I/F

SFP28

■仕様

※対応OSや詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照ください。
※最新価格はニューテックホームページを参照ください。

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
1年保証

バス仕様

PCI Express Gen3×16

PCI Express Gen4×16

I/F

100GbE QSFP28

サイズ
Low profile

（Full height用
ブラケット）

型 番
MCX515A-CCAT

MCX516A-CCAT

MCX516A-CDAT

ポート数
1

2

2

■仕様

※対応OSや詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照ください。
※最新価格はニューテックホームページを参照ください。

RoHS

低レイテンシでありながら最高値100GbEの帯域を持ち、1/10/25 
/40/50/100Gb/sに対応しています。
CloudyⅢ NAS/Windowsシリーズに対応しています。

100Gb Ethernetカード（Mellanox）

バス仕様

PCI Express Gen3×8

サイズ

Low profile
（Full height用
ブラケット）

ポート数

10GbE×2

型 番

QL41112HLRJ-11-CK

QL41132HLCU-11-CK

I/F

10GBase-T

SFP+

■仕様

※対応OSや詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照ください。
※最新価格はニューテックホームページを参照ください。

バス仕様

PCI Express Gen2×4

サイズ
Low profile

（Full height用ブラケット）

ポート数

4

型 番

I350-T4V2

I/F

RJ-45

■仕様

※対応OSや詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照ください。
※最新価格はニューテックホームページを参照ください。

MCX516A-CCAT

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
1年保証

RoHS

RDMA対応。
100GbEからのMellanox社製品と混在使用が可能です。
CloudyⅢ NAS/Windows、iX（v7）シリーズに対応しています。

10Gb Ethernetカード（Mellanox）

MCX4121A-XCAT

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
3年保証

RoHS

RJ-45またはSFP+形状。
CloudyⅡ/Ⅲ NAS/Windows、iX（v7）シリーズに対応しています。

QL41112HLRJ-11-CK

10Gb Ethernetカード（MARVELL）   MARVELL® FastlionQTM

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
1年保証

RoHS

4ポートのRJ-45形状1Gb Ethernetポート増設用カードです。
CloudyⅡ/Ⅲ NAS/Windows、iX（v6、v7）シリーズに対応してい
ます。

I350-T4V2

1Gb Ethernetカード（IntelⓇ）
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Mellanox製InfiniBandスイッチは、InfiniBand市場において業界最高密度と最も低いポート間レイテンシ、輻輳管理・QoS・ダイナミックルーテ
ィングなど先進的なネットワーキング機能を提供します。ユーザアプリケーション性能を大幅に改善しオペレーションコストを飛躍的に減少させる
ことが可能です。

InfiniBandスイッチMellanox製 In�niBandスイッチMellanox製 In�niBandスイッチ

SB7800SB7800 QM8700QM8700

型 番
MSB7800-ES2F（コネクタ面排気）

ポート数
36

I/F
QSFP28

■仕様 型 番
MQM8700-HS2F（コネクタ面排気）
MQM8700-HS2R（コネクタ面排気）

ポート数

40

I/F

QSFP56

■仕様

FCスイッチBrocade製 FCスイッチBrocade製 FCスイッチ

HBAFCインターフェースカードFCインターフェースカード

Brocade G610Brocade G610 Brocade G620Brocade G620

※最新価格はニューテックホームページを参照ください。

※最新価格はニューテックホームページを参照ください。

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
1年保証

RoHS

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
3年保証

RoHS

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
1年保証

RoHS

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
1年保証

RoHS
マークの意味は、p.3を参照してください

製品
1年保証

RoHS

型 番

BR-G610-8-16G-0

ポート数

8

I/F
16G SFP使用時 4/8/16G 
32G SFP使用時 8/16/32G

■仕様
型 番

BR-G620-24-32G-F
BR-G620-24-32G-R

BR-G620-24-F
BR-G620-24-R

BR-G620-48-32G-F
BR-G620-48-32G-R

ポート数

24

48

I/F

16G SFP使用時 4/8/16G 
32G SFP使用時 8/16/32G

■仕様

業界最高のポート密度のSANスイッチで、24ポートから64ポートま
で拡張でき、監視と診断を自動化することで、管理を簡素化できるハ
イパフォーマンスモデル。

8ポートから24ポートまで拡張でき、エンタープライズクラスの可
用性とパフォーマンスを実現した高スループット、低レイテンシーモ
デル。

バス仕様

PCI Express×8

PCI Express Gen3×4®

Gen2×8（×8物理コネクタ）

PCI Express Gen3×8

I/F

LC Optical 8/4/2

LC Optical 16/8/4

LC Optical 32/16/8

サイズ

Low profile
（Full height用
ブラケット）

ポート数
1
2
1
2
1
2

型 番
QLE2560-CK
QLE2562-CK
QLE2670-CK
QLE2672-CK

QLE2740-SR-CK
QLE2742-SR-CK

■仕様

※対応OSや詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照ください。
※最新価格はニューテックホームページを参照ください。

8G/16G/32G FCカード(Cavium) ホストマシンのPCIバス仕様、スロットサイズ、SASコネクタ形状をご確認
ください。

HCAIn�niBand ホスト チャネルアダプタIn�niBand ホスト チャネルアダプタ

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
1年保証

バス仕様

PCI Express Gen3×16

I/F

QFSP28 IB 40/56Gbps

QFSP28 IB4 0/50/100Gbps

サイズ

Low profile
（Full height用
ブラケット）

型 番
MCX455A-FCAT
MCX456A-FCAT
MCX555A-ECAT
MCX556A-ECAT

ポート数
1
2
1
2

■仕様

※対応OSや詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照ください。
※最新価格はニューテックホームページを参照ください。

RoHS

InfiniBand HCAは、低レイテンシと広いバンド幅を提供します。SW側
コネクタ形状をご確認ください。
CloudyⅢ NAS/Windowsに対応しています。

100Gb/s InfiniBandカード（Mellanox）

MCX556A-ECAT

MARVELL® FastlionQTM

QLE2562-CK
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Cable

製品に同梱されているFCケ
ーブルで、ホストマシンとの
接続ができない場合は、上記
のコネクタ形状を参照の上、
別途、必要な接続ケーブルを
ご購入ください。無償交換の
サービスは行っておりません
のでご注意ください。

ケーブル/FC SFPケーブル/FC SFP

LC型双方向コネクタ型、かつ活線挿抜可能な光ファ
イバーモジュール

LC Optical SFP Transceiver Moduleマルチモードファイバー
FC-SFP4G、FC-SFP4G4(4個セット)
FC-SFP8G、FC-SFP8G4(4個セット)
SFP16-SR-SP(16Gb)

Mellanox SFP+ 
optical module for 10GBASE-SR

Mellanox cable module, 
ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP+ to SFP+

光ファイバーケーブル用
モジュール

変換モジュール

LC型

オス

LC型

オス

LC型

オス

LC型

オス

品 名 ケーブルの形状ホストマシンのコネクタ FC製品のコネクタ

LC–LC
LC-LC マルチモードファイバー

LC-LC-5MP
LC-LC-3M

品 名 ケーブルの形状ホストマシンのコネクタ SAS製品のコネクタ

SFF-8470型 SFF-8470型

SAS-SAS-1M
SFF-8470型

SAS–SAS

mSASHD
-mSASHD-1M

SFF-8644型
mini SAS HD–mini SAS HD

mSAS-SAS-1M
SFF-8088型
mini SAS–SAS

SFF-8470型SFF-8088型

mSAS-mSAS-1M
SFF-8088型
mini SAS–mini SAS

SFF-8088型SFF-8088型

SFF-8644型SFF-8644型

品 名 速 度

10Gb/s

10Gb/s

1Gb/s

40Gb/s

25Gb/s

100Gb/s

ケーブルの形状ホストマシンのコネクタ Ethernet製品のコネクタ

MC3309130-00A
(0.5m)

（0.5～7mまでの取り扱いあり）

SFP+型
SFP+–SFP+

※最新価格は、ニューテックホームページを参照ください。　※標準取り扱い品以外の長さについては、ご相談ください。　※本ページに掲載のケーブルは、全てRoHS対応品です。

SFF-8470 型

SFF-8644 型

SFF-8088 型

QSFP+/QSFP28 型

LC 型

RJ-45 型

SFP+/SPF28 型

品 名 速 度

100Gb/s

56Gb/s

ケーブルの形状ホストマシンのコネクタ InfiniBand製品のコネクタ

製品に同梱されている
FCケーブルの交換について

FC用 コネクタ形状

InfiniBand用

イーサネットケーブルとインターフェースカードの接続例

SAS用

イーサネット用

（FC 4G/8G/16G対応）

AFP2-DLC/
DLC-10G-50-03
(3m)

(3～100mまでの取り扱いあり)

LC型
LC–LC

CAT6A-3M
(3m)

(3～5mまでの取り扱いあり)

RJ-45型
RJ-45–RJ-45

MC2210128-003(3m)
(1～5mまでの取り扱いあり)

QSFP+型（銅ケーブル）
QSFP+ – QSFP+

RJ-45型RJ-45型

QSFP+型 QSFP+型

(0.5～3mまでの取り扱いあり)

SFP28対応型（銅ケーブル）
MCP2M00-A001(1m)SFP28–SFP28

(0.5～3mまでの取り扱いあり)

QSFP28対応型（銅ケーブル）
MCP1600-C001(1m)QSFP28–QSFP28

(0.5～3mまでの取り扱いあり)

QSFP28対応型（銅ケーブル）
MCP1600-E001(1m)QSFP28–QSFP28

(0.5～3mまでの取り扱いあり)

QSFP+型（銅ケーブル）
MC2207130-001(1m)QSFP+ – QSFP+

LC型
LC–LC

光ファイバーケーブル用
モジュール

LC型
LC–LC

光ファイバーケーブル用
モジュール 変換モジュール

10GbE カード側コネクタ ： SFP＋

10GbE/40GbE（InfiniBand対応カード用）カード側コネクタ ： QSFP+

SFP+型 SFP+型

QSFP28対応型 QSFP28対応型

QSFP28対応型 QSFP28対応型

QSFP+型 QSFP+型

SFP+型
SFP+–SFP+

SFP+型
SFP+–SFP+ 変換モジュール

QSFP+型（銅ケーブル）
QSFP+–QSFP+

QSFP+型（ファイバーケーブル）
QSFP+–QSFP+

SFP+型
SFP+–QSFP+

×4

mSASHD
-mSAS-1M

SFF-8644型
mini SAS HD–mini SAS

SFF-8088型SFF-8644型

SFP28対応型 SFP28対応型
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Vess A シリーズVess A シリーズ
ビデオ監視用ストレージサーバ Vess Aシリーズは、IPビデオ監視向けに開発された高性能ストレージ

サーバです。
IP監視カメラのデータ記録に最適化されたRAID機能を有しているの
が特長で、標準搭載のWindows OSにVMS（ビデオマネージメント
ソフトウェア）をインストールすることでVMSサーバとしてご利用い
ただけます。

IPビデオ監視向けの高性能なNVR専用ストレージ装置です。
●Vess A3340/A3340d
100台までのIPカメラに対応。
2Uのサイズに3.5インチディスクを8台搭載可能。
学校、交通機関、都市監視、公共施設など中規模なIPビデオ監視の展開に最適。

●Vess A6600
150台までのIPカメラに対応。
製造業、都市監視など中～大規模な展開に最適。

監視に最適化

Vess Aシリーズには、選択したWindows OSとディスクドライブがあらかじめ付
属しており、統合やインストールの作業を最小限に抑えられます。Vessは管理と
保守がとても簡単で、もっと重要な作業に集中できます。統合されたVess NVR
では、個別のRAIDストレージユニットやサーバ、コントローラカード、外部ケーブ
ルを必要としないため、サポートや機材にかかるコストや負荷を大幅に削減でき
ます。外部ストレージが必要なときには、Vessストレージシリーズを用いることが
可能です。

統合されたソリューション

VessAシリーズはI、多くのVMSとともに利用されております。
監視パートナー企業

マークの意味は、p.3を参照してください

グリーン
購入法

ホスト
Ether SATA

ディスク
RoHS 製品

3年保証

Vess A6600

External Storage

NVR Storage Appliance

Peripheral Driver & Setting

Operating System

RAIDIVAVMS

ネットワーク

Vess Aシリーズ

拡張ストレージ（iSCSI RAID/SAS JBOD）

Vess A3340 / A3340d

ニューテック 監視カメラ用ストレージラインアップ

  カメラ台数 モデル HDDベイ数 CPU
 大規模 ～150 Vess A6600 16 IntelⓇ Xeon E3-1275v5 4コア8スレッド
 システム
 中規模 ～100 Vess A3340 8 IntelⓇ Xeon E3-1275v5 4コア8スレッド
 システム
 小規模 ～20 Ness1100 2 IntelⓇ Core i3-6100 2コア4スレッド
 システム ～10 Ness1000  IntelⓇ Celeron クアッドコア

容 量

カ
メ
ラ
台
数

Vess A6600

～160TB SAS JBODによる拡張あり

Vess A3340 / A3340d

～80TB iSCSI RAIDによる拡張あり

Ness 1000/1100

～16TB 拡張なし
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アプライアンスサーバ

信頼性の高い優れたビデオ記録
Vess Aシリーズは、世界中で長年に渡って数え切れないほどの運用実績のある
RAIDエンジンを備えています。信頼できるビデオデータ管理とストレージのため
の優れたビデオストリーム記録技術が搭載されたVessは、ビデオアーカイブのた
めに信頼性の高い安全なデータセンターを必要とするユーザにとって理想的です。
Vess Aシリーズは、監視カメラ向けに設計されたRAIDエンジンを備えており、
通常運用時はもちろんのこと、デグレード状態であったり、RAIDリビルド時にも
安定したスループットが得られます。

保守性の高い構成

Vess Aシリーズ
RAIDS Array Normal

RAIDS Array Rebuild

Competing Solution

※詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照してください。
＊1 : 16GBメモリおよびRAID構成状態において、モーション検知をオフにしてH.264/1080P/30fps/5Mbpsビデオの録画をテスト
＊2 : カメラ台数は、1080P/30FPS/5Mbps/H264/Pure Recording/Motion Detection disabled/Normal RAID Statusビデオストリームにより16GBメモリ搭載システムによるPromiseのテストに基づく

モデル

カメラ範囲
フォームファクタ
ドライブベイ
ドライブ
システムプロセッサ
システムメモリ
OS用内蔵ストレージ
I/Oインターフェース
ストレージ拡張性
拡張インターフェース

グラフィックインターフェース
RAID機能
RAIDレベル
ホットスペア
ソフトウェア
インストール可能OS（64bit）
管理ツール

装置モード
システム情報
電圧
電源

■仕様

ビジネスの成長に合わせた拡張が容易に可能です。外部ストレージが必須の場
合には、Vess A3340にiSCSIの拡張ストレージ、また、Vess A6600には、SAS 
JBODの拡張ストレージを組み合わせた総合ビデオ監視ソリューションを構築
できます。

拡張が容易

Vess Aシリーズは、使い勝手の良いネットワーク経由のブラウザベースのインター
フェースまたは端末からテキストベースのコマンドラインインターフェースを用いて
管理できるので便利です。
ブラウザベースのインターフェースでは、直感的なシステム管理が可能なツール
を提供します。日本語を含む多言語での表示が可能です。
RAID（ディスク）・電源・ファンのハードウェアステータスの管理を容易にします。

システム管理

OPASサービスは、USBメモリを使用した自
動ログ収集機能です。
システムメンテナンス時のログ収集の作業に
おいてシステム管理者によるオペレーション
は必要なく、USBポートにUSBメモリを接続
することでログ収集が可能です。

自動ログ収集機能：OPASサービス
System 
Report

電源を落とさずに故障したディスクを交換
可能なホットスワップ対応のハードディス
クドライブベイを搭載しています。
冗長化電源モデルは、電源ユニットのホッ
トスワップにも対応しています。
システムディスク専用に、SSDを称するこ
とで、保守性の向上に加えて、高速な起
動、安定したビデオ記録が可能となって
います。

拡張ストレージ
（iSCSI  RAID/ SAS JBOD）

Vess Aシリーズ

iSCSI / SAS
D:\ E:\

 Vess A3340 Vess A3340 / Vess A3340d Vess A6600 （CPU：IntelⓇ Core i3） （CPU：IntelⓇ Xeon E3）
 ～100＊1 ～150＊2

 2U、19インチラックマウント対応デザイン 3U、19インチラックマウント
 8ベイ（3.5インチ） 16ベイ（3.5インチ）

SATA
 IntelⓇ Core i3-7101E  2コア4スレッド IntelⓇ Xeon E3-1275 v5 4コア 8スレッド
 8GB DDR4（最大32GB） 8GB DDR4（最大64GB）
 M.2 64GB / M.2 128GB M.2 128GB 128GB M.2 SSD

1Gbps Ethernet×2
 iSCSIストレージ SAS JBOD接続
 PCIe 3.0×8 1スロット PCIe 3.0×8 1スロット
 PCIe 3.0×4 1スロット
 D-sub VGA、 HDMI、 DisplayPort D-sub VGA、 HDMI、 DVI
  
 0、 1、 1E、 3、 5、 6、 10（0+1）、 30、 50：複数の異なるレベルのRAIDを作成可能
 グローバルホットスペア、 専用ホットスペア（復帰オプション）
  

Windows 10、 Windows Server 2016
 GUI/SNMP/CLI/CLU GUI/SNMP/CLI（CLU機能無し）
 OPAS（USBによる情報収集） OPAS（USBによる情報収集）
 通常モードおよびデグレードモードにおけるビデオ監視システムの最適化

AC100～240V、 50～60Hz
 350W（シングル） 3340：350W（シングル） 550W（デュアル電源、 ホットスワップ対応）
  3340d：350W（デュアル電源、 ホットスワップ対応）
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SSDミラーリングユニットMeister-S（OEM専用）Meister-S（OEM専用）

●専用ドライバーは不要
●ホストコンピューターからは1台のドライブとして認識

OS依存性の無いハードウェアRAID

●電源はPCIeコネクタから供給
●Host PCとSATAケーブルで接続

容易なインストール

冗長性と低コストを両立

●システム側オーバーヘッドはありません
●NCQ（ネイティブコマンドキューイング）対応
●バックグラウンドエラーリカバリー機能
●バックグラウンド自動リビルド機能
●POST（電源投入時自己診断機能）
●RoHS指令（欧州有害物質規制（EU）2015/863禁止10物質）対応

専用ミラーリングコントローラ搭載

●アクセス状況およびステータスを表示するLED搭載
ミラードライブステータスインジケータ搭載

●ドライブ障害発生時は、電源を落とすことなくドライブを交換することが可能
ホットプラグ対応

●監視APIにより、独自監視アプリケーションの作成も可能
WindowsおよびLinuxに対応した監視アプリケーション提供

ミラーリングコントローラ、M.2 SSD放熱用ヒートシンク搭載

●スタンダード・ロープロファイル、各サイズご用意
ブラケットは各サイズ対応

PCI Express HHHL（MD2）にM.2 SSD 2枚とミラーリングコントローラを
 組み込んだ、SSDミラーリングユニット

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
1年保証

SSDの交換も簡単

専用SSD

RoHS

■仕様

※詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照ください。

モデル
RAIDレベル
容量
ホストI/F
転送速度（理論値）
電源電圧
動作環境
保存環境
外形寸法

NRUP-KM＊＊＊＊
RAID1（ミラーリング）
256GB/512GB/1TB

Serial ATA 3.0 および 2.0（NCQ対応）
6Gbps

DC 5V±10% または DC 12V±10%
温度 ： 5～50℃（ただし、FPGA内部温度が95℃以下であること）
温度 ： -20～65℃、 湿度 ： 5～95%RH（結露なきこと）

68.9（W）×150（D）mm（固定金具除く）

■仕様

※詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照ください。

モデル
RAIDレベル
容量
ホストI/F
転送速度（理論値）
電源電圧
動作環境
保存環境
外形寸法

NRUA-KM＊＊＊＊
RAID 1（ミラーリング）
256GB/512GB/1TB

Serial ATA 3.0 および 2.0（NCQ対応）
6Gbps

DC 5V±10% または DC 12V±10%
温度 ： 5～50℃（ただし、FPGA内部温度が95℃以下であること）
温度 ： -20～65℃、 湿度 ： 5～95%RH（結露なきこと）

70（W）×100（D）×12（H）mm

SSDミラーリングユニットMeister-2（OEM専用）Meister-2（OEM専用）

2.5インチハードディスクドライブのフォームファクターにM.2 SSD 2
枚とミラーリングコントローラを組み込んだSSDミラーリングユニット
です。
OSへの依存性がなく、専用のドライバーも不要なため、2.5インチハ
ードディスクドライブやSSDを本製品と置き換えることで、簡単にドラ
イブを冗長化できます。
FAコンピュータや半導体製造装置などシステム停止が許されない装
置はもとより、ハードディスクドライブやSSDのトラブルによるデータ
喪失が許されない一般のPCやサーバにも最適です。
●OSへの依存性がなく、専用のドライバーは不要
●ホストコンピュータからは1台のドライブとして認識
●専用ミラーリングコントローラ搭載により、システム側のオーバーヘッドはあり
ません

●バックグラウンド自動リビルド機能
●ミラードライブステータスインジケータ
●POST（電源投入時自己診断機能）
●RoHS指令（欧州有害物質規制（EU）2015/863禁止10物質）対応
●WindowsおよびLinuxに対応した監視アプリケーション提供

省スペースに対応した2.5インチハードディスクドライブサイズのミラーリングユニット

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
1年保証

RoHS

HDDスクリーニングサービス（SSDも対応可能）

当社から出荷するハードディスクは、全て専用のハードディスクテスターで当社のユニークなテストを実施しています。テスト場所は温湿度を管理し、静電気等に
よるダメージも防いでいます。また、ご要望により、ニーズに合わせた試験内容を取り入れ、スクリーニング済みのハードディスクも販売します。作業工数の低減、
コストダウン、信頼性の向上といったニーズにお応えします。
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本体背面

小型ストレージサーバNAP-3800/3900 シリーズ（OEM専用）NAP-3800/3900 シリーズ（OEM専用）
デスクトップサイズにニューテック製ミラーリングカードを搭載した小
型ストレージサーバです。エントリー向けとパフォーマンス重視の2種
類のマザーボードを用意しています。FAパソコン、部門用ファイルサ
ーバ、監視カメラ用レコーダー、IoT向けデータキャッシュサーバなど
アプライアンス向けに長期供給、高信頼性が求められる用途に適し
ています。CPUやストレージ等のカスタマイズもサポートします。

サバコンⓇ

■仕様

※詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照ください。

モデル

RAIDレベル

ホスト・ドライブI/F
転送速度（理論値）
電源電圧
消費電流
動作環境

保存環境
外形寸法

NRCP-KT623
（PCI-Eカード・タイプ）

RAID 1
ミラーリング、ミラーリング＋スペア、トリプルミラーリング

Serial ATA 3.0及び2.0（NCQ対応）
6Gbps、 3Gbps（1.5Gbps未対応）

DC＋12V±8%
0.46A 以下

温度：0～55℃（FPGA温度 95℃以下）
湿度：8～90%RH（結露なきこと）

温度：-20～65℃、 湿度：5～95%RH（結露なきこと）
137.0（W）×68.3（D）mm（固定金具除く）

ロープロファイル対応

NRC-KT623
（組込みカード・タイプ）

DC＋5V±5%
1.1A 以下

84.0（W）×105.5（D）mm

NRCP-KT623
（PCI-Eカード・タイプ）

NRC-KT623
（組込みカード・タイプ）

FAコンピュータや医療機器などの組込み用途に適した組み込み用ミラーカード

内蔵SATAトリプルミラーリングカードNRC-KT シリーズ（OEM専用）NRC-KT シリーズ（OEM専用）

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
1年保証

RoHS

マークの意味は、p.3を参照してください

製品
1年保証

RoHS

採用実績豊富なニューテックHawkシリーズ、Eagleシリーズを更に
機能アップしたミラーカードです。トリプルミラーリング機能では、ドラ
イブ1台が故障中もリビルド中もデータの冗長性が確保されています
ので、大幅にシステムの可用性が向上します。サービスの停止ができ
ない各種産業用システムや故障ディスクの交換をすぐに実施できな
いシステムなどに適しています。HDD持ち出しデータセキュリティに
も配慮し、独自のデータの暗号化及び消去の機能も搭載しています。
SATAのNCQ（ネイティブコマンドキューイング）にも対応しました。
NCQに対応することで、コマンドを並列に処理できるようになり、転
送効率が上がりパフォーマンスが向上します。PCIeカードタイプは、
標準的なパソコンやサーバのPCIeスロットに固定するタイプです。ロ
ープロファイルに対応し、取付け金具はスタンダードとロープロファ
イル両タイプを準備していますので、広範囲にご利用が可能です。
PCIeスロットからは電源供給のみ利用します。

SATA 6G NCQ 対応

※詳細スペックについては、ニューテックホームページを参照ください。

  NAP-3800 NAP-3800A NAP-3900
 Intel® Celeronクアッドコア（1.60GHz、 4コア/4スレッド） Intel® Core i3-6100（3.70GHz、 2コア/4スレッド） Intel® Core i3-8100（3.6GHz,4コア/4スレッド）
 4GB：1×DDR3L-1600 Non-ECC UDIMM 4GB：1×DDR4-2133 Non-ECC UDIMM 8GB：1×DDR4-2400 ECC-UDIMM
 （最大 16GB：2×8GB DIMM） （最大 32GB：2×16GB DIMM） （増設オプション可）
 OS：1×64GB m-SATA SSD OS：1×256GB 2.5inch SATA SSD
 Data：2×HDD（2TB‒10TB、 3.5in 7200rpm SATAⅢ HDD） Data：3×HDD（4TB‒12TB、 3.5inch SATA HDD）
 RAID：ニューテック製ハードウェア ミラーリングカード搭載 RAID：ニューテック製ハードウェア トリプルミラーカード搭載
 RAID1、ホットスワップ対応 RAID1、ホットスワップ対応
 2×Gb Eth 2×Gb Eth+IPMI HW専用ポート
 Intel HD Graphics Intel HD Graphics 530 1×VGA（AST2500）
 154（W）×188（D）×270（H）mm（足、 突起部含まず） 213（W）×188（D）×270（H）（足、突起部含まず）

温度：5℃～40℃、 湿度：20%～80%RH（結露なきこと）
Windows7以降、及び各種Linux（詳細は、お問合わせください）

モデル
CPU
メモリ

Storage

LAN
Graphics
外形寸法
動作環境
サポートOS

■仕様

新しいドライブを接続するだけで、RAIDが構成され、ホストからは1台のSATAデバイスとして認識されます。専用デバイスドライバは必要なく、各OSの標準SATAド
ライバで動作するため、多くのOSで使用可能です。Windows及び
Linuxに対応した監視アプリケーションも用意しています。また、SSD
のミラーリングにも対応しています。（Trimコマンド サポート）

ニューテック製ミラーリングカードは信頼性、可用性を求められる製品に採用されています。

医療機器
コントローラ

監視カメラ
レコーダー

アプライアンス
サーバ

ATM
コントローラFAパソコン

NAP-3900
（高冗長性トリプルミラーリングモデル）

NAP-3800

NAP-3800 NAP-3800AVCCI



Corporate Pro�le

アイテック阪急阪神（株）、 arcserve Japan合同会社、 アペックス（株）、（株）アルゴグラフィックス、
（株）アロバ、 伊藤忠ケーブルシステム（株）、 伊藤忠テクノソリューションズ（株）、（株）インテック、 
ウチダエスコ（株）、（株）エアネット、 EIZO（株）、（株）SRA、 SCSK（株）、 SB C&S（株）、 
NECネッツエスアイ（株）、 NHK放送技術研究所、 NSK（株）、 （株）エヌジーシー、 
NTTアドバンステクノロジ（株）、 NTTコミュニケーションズ（株）、（株）NTTデータ、
（株）NTTPCコミュニケーションズ、（株）エルエイシステムズ、（株）大塚商会、（株）カナモト、 
兼松エレクトロニクス（株）、 キヤノンマーケティングジャパン（株）、 共信コミュニケーションズ（株）、 
協立電機（株）、（株）グッドマン、 クボタシステムズ（株）、（株）計測技術研究所、 
サイオステクノロジー（株）、 サクサテクノ（株）、 佐鳥電機（株）、（株）システナ、 CTCエスピー（株）、 
シネックスジャパン（株）、 CBC（株）、 新光商事（株）、（株）SCREEN GP サービス東日本、 
ソニー（株）、（株）ソリトンシステムズ、 ダイキン工業（株）、 ダイワボウ情報システム（株）、 都築電気（株）、 
デジタルテクノロジー（株）、（株）Too、 東京エレクトロンデバイス（株）、 東芝ITサービス（株）、 
東芝情報システム（株）、 東芝情報システムプロダクツ（株）、 東芝デジタルソリューションズ（株）、 
東通産業（株）、 日商エレクトロニクス（株）、 日鉄ソリューションズ（株）、 日本電気（株）、 
日本電計（株）、日本電子計算（株）、日本電信電話（株）、（株）ネットワールド、ネットワンシステムズ（株）、 
萩原テクノソリューションズ（株）、 パナソニック（株）、 パナソニック ソリューションテクノロジー（株）、 
PCIソリューションズ（株）、 ビジュアル・グラフィックス（株）、
（株）ビジュアル・プロセッシング・ジャパン、（株）日立産業制御ソリューションズ、（株）日立システムズ、
（株）日立製作所、 富士ゼロックス（株）、 富士ソフト（株）、 富士通（株）、 富士通エフ・アイ・ピー（株）、
（株）富士通エフサス、（株）富士通マーケティング、 富士電機ITソリューション（株）、 富士フイルム（株）、 
北海道大学生活協同組合、 丸紅情報システムズ（株）、 三谷商事（株）、 
三井金属エンジニアリング（株）、 ミツイワ（株）、 三菱電機（株）、 
三菱電機インフォメーションネットワーク（株）、 三友（株）、（株）モリサワ、 ユニアデックス（株）、
（株）リコー、 リコージャパン（株）、（株）リョーサン、 菱電商事（株）、 菱洋エレクトロ（株）
 （五十音順）

■主要取引先

■事業所

本社
〒105－0013
東京都港区浜松町2－7－19 KDX浜松町ビル
TEL ：03－5777－0852
FAX ：03－5777－0853

大船テクノセンター
〒247－0066
神奈川県鎌倉市山崎1085－１
TEL ：0467－42－3831
FAX ：0467－42－3832

株式会社ニューテック
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株式会社ニューテック

■商　号

Newtech Co.,Ltd.

■英字名

1982年（昭和57年）3月

■設　立

4億9,631万円

■資本金

会長　笠原 康人
社長　柳瀬 博文

■代表取締役

サーバに接続するストレージ（外部記
憶装置）本体および周辺機器の開発、
製造及び販売

■主要事業内容

一般競争（指名競争）資格
業者コード：0000076641

■官公庁・大学

●三菱UFJ銀行
●三井住友銀行
●みずほ銀行
●りそな銀行
●千葉銀行
●商工組合中央金庫

■主要取引銀行

2003（SUN）20K●一般に、各商品名は各社の登録商標または商標です。

代 理 店

〒105-0013  東京都港区浜松町2-7-19 KDX浜松町ビル

製品ご購入前のご相談
【営業部】
Tel：03-5777-0852  Fax：03-5777-0853  E-mail：sales@newtech.co.jp
製品ご購入後の障害対応
【サポート依頼】
https://www.newtech.co.jp/inquiry/
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