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お申込み
弊社営業部に
お申込みください。

製品のご返却および
処理完了のご報告
弊社営業部より処理完了のご報告。
証明書の発行も承ります。

分別と
クラッシュ物理処理

ニューテック 大船テクノセンターにて
HDDと筐体に分別後、HDDをクラッシュ物理処理。

▲処理前

クラッシュ物理処理

▲処理後 ▲処理後分解

※物理破壊だけではなく、データの上書きによる消去も
対応可能です。 

※お申込方法、価格など、詳細につきましては、ニューテック
営業部までお問い合わせください。

※出張サービスも承ります。

もう使わなくなったディスクストレージの処分でお困りの方に、ストレージ
のプロフェッショナルであるニューテックから、新たなご提案です。
「ECO&SAFEデータ消去サー
ビス」では、お客様からご依頼の
ストレージを社内にてHDDとエ
ンクロージャ（筐体）に分別し、
HDDを物理的に破壊することで、
データを読み取り不可能な状態
にします。ご依頼いただくストレ
ージはメーカーを問いません。
またデータ消去の作業に関する
証明書の発行も承ります。

データ消去サービス

ニューテックは、ストレージの製造・販売だけでなく不要なス
トレージの後処理にも取り組んでいます。環境問題だけで
なく、セキュリティ対策も企業にとって重要な位置付けとな
っています。

不要なハードディスクの処分はどうしていますか？ セキュリティ情報（データ）もそのまま捨てていませんか？

FS 540286 / ISO 9001

EMS 540287 / ISO 14001

IS 530606 / ISO 27001

ニューテックのパートナー/取り扱いソリューション

ご挨拶ご挨拶 HDD/SSDスクリーニングサービス

2021年5月に代表取締役社長に就任い
たしました早川広幸です。
いつも当社総合カタログをご覧いただき
ありがとうございます。
今回のカタログは、当社が今後力を入れ
ていく製品を6つのプロダクト別にし、よ
り分かりやすく記載しております。
是非有効にご活用いただければと思い
ます。
これまでに実践で培ってきたものづくり
のノウハウをもとに、より優れた製品をお
客様に提供しつづけてまいります。
各種ソリューションやサービスもお客様
にご提供いたしておりますので、どうぞお
気軽にAI、データバックアップ、ストレー
ジ全般に関することなどご用命ください。
是非今後とも宜しくお願い申し上げます。

代表取締役社長
早川 広幸

ニューテック製品は、独自の品質基準による
検査に合格したHDD/SSDのみを搭載して
います。
同様の品質基準での検査済みHDD/SSDの
販売、お客様資産のHDD/SSDの受託検査
などご要求に合わせたサービスも提供いた
します。
●専用テスタを2015年から段階的に導入し、
実績と改良を積上げ

●国内外主要メーカーが使用のスタンダード
なテスタ

●自社の品質ノウハウによるカスタマイズ装
置仕様（ハードウェア・ソフトウェア両面）

●独自のデータ解析の実施
●検査室の環境安全確保のため、湿度管理
システムの導入
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弊社出荷日より製品毎の規定年数、センドバックでの無償修理
を受けられます。センドバックとは、弊社もしくは代理店に商品を
ご返送いただいて修理を行うことを指します。

無償修理

弊社より技術員を派遣し、お客様先で修理を行うことを指しま
す。

オンサイト

SNMPトラップによる通知を行い、監視する事が可能です。

E-mailによる障害自動通知機能を有します。

この他、保証期間の延長または付加を行う「年間オプション保守契約」もござ
います。詳しくは、p.39「ニューテックのサポート」をご参照ください。

表示の年数に応じて、センドバックでの無償修理が
受けられます。

松崎 義信
Mail : matsuzaki@kanamoto.co.jp
牧野 千明
Mail : chi_makino@kanamoto.co.jp

丸田 健太郎
Mail : maruta@kanamoto.co.jp

（株）カナモトへお問い合わせください。

https://www.kanamoto.co.jp

担当部署 ： 情報機器事業部営業課

担 当 者

TEL ： 03－5408－5611　FAX ： 03－3438－4466

ニューテックの全製品はレンタル可能

製品
3年保証

製品
5年保証

製品
1年保証

メール
通　知

SNMP
通知

DR
対策

ヨーロッパ（EU）全域では、電子機器に、Pb（鉛）、Cd（カドミウム）、Hg
（水銀）、六価クロム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフ
ェニルエーテル）、フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）（DEHP）、フタル酸
ブチルベンジル（BBP）、フタル酸ジブチル（DBP）、フタル酸ジイソブチ
ル（DIBP）の10物質の有害物質が含まれると販売できなくなります。
日本国内での販売は規制対象ではないものの、多くの企業が有害物質
のない部品を採用するなど対応を推進しています。

「Voluntary Control Council for Information Technology 
Equipment」の略称で、情報機器から発生される電波の規制内容を協
議する「情報処理装置等電波障害自主規制協議会」を指す。また、電子
機器から発生する妨害電波の規格もVCCIといいます。日本では電磁ノ
イズに関してはVCCIで自主規制しています。ニューテック製品で準拠
しているものは上記の対応マークで示しています。

VCCI

保証内容マークについて

その他のマーク

ディスクドライブ・ホストバスそれぞれ
に採用した規格を表しています。

筐体を2台用意し、災害対策用として筐体間での遠隔地バックアップ構
成をとることが可能です。

RoHS

80PLUSプログラムが推進する電源ユニットの電力変換
効率に関する規格で、交流入力から直流出力へ変換する
際に、電力変換効率が80％以上である製品です。

80
PLUS

80
PLUS
BRONZE

80
PLUS
SILVER

80
PLUS
GOLD

80
PLUS

PLATINUM

Surveillance 
recorder

AI/
Deep Learning

監視カメラソリューション
　アロバビューレコーダー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
　Vess A シリーズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ニューテックのサーバおよび
　ディープラーニングの取り組みについて. . . . . . . . . . . . . . . 24
Cloudy DP-Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
オンプレミス用ストレージサーバ（Nextcloud Ready 100）. . . . . . 25
ディープラーニングプラットフォームマップ . . . . . . . . . . . . . . 26
Deep Station2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Cloudy DP（ディープラーニング）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
GPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Server Cloudy-SRV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
製品納入例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

HBA/Cable
/Switch

Ethernet カード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
InfiniBand ホスト チャネルアダプタ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
FCインターフェースカード. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SASインターフェースカード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
NVIDIA製 Ethernetスイッチ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
NETGEAR製 Ethernetスイッチ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
NVIDIA製 InfiniBandスイッチ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Brocade製 FCスイッチ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
ケーブル/FC SFP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

ニューテックのサポート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Support

Backup
/UPS

Arcserve UDP Appliance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
LTOドライブ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
NEOs StorageLoader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
APC Smart UPS®. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

OEM 
dedicated 
products

AI×監視カメラ×画像解析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
AI×監視カメラ対応ハードウェア . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
ミラーリングカード/ユニット（OEM専用）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
NRC-NM シリーズ（OEM専用）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
NRC-KT シリーズ（OEM専用）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Meister シリーズ（OEM専用）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
NAP-3800/3900 シリーズ（OEM専用）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Edge-PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

NAS

Data 
Protection

ZettaSuite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
フラッシュストレージラインアップ
　Masala NVMe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
　CloudyⅣ NAS All Flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
NAS 製品マップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Windows Server IoT 2019 for Storage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
iX Unified Storage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CloudyⅣ NAS シリーズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
CloudyⅢ-LC2 NAS シリーズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SmartNAS2 シリーズ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ness4000 シリーズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ness1000 シリーズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nextcloud Ready. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

データ保護ソリューション
　Arcserve Replication/High Availability . . . . . . . . . . . . . . . . 8
　Arcserve Unified Data Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

横浜市立 横浜総合高等学校 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
株式会社 内外設計 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

導入事例

RAID Pure Storage FlashArray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PegasusPro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SANLink3 N1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
RAID 製品マップ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SupremacyⅢ RAID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SweeperStorⅣ シリーズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vess R3600 シリーズ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pegasus32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
QBOXシリーズ
　QBOX-mini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
　QBOX-Mirror. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

※各製品の仕様／外観は、予告なく変更する場合があります。　※最新価格は、お問い合わせください。　※消費電力は、HDDの容量により異なります。
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ディスク
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ディスク

ホスト
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NL
SAS

ディスク

ホスト
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Band SSD

ホスト
USB3.2
Gen2

SATA
ディスク

ライフ
タイム
保  証
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ZettaSuiteZettaSuite
ZFSを採用したエンタープライズシステム

ZettaSuiteは、エンタープライズレベルのSDS（Software Defined 
Storage）環境のためにデザインされたZFS、およびLinuxベースの
ストレージソフトウェアで構成しています。
信頼性と拡張性、さらには高速性をあわせたユニファイドストレージ
としてご利用いただけます。

1ヶ月後 3日後 1時間後 現在

短期の１時間は５分毎、中期の３日間は１時間毎、長期の１ヶ月間は一日毎のスナップ
ショットを保持といった、有用な世代保管プランを容易に作成可能

マークの意味は、p.3をご参照ください

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

DR
対策

80
PLUS
GOLD

80
PLUS

PLATINUM
RoHS

ホスト
Ether SAS

ディスク

NL
SAS

ディスク

ホスト
Ether

SSD

ホスト
Ether

ホスト
FC

SSD

ホスト
FC SAS

ディスク

ホスト
Infini
Band

SAS
ディスク

ホスト
FC

NL
SAS

ディスク

ホスト
Infini
Band

NL
SAS

ディスク
ホスト
Infini
Band SSD

ゼタスイート

ストレージプールハイブリッドストレージによる高性能大容量の提供Z200/Z300デュアル・ヘッドのコントローラによる高可用性

Disk Storage Pool

ARC

L2ARC ZIL

WriteRead
メモリ
1次リード・
ライトキャシュ

SSD 　
2次リードキャッシュ
ライトキャシュ保護

HDD
ストレージ
容量提供

メモリ

SSD

HDD

コントローラヘッド コントローラヘッド

ストレージユニット

SSDHDD

Ethernet / FC

SAS

MemoryCPU MemoryCPU

ストレージプールによる
柔軟なボリューム管理と
高信頼性ファイルシステム

Z200/Z300コントロ
ーラは、HA（2ノード
クラスタ）を構成

無制限に取得可能なスナップショット機能
メトロクラスタ
筐体間ミラーとフェイルオーバーによる冗長性の提供

Vol 2 
ミラー

SMB

Vol 1

Vol 2 

NFS

Vol 1
ミラー

VIP1 VIP2

フェイルオーバー

ミラー

ミラー※メトロクラスタはオプション機能です。

Ethernet

フェイルオーバー時、
VIPの移動により
アクセスを継続

ボリュームは筐体間で
ミラーを構成することで、
冗長性を提供します

SDS
●高機能低コストストレージ

ユニファイドストレージ
●NAS（SMB、NFS）、SAN（iSCSI）対応

デュアルコントローラ
●高可用性を提供

ファイルサーバ
●SMBとNFSに対応
●高性能スナップショットによる世代管理
●非同期レプリケーションによるデータ保護機能

ストレージ統合
●NAS/SANのストレージ機器統合
●デュアルコントローラによる高可用性
●大容量キャッシュによりストレージアクセスを高速化
●広帯域ネットワークインターフェース対応

アーカイブ
●トリプルパリティに対応したディスク冗長機能
●スケールアップとペタバイト級容量に対応
●トランザクション書込み、チェックサム保護を有する堅牢性の高いファイルシステム
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■ソフトウェア仕様
Linux
ZFS
64-bit

Ethernet 1Gbps、 10Gbps、 40Gbps、 100Gbps
iSCSI、SMB/CIFS、NFS
FC（Fibre Channel）

ZFS 256-bit block level checksums
Mirror標準構成（RAID10相当）、 RAID-Z1（RAID5相当）、 RAID-Z2（RAID6相当）、 RAID-Z3

非同期レプリケーション
HAクラスタ ： アクティブ-アクティブ、 アクティブーパッシブ

データの自己修復（Self-healing against silent data corruption）
階層型キャッシング
無制限スナップショット

無制限クローン（書込み可能なスナップショット）
シンプロビジョニング・オーバープロビジョニング

インライン圧縮
インライン重複排除
WebGUI（英語）
メール通知機能

VMware、 Microsoft、 Citrix、 Linux、 RHEL、 MacOS、 XEN、 OpenStack

ベースOS
ファイルシステム
アーキテクチャ
接続方式とストレージプロトコル

データ保全性/可用性

データ最適化機能

管理機能

サポート環境

Z300 シリーズ

Z200 シリーズ

HA HA

Mirror

HA

HA

EIA 2Uラックマウント
437（W）×630（D）×89（H）mm
インテル® Xeon® Gold 6234 × 2

256GB
10GbE×2 RJ-45
IPMI RJ-45 port
10GbE × 2

12Gb SAS（デュアルポート）

形状
外形寸法
CPU
メモリ
ネットワーク LAN（オンボード）
 管理
 LAN（拡張）
JBOD接続 SAS（拡張）

■Z200/300ストレージコントローラ（標準構成） 仕様

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

EIA 2Uラックマウント
437（W）×630（D）×89（H）mm

24台 × 2.5インチ
12Gb/s SAS（SAS-3）
IPMI RJ-45 port

形状
サイズ
最大ドライブ搭載台数
ドライブインターフェース
ネットワーク（管理）

■Z200 JBOD 仕様

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

EIA 4Uラックマウント
437（W）×699（D）×178（H）mm

44台×3.5インチ（24 front＋20 rear）
12Gb/s SAS（SAS-3）
IPMI RJ-45 port

形状
サイズ
最大ドライブ搭載台数
ドライブインターフェース
ネットワーク（管理）

■Z300 JBOD 仕様

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

EIA 4Uラックマウント
447（W）×712（D）×175（H）mm

60台 × 3.5インチ
12Gb/s SAS（SAS-3）
Redfish RJ-45 port × 2
200-240V AC、 50/60Hz

形状
サイズ
最大ドライブ搭載台数
ドライブインターフェース
ネットワーク（管理）
電源

■Z300 60Bay JBOD 仕様

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

■システムタイプ

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

シングル構成 HAクラスタ構成
（標準構成）

メトロHAクラスタ構成

エンタープライズシステム
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フラッシュストレージラインアップフラッシュストレージラインアップ
2020年の記憶装置でのSSDの出荷台数がHDDの出荷台数を超えたとの新聞記事を目にされた方も多いのではないでしょうか。
身近なところではスマートフォン、タブレットやゲーム機など、ビジネスシーンではノートパソコンや仮想サーバなどの記憶装置の多くが 半導体素子を利用したデバイス（SSD）に置き換えられ、従来の磁気を利用したデバイス（HDD）に比べて、起動時間、動作速度、動作
音、消費電力、障害頻度などの向上を身をもって体感された方も多いかと存じます。
これは、SSDに搭載されるNANDフラッシュメモリーの集積技術の向上により、さらに多くのデータを記憶できるようになったため、価 格もこなれて高価な専用コンピュータの領域からHDDの利用領域に進出した結果です。
大容量ストレージが得意なニューテックにおいても、７年前から利用頻度の高いOS起動用ストレージをHDDからSSDに変更した製品 を市場に投入しました。SSDの耐久性が疑問視されていたその当時の状況においても、耐久性とコスト性能を求め、良品を調達する能
力、検査による選別能力などを駆使すれば、コストパフォーマンスの良い製品に仕立てることができることを証明しました。
ニューテックは、膨大なデータが日々行き交うIT環境において、大容量と高速の両面から圧倒的なストレージパフォーマンスを提供いた します。

Masala NVMeMasala NVMe
100GbE Readyの高速ストレージ

SSDがHDDを超える

IT市場で広く採用されているWindows Serverを採用していますので、Windows
クライアントマシン、アクティブディレクトリ環境との接続性、互換性に優れてい
ます。

Windows Server IoT 2019 for Storage搭載

10Gbpsから100Gbpsまで、各種ネットワーク速度に対応します。スイッチ経由
で、1Gbpsネットワークとの接続も可能です。

幅広いネットワーク対応

マサラ

CloudyⅣ NAS All FlashCloudyⅣ NAS All Flash
ハイパフォーマンス フラッシュ

CloudyⅣ NAS All Flashは、独立したOS領域およびデータ領域す
べてにSATA SSDを搭載したハイパフォーマンス製品です。
大規模仮想環境・高解像度のコンテンツ制作環境・ディープラーニン
グシステム環境向けのファイルサーバ等、従来のHDDではご満足い
ただけなかった高いアクセスパフォーマンスを要求する環境にも対応
できます。

データ領域には、3D NAND技術を採用したデータセンター向けのハイエンド
SATA SSDを採用。搭載デバイス単体のMTBF（平均故障間隔）が300万時
間と従来HDD比1.5倍になりました。

HDD vs SSD  信頼性

7.2K SATA HDD搭載製品の25倍、10K SAS HDD搭載製品の10倍のランダ
ムリード性能を提供します。
クライアントアクセスだけでなく、データ肥大によるバックアップやウイルスチェ
ックに要する時間の短縮や、デバイス障害時の復旧時間の短縮なども期待され
ます。

HDD vs SSD  性能比

クラウディ
フラッシュストレージ

マークの意味は、p.3をご参照ください

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

80
PLUS

PLATINUM
RoHS

SSD

ホスト
Ether

製品
3年保証

ホスト
Ether SAS

ディスク

ホスト
Ether SATA

ディスク

LL II NN EE UU PP
～184TB

マークの意味は、p.3をご参照ください

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

80
PLUS

PLATINUM
RoHS

SSD

ホスト
Ether

製品
3年保証

ホスト
Ether SAS

ディスク

ホスト
Ether SATA

ディスク

LL II NN EE UU PP
～184TB

10GbE 25GbE
<option>

50GbE
<option>

100GbE
<option>

10GbE 25GbE
<option>

50GbE
<option>

100Gbps Ethernet

NewNew

NewNew
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フラッシュストレージ

2020年の記憶装置でのSSDの出荷台数がHDDの出荷台数を超えたとの新聞記事を目にされた方も多いのではないでしょうか。
身近なところではスマートフォン、タブレットやゲーム機など、ビジネスシーンではノートパソコンや仮想サーバなどの記憶装置の多くが 半導体素子を利用したデバイス（SSD）に置き換えられ、従来の磁気を利用したデバイス（HDD）に比べて、起動時間、動作速度、動作
音、消費電力、障害頻度などの向上を身をもって体感された方も多いかと存じます。
これは、SSDに搭載されるNANDフラッシュメモリーの集積技術の向上により、さらに多くのデータを記憶できるようになったため、価 格もこなれて高価な専用コンピュータの領域からHDDの利用領域に進出した結果です。
大容量ストレージが得意なニューテックにおいても、７年前から利用頻度の高いOS起動用ストレージをHDDからSSDに変更した製品 を市場に投入しました。SSDの耐久性が疑問視されていたその当時の状況においても、耐久性とコスト性能を求め、良品を調達する能
力、検査による選別能力などを駆使すれば、コストパフォーマンスの良い製品に仕立てることができることを証明しました。
ニューテックは、膨大なデータが日々行き交うIT環境において、大容量と高速の両面から圧倒的なストレージパフォーマンスを提供いた します。

NVMe（Non-Volatile Memory Express）は、半導体メモリ用に設計された新しい転送プロトコルです。
PCI配下のPCI-Expressバスに直接接続されたNVMe SSDは、従来のストレージデバイスに必須であったSATA、SAS、Fibre Channelなどの
ストレージ用バスを経由しません。そのため、10GB/s以上の内部転送レートを実現可能です。
ネットワークが高速化するに従い、ストレージデバイスがボトルネックになるケースが多く見られてきましたが、100Gのネットワーク環境に最適な
圧倒的なコストパフォーマンスを提供します。

高パフォーマンスアクセスと同時に冗長性のある接続を
構成できます。
●事前認証の整合性チェック
●SMB暗号化の強化
●Cluster Dialect Fencing

SMBプロトコルバージョン 3.11

高いIOPS値と、100GbE帯域を大きく上回る内部性能
スループットを実現しました。外部へのネットワークとし
て100Gbps Ethernetを使用しても内部メディアがボ
トルネックになりません。

100GbEに釣り合う高い内部性能

フラッシュストレージ

Pure Storage FlashArrayPure Storage FlashArray
サスティナブルなストレージ

Pure Storage FlashArrayは、100%ソフトウェア駆動、100% 
NVMeを用いたプライマリーストレージです。
エントリーレベルの//X10からハイエンドの//X90まで同一のPurity
オペレーティングで動作し、高度なデータ削減率、低遅延、無停止アッ
プグレード等を完全にコントロールし、多様なニーズに対応する製品
ラインアップを取り揃えております。

モジュール型アーキテクチャの採用により、ビジネスを止めることなくすべての部
品の交換やアップグレードが可能な高可用性を実現しています。

無停止の部品交換、アップグレード可能

Pure Storage独自のEvergreen Storageプログラムにより、無停止で且つデ
ータ移行不要の継続的なアップグレードによる永続的なシステム稼働が可能と
なります。古くなったストレージが取り除かれ、常に最新のテクノロジーに置き換
え可能な代謝型のストレージシステムを構築することができます。

永続的なシステム稼働

ピュア ストレージ
フラッシュストレージ

マークの意味は、p.3をご参照ください

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

80
PLUS

PLATINUM
RoHS

SSD

ホスト
Ether

製品
3年保証

ホスト
Ether SAS

ディスク

ホスト
Ether SATA

ディスク

LL II NN EE UU PP
最大3U 1.9PB ～ 9U 7.3PB（実効容量は重複排除に依存します）

10GbE
4～16

16GbE
4～20

1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192

シーケンシャル Write

シーケンシャル Read

R/W混合

ランダム Write

ランダム Read

単体SSD スループット［MB/sec］ 単体SSD IOPS ［IOPS］
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データ保護ソリューションデータ保護ソリューション

マスタ レプリカ

モニタリング

レプリケーション

書き込み

本番サーバ

本番サーバ

複製サーバ

LAN

書き込みスイッチオーバー
/スイッチバック

スイッチスイッチ

NAS・ファイルサーバにおけるデータの保護・DR（災害対策）・BCP（ビジネスの継続）でお悩みの方へ

累計販売数：800ライセンスのニューテックにお任せください

同一拠点内のNAS2台をレプリケーションよるデータ複製で2重化をし、データを保護。
マスタへのアクセスができない場合は、レプリカにアクセスし、ビジネスの継続を実現します。

レプリケーションソフトArcserve Replication/High AvailabilityArcserve Replication/High Availability
Arcserve Replication/High Availabilityを利用し、ほぼリアルタイムにデータ複製をすることで、データ保護・ビジネスの継続・災害対策を簡
単・お手軽に実現することが可能です。

NAS・ファイルサーバの2重化構成

同一拠点内のNAS2台をレプリケーションによるデータ複製で2重化し、データを保護。
マスタへのアクセスができない場合は自動的にレプリカに運用を切り替えることで、管理者が不在等の環境でもスムーズにビジネスの継続を実現します。

NAS・ファイルサーバの2重化＋HA構成（マスタ→レプリカへの自動スイッチ）

リプレイス時のデータ移行にArcserve Replication/High Availabilityを利用すれば、進捗状況や何らかの理由でデータ移行が出来ないファイルも管理画面に
て明示されますので、データ移行を分かりやすく・スムーズに実施することが可能です。

リプレイス時のデータ移行

2つの離れた拠点にNAS2台を配置し、レプリケーションでデータ複製を実施してデータを保護。
災害等で本番サーバへアクセスができなくなった場合、別拠点の複製サーバで運用を実施し、災害対策・ビジネスの継続を実現します。

NAS・ファイルサーバの災害対策（拠点間の2重化構成）

マスタ レプリカデータ移行

既存NAS・ファイルサーバ
　他社サーバ（Windows）

新設NAS・ファイルサーバ
CloudyⅣ NAS/Windows 2019

マスタ レプリカ書き込み 複 製

本番サーバ 複製サーバ

WAN/LAN

本番サーバ レプリケーション

複製サーバ

アークサーブ レプリケーション ハイ アベイラビリティ
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データ保護ソリューション

Arcserve製品を利用したレプリケーション・バックアップでシステムの停止やデータ損失のリスクを低減しましょう

大容量バックアップ

災害・ランサムウェア／ウイルス・盗難対策

異なるサーバベンダー、OS(Windows、Linux)でも簡単にバックアップすることができます。
さまざまな環境に対応

CloudyⅣ NAS/Windows 2019を使用して大容量バックアップを実現

バックアップソフトArcserve Uni�ed Data ProtectionArcserve Uni�ed Data Protection
Arcserve Unified Data Protection（UDP）は、物理・仮想環境などのOSを含め、まるごと簡単にバックアップ／リカバリできます。

バックアップ

ニューテックなら大容量のバックアップをサポート！
ファイル・フォルダ単位のリストアも可能ファイル・フォルダ単位のリストアも可能

別のサーバへリストア
OSまるごとリストア

バックアップサーババックアップ対象

バックアップサーバ

①360世代保存 ①90世代保存

③遠隔地転送

バックアップサーババックアップ対象

クラウド

①90世代保存
Password

②情報漏洩対策
バックアップデータの
暗号化

③災害対策
遠隔地バックアップ

①ランサムウェア/ウイルス対策
バックアップ世代数と
2次バックアップ

テープライブラリ
バックアップサーバ

クライアントPC サーバ NAS 仮想サーバ

クラウド

●最適なハードウェアのご提案

CloudyⅣ NAS/Windows 2019
CloudyⅣ Server  etc.

●導入前のヒアリング・打合せ ●保守子会社（ITストレージサービス）による
導入作業・動作確認作業の実施

ラッキング 設定作業

●ニューテック独自の技術情報Webサイト
https://www.newtech.co.jp/support/arcserve_rha/

●Arcserve製品は、導入前・導入後でもお問い合わせはすべてニューテックで対応
●Arcserve製品の障害時のお問い合わせ・対応も併せてニューテックで1本化

障害発生

＜ITストレージサービス（保守子会社）＞ 
オンサイト保守

+
＜ニューテック＞

Q&A、ソフトウェア、エスカレーション修理

TEL / E-Mail / Web
ニューテック製品

Arcserve Replication/High Availability
Arcserve Unified Data Protection 

障害発生時のフロー

※バックアップ、レプリケーションのご相談は、下記までお気軽にお問合せください。
メール：solution@newtech.co.jp　ニューテック データ保護ソリューション窓口（第二営業部 一課）

●ニューテック独自の構築設計書
Arcserve Replication/High Availability
Arcserve Unified Data Protection

■提案・導入・設計

■安心サポート

アークサーブ ユニファイド データ プロテクション
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製 品 導 入 事 例 横浜市立 横浜総合高等学校
－ レプリケーション対応NASで大人数でのデータ共有を行う授業に耐える環境 －
横浜市立 横浜総合高等学校は、横浜市中央部に位置し、午前・午後・
夜間の三部制をとる総合
学科高校としては神奈川
県内唯一の高等学校です。
生徒各自のライフスタイル
に合わせた柔軟な履修選
択ができる形態をとってい
ます。
同校では、旧システムとして小型NASを導入しておりましたが、30名程
度のクラスの同時アクセスや画像表示で遅延が発生、動画を用いた授
業では再生が行えない、内容保護のためにレプリケーション構成にし
てあるがレプリケーションに失敗するなど、授業をサポートするための
重要なシステムインフラとして、運用に支障をきたす大きな問題を抱え
ていました。
今回導入いただいたシス
テムは2台のCloudyⅢ 
NAS/Windows 2016と
Arcserve Replicationを
組み合わせたもので、レプ
リケーションによるコンテ
ンツの保護構成をとってい
ます。生徒が授業で使用す
るPCからアクセスするファイルサーバとして利用され、最大で3クラス
100名近い同時アクセスも行われます。クライアント数が多いこと、以
前のNASでは負荷に耐えられなかったことから、高負荷に強い2.5イン
チモデルの検討もされましたが、最終的に3.5インチモデル2台構成を
導入いただき、懸念された高負荷による支障もなく運用できています。

「近年、授業におけるICT
活用が“主体的・対話的で
深い学び”を行うための有
効な一つの手法であると
考えられており、その需要
は年々増しています。その
中でも非常に大事なのが、
コミュニケーションや学びを深めるためにスムーズなデータ共有が行
えることです。そのコンテンツとして、オフィスファイルだけでなく、音声
や視覚からダイレクトに伝達できる映像を利用し、情報活用能力や問
題解決能力を育み、社会を生きていく術を身につけることができる教
育システムが教育現場で求められています。
今回の新NAS環境導入にあたり、安定した動作で100名を超える同
時アクセスに耐えて授業に支障なく使えること、データ保護のためにス
ナップショットやバックアップが適切に行われること、そして、トラブル
対応や機器の更新を見据えて構成をシンプルにすること、適切なアク
セス制御が行えることがポイントでした。
今回導入したCloudyⅢ NAS/Windows 2016とArcserve Replication
を組み合わせた
環境は、これらの
懸案を同時に解
決し、以前はでき
なかった3クラス
同時での安定運
用を実現してい
ます。」
（同校システム担当 情報科　康 允範（かん ゆんぼむ）先生 談）

製 品 導 入 事 例 株式会社 内外設計
－ ストレージサーバとクラウド・バックアップの導入 －

株式会社内外設計はプラント建造物の構造設計に特化した一級建築
士事務所です。
会社設立以来40年間積
み上げたノウハウと技術力
が評価され、海外の大型プ
ラントから国内の発電所ま
で、『構造のデパート』とい
われるほど、広範な構造設
計を手掛けています。
一般的な住宅などの建築物に関する設計を行う企業が多い中、国内
外のプラントや産業施設の構造設計を中心に行うという特殊な設計
事務所となっています。
現状ニューテックのCloudyⅢ-LC NASとエー・アール・シー社が提供
するクラウド・バックアップのサービスと連係したシステムを利用してい
ます。このシステムについて株式会社内外設計 白石様は以下のように
述べられています。
ストレージの利用目的とし
ては主に「3D-CADデー
タ」の保管に利用していま
す。図面を工事案件ごとに
保存し、設計部門でデータ
を共有するとともに5年間
安全に保管しておく必要
があります。以前は他社の小型NAS装置で運用していましたが、バック
アップの失敗や故障も多かったため、システムの構築・運用を生業とし
ているエー・アール・シー様とも相談し、信頼性の高いニューテック製
のNAS装置「Cloudyシリーズ」を採用することになりました。

本装置はハードディスクでRAID構成にすることでハードディスクの障
害からデータを保護するとともに充分なパフォーマンスと容量を確保
でき、日々データが増大する中でも問題なく使用できています。
またデータのバックアップについては、最初はArcserve Replication
を利用し、古いNASにデータの複製を行う構成を取りましたが、万が
一の災害も考慮してエー・アール・シー様で提供しているクラウド・バッ
クアップ・システム「トットクーモ」を採用し、現在はクラウド上に二次バ
ックアップを取得しています。
トットクーモは、システムを含め全体のバックアップが可能なサービス
で、簡単なエージェントのインストールと設定を行えば、初回バックアッ
プ後は日々差分を自動的に取得してくれます。運用開始時の初回のバ
ックアップは転送量が多くなるためハードディスクでの移送サービスを
利用することも可能でしたが、転送の優先度を低く設定することにより
業務に影響なく実施できるよう提案いただきましたので、その通りにし
て初回バックアップを完了することができました。
システム導入以来、ニューテック製のCloudyⅢ-LC NASの故障は一
度もないためバックアップのリストアを利用する機会はまだありません
が、トットクーモは導入が簡単で、一度設定してしまえば特にメンテナ
ンスも必要もないため、普段の業務への負担を感じずに、いつ起こると
もわからない災害の備えとして安心感を提供してくれています。

レプリケーション

PROJECT B

PROJECT C

PROJECT A 各プロジェクトごとに
CloudyⅢ-LC NAS上にCADデータを格納

AutoCAD MicroStation
TEKLA Structure

バックアップ
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HIGH-END

ENTRY

製品カテゴリーマップNAS 製品マップNAS 製品マップ
ニューテックでは、エントリーモデルからハイエンドモデルまでのNAS（Network Attached Storage）／ストレージサーバ
関連製品を取り揃えています。NAS

（p.14）CloudyⅣ NAS シリーズ （2.5インチ）CloudyⅣ NAS シリーズ （2.5インチ）

2Uサイズ

1Uサイズ

・オプションによりレプリケーション、HA構成が可能
～484

TB
～484

 TB

CloudyⅣ NAS シリーズ （3.5インチ）CloudyⅣ NAS シリーズ （3.5インチ）

1Uサイズ 4Uサイズ

（p.14）

・オプションによりレプリケーション、HA構成が可能 ～5
PB
～5
PB

2Uサイズ

（p.16）Ness1000 シリーズNess1000 シリーズ
・産業用、監視用に使用できる高信頼性
小型NAS ～16

TB
～16
 TB

（p.16）Ness4000 シリーズNess4000 シリーズ
・CPUとメモリを強化、容量を倍増した
Nessシリーズ上位機種 ～64

TB
～64
 TB

・CloudyⅢシリーズの下位モデル
（p.15）SmartNAS2 シリーズSmartNAS2 シリーズ

～16
TB
～16
TB

NewNew

～96
TB
～96
TB

CloudyⅢ-LC2 NAS シリーズ CloudyⅢ-LC2 NAS シリーズ （p.15）

・CloudyⅢシリーズのローコスト版

1Uサイズ

2Uサイズ

NewNew

（p.4）ZettaSuiteZettaSuite
・ZFSベースのSDS構成を採用したソフトウェア
デファインドストレージ
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Windows Server IoT 2019 for StorageWindows Server IoT 2019 for Storage
Windows Server 2019をベースにしたファイルサーバとして最適化されたOSです。
主にWindows/Macクライアントのファイルサーバ、バックアップサーバとしてご利用いただけます。

Windows OS

OS

ハードウェア
物理CPU
コアの最大数
仮想OS数
最大物理メモリ
最大ディスク数
ハードウェアRAID
NVMe対応ハードウェア
ユーザー
最大同時SMB接続数
最大登録ユーザー数
最大RRAS接続数（ルーティン
グとリモートアクセスサービス）
最大IAS接続数
（インターネット認証サービス）
最大RDS接続数

Windows Server IoT 2019 for Storage
 WorkGroup Standard 

 1CPU 64CPU
無制限

 なし 2
24TB

 6本 無制限
 〇 〇
 × 〇

無制限
 50 無制限

無制限

2,147,483,647

65,535

■エディション機能比較

項 目
販売形態

使用目的

アプリケーションのインストール
データベース
CAL

 Server Storage
 市販購入可能 OEM専用
 制限なし ファイルサーバ
  バックアップサーバ
 制限なし 制限あり
 制限なし SQL Express版
 クライアント数による 不要

■Server OS/ Storage OSの比較

●強化されたセキュリティ
Windows Defender ATP

●シールドされた仮想マシンの機能強化
Linux OSのサポート

●ストレージ移行サービス
Storage Migration Service

●フェイルオーバー クラスタリングの機能強化
クラスターセット
●予測分析機能
システムインサイト
●サーバ管理ツール
Windows Admin Center

●新しいタイムサービス
PTPの時刻同期

●記憶域スペース ダイレクトの機能強化
ReFS ボリュームの重複除去 64TBサポート

●HTTP/2の機能強化
サーバ側暗号スイートのネゴシエーションをアップグレード

Windows 2019 主な新機能と拡張機能

ファイルサーバ

バックアップサーバ

大ボリューム

強化された
ネットワーク

ファイル共有 クォータ

重複除去
シャドウ
コピー

A B

C D

各ユーザー
利用制限
A：1000GB
B：800GB
C：500GB
D：100GB

Dドライブ
256TB

64KB

Fドライブ
8000TB

256KB

Eドライブ
1000TB

2MB

ワンボリューム最大8000TB実現
アロケーション
ユニットサイズ

共有フォルダ毎
利用制限
A：1000GB
B：100GB
C：5GB
D：10GBA B C D

共用フォルダ

Dドライブ Vドライブ取 得

2時間毎
64世代復 元

チーミング

NAS ネットワーク
スイッチ負荷分散とフェイルオーバー

100GbE 50GbE

40GbE 25GbE
高速ネットワークカード対応

iSCSI 共有

Windows
SMBVMware

iSCSI

Mac
SMB

Linux
NFS

A B C A
D A E A
F G H C
B B G G

A B C D
E F G H

重複除去前

重複除去後
50%削減

VMware

VM
VM

VM
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iX Uni�ed StorageiX Uni�ed Storage
SMB、NFS、iSCSI、FCなど様々なプロトコルに対応し、
災害対策としてレプリケーション機能、冗長化を図るフェイルオーバー機能などを搭載し、
NAS機能としてほとんどの機能を有するLinuxベースのOSです。

Linux NAS OS
イクス

構成例

Mac Linux Windows Windows

Linux

iSCSISMBNFSAFP

FC

NAS-VFC-V iSCSI-V

■iX NAS/SAN ■スナップショット機能

■テープバックアップ

■APC UPSとの連動

■2台のiXでレプリケーション＋フェイルオーバー

172.16.0.1 172.16.0.2 172.16.0.3
iX管理端末

Linux Linux Windows Ping Node

NAS-V

iSCSI-V iSCSI-V

NAS-V

エイリアスIPアドレス
172.16.0.100

NFS iSCSI

Ping通信

実質IPアドレス
172.16.0.10

実質IPアドレス
172.16.0.20

GbE 1port
192.168.0.10

GbE 1port
192.168.0.20

Heartbeat

スタンバイアクティブ

Windows

Snap
00003

Snap
00004iSCSI

Snap
00005

Snap
00000

Snap
00001NAS

Snap
00002

毎週月曜日 0：00 

毎週水曜日 0：00 

毎週金曜日 0：00 

NAS

Windows

Snap
Shot

NAS リストア テープライブラリ

SAS

バックアップ

iXではPowerChuteのソフトウェアは必要ありません。OS標準機能でご利
用いただけます。

LAN USB

ファイル共有 データ保護 簡単操作 大容量

SMB NFS FTP AFP

FC iSCSI SSH HTTP

テープ
バックアップ

ローカル
バックアップ

アンチ
ウイルス

スナップ
ショット

レプリ
ケーション

データ
複製

フェイル
オーバー

ソフト・ハード
RAID

機能一覧
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S CloudyⅢシリーズの後継機種となるファイルサーバ/ストレージ製品
です。
アーキテクチャが刷新され、CPUの性能が強化されました。
また、10GbEのオンボードNICが標準搭載となりました。

自社開発のミラーリングカードを搭載し、OSをミラーリング構成します。データ
用ディスクから独立することで、データ用ディスクの性能をフルに引き出すことが
可能となります。

OS用ミラーリングSSD搭載（2U/4Uモデル）

ハードウェアRAIDにWindows Server IoT 2019 for Storage/iXを搭載した
ファイルサーバ/ストレージソリューション

オプションのソフトウェアを追加することで、レプリケーション・HA構成を構成可
能です。p.8、9もご参照ください。

レプリケーション・HAモデル

2.5インチモデルでは、ハイパフォーマンスのフルフラッシュストレージを構成可
能です。p.6、7もご参照ください。

フルフラッシュストレージモデル

さらなるパフォーマンスをお求めの方には、NVMe SSDモデルもご用意しており
ます。詳細は、お問い合わせください。

NVMe SSDモデル（Windowsのみ）

10GbE、40GbE、100GbE、InfiniBandインターフェース対応

※ディスク1本あたりの容量です。

LL II NN EE UU PPHH DD DD

CloudyⅣ NAS シリーズCloudyⅣ NAS シリーズ ラックマウントNAS

NAS筐体に拡張筐体を接続して、ディスクを増設することが可能です。
●CloudyⅣでは、専用の拡張RAIDカードを取り付けることで、拡張筐体を増設
することが可能です。

拡張筐体（JBOD）対応

●～16TB
SATA 3.5インチ

●～2.4TB
SAS 2.5インチ

●～7.68TB
SSD 2.5インチ

マークの意味は、p.3をご参照ください

製品
3年保証

RoHS ホスト
Ether SAS

ディスク

ホスト
Ether SATA

ディスク

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

DR
対策

●Windows Server IoT 2019 for Storage
●iX（LinuxベースOS）

■NAS OS

●ハードウェアRAIDコントローラ搭載
●OS用ミラーリングSSD搭載（2U/4Uモデル）
●10GbEオンボードNIC×2搭載　
●電源ユニットの冗長化
●ハードウェア管理用NIC（IPMI、KVM over LAN対応）

■基本仕様

SSD

ホスト
Ether

80
PLUS

PLATINUM

3.5インチ搭載

高性能なネットワークインターフェースをオプションで利用できます。

構成例

■仕様（3.5インチ）

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

モデル

CPU

メモリ

外部ポート LAN

 他

外形寸法

 1U 2U 4U

Intel® Xeon® Silver 4210

DDR4-2666 32GB

10Gbps×2、 1Gbps×1（IPMI管理ポート）

USB×4、 VGA×1、COM×1

 437（W）×650（D） 437（W）×647（D） 437（W）×699（D）
 ×43（H）mm ×89（H）mm ×178（H）mm

■仕様（2.5インチ）

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

モデル

CPU

メモリ

外部ポート LAN

 他

外形寸法

 1U 2U

Intel® Xeon® Silver 4210

DDR4-2666 32GB

10Gbps×2、 1Gbps×1（IPMI管理ポート）

USB×4、 VGA×1、 COM×1

 437（W）×597（D）×43（H）mm 437（W）×630（D）×89（H）mm

10GbE×2 MEM 32G +4U JBOD
4Uサイズ 36ベイ

ミラーリングカード＋SSD×2

ミラーリングカード＋SSD×2

2Uサイズ 12ベイ
10GbE×2 MEM 32G +2U JBOD

1Uサイズ 4ベイ
10GbE×2 MEM 32G

2.5インチ搭載

ミラーリングカード＋SSD×2

1Uサイズ8ベイ
10GbE×2 MEM 32G SSD対応

2Uサイズ 24ベイ
10GbE×2 MEM 32G +2U JBOD SSD対応

JBOD
4U 44 HDD

CloudyⅣ 4U 3.5インチモデル
4U 36HDD

SAS接続

SAS接続

SAS接続

SAS接続 JBOD
4U 44 HDD

JBOD
4U 44 HDD

JBOD
4U 44 HDD

NewNew

クラウディ
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小規模オフィス・ワークグループ向けCloudyⅢ-LC2 NAS シリーズCloudyⅢ-LC2 NAS シリーズ

2Uサイズ 12ベイ
1GbE×2 MEM 32G

製品
3年保証

RoHS ホスト
Ether SATA

ディスク

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

DR
対策

LL II NN EE UU PPHH DD DD

●～4TB×4
SATA 3.5インチ

LL II NN EE UU PPHH DD DD

●～8TB×4
SATA 3.5インチ

LL II NN EE UU PPHH DD DD

●～8TB×12
SATA 3.5インチ

ローコスト・ハイクオリティなハードウェアRAID搭載モデル

1GbE×2 MEM 16G

1GbE×2 MEM 8G

マークの意味は、p.3をご参照ください

製品
3年保証

RoHS ホスト
Ether SATA

ディスク

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

DR
対策

80
PLUS
GOLD

SmartNASシリーズの進化形 1Uモデル

小規模オフィス・ワークグループ向けSmartNAS2 シリーズSmartNAS2 シリーズ
コンパクトでありながら業務用途に耐えられるSmartNASシリーズの進化形 SmartNAS2 1Uシリーズは、CPUを従来のSmartNASよりも強
化いたしました。電源の2重化にも対応し、NASサーバとしての資質を向上しています。当社の「自社スクリーニングをパスした部材で国内製造」
の従来方針を引き継いでいますので、ベアボーンキットを組み上げた他社製品に比べ、目に見えない信頼性の部分で差があります。さらに全国カ
バーのオンサイト保守（オプション）も付けられます。

Cloudy NASシリーズをお求めやすい価格で提供するファイルサーバ/ストレージ製品です。
ハードウェアRAIDコントローラを搭載することで、ファイルサーバ上の負荷を低減します。
LCモデルは、全機種シングルCPU仕様となります。

製品
1年保証

ホスト
Ether SATA

ディスク

●Windows Server IoT 2019 for Storage
●iX（LinuxベースOS）

■NAS OS

●ハードウェアRAIDコントローラ搭載
●電源ユニットの冗長化
●ハードウェア管理用NIC（IPMI、KVM over LAN対応）

■基本仕様

■仕様

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

モデル

搭載ドライブ数

CPU

メモリ

外部ポート LAN

 USB

 他

外形寸法

 1U 2U

 4 12

Intel® Xeon® E3-1220 v6

 16GB 32GB

1Gbps×2、 100Mbps×1（IPMI管理ポート）

USB 3.0×4

VGA×1、 COM×1

 438（W）×560（D）×43.5（H）mm 483（W）×645（D）×88（H）mm

■仕様

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

モデル

搭載ドライブ数

CPU

メモリ

外部ポート LAN

 USB

 他

外形寸法

1U

4

Intel® Pentium® G4560

8GB

1Gbps×2、 1Gbps×1（IPMI管理ポート）

USB 3.0×4

VGA×1、 COM×1

438（W）×560（D）×43.5（H）mm

■NAS OS

●Windows Server IoT 2019 for Storage
●iX（LinuxベースOS）

3.5インチ搭載

3.5インチ搭載

1Uサイズ 4ベイ

1Uサイズ 4ベイ

クラウディ

80
PLUS

PLATINUM

オプションのソフトウェアを追加することで、レプリケーション・HA構成を構成可
能です。p.8、9もご参照ください。

レプリケーション・HAモデル

スマートナス

マークの意味は、p.3をご参照ください

マークの意味は、p.3をご参照ください
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高性能・省スペース・大容量NAS

大容量小型NASNess4000 シリーズNess4000 シリーズ

マークの意味は、p.3をご参照ください

製品
3年保証

ホスト
Ether SATA

ディスク
RoHSVCCI

マークの意味は、p.3をご参照ください

製品
3年保証

ホスト
Ether SATA

ディスク
RoHSVCCI

高信頼性ハードウェアミラーリング小型NAS

高信頼小型NASNess1000 シリーズNess1000 シリーズ

LL II NN EE UU PP

●～16TB×2
SATA 3.5インチ

LL II NN EE UU PP

●～16TB×4
SATA 3.5インチ

■Nessシリーズ最大容量モデル
■RAID0/1/10/5
■高速起動OS領域（SSD）、データ領域（RAID）分離
■CPU：Intel® Core® i3、 メモリ：8GB（最大32GB）
■19インチラックに横2台収納可能（棚板は付属しません）
■IPMIでシステムステータスを監視可能

■FA PC用に自社開発したミラーコントローラを搭載（ホットスワップ、エラーリ
カバリー、パトロールリード、エラーログ）

■CPU：Intel® Celeron®（Ness1000）/ Intel® Core® i3（Ness1100）、メモリ：4GB
■HDDの状態/温度監視アプリケーションを提供
■Windows Server IoT 2019 for Storage Workgroup、 Windows Storage 
Server 2016 Workgroupと iX（LinuxベースOS）から選択が可能

■カスタマイズモデル：Windows10 IoT Enterprise、Linux OS
■IPカメラ監視用プラットフォームとしてもご利用可能
※アロバビューレコーダー（p.18）もご参照ください。

■仕様

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

モデル
搭載ドライブ数
CPU
メモリ
電源定格
外形寸法
NAS OS

Ness4000
4

Intel® Core® i3-8100
8GB（最大32GB）

100-240V、AC 50/60Hz
219（W）×274（D）×188（H）mm（足含まず）

Windows Server IoT 2019 for Storage Workgroup

ファイル転送やファイル共有向けのプライベート クラウド ストレージ ソリューション

クラウド ストレージNextcloud ReadyNextcloud Ready

■仕様

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

モデル
搭載ドライブ数
CPU
メモリ
電源定格
外形寸法
NAS OS

 Ness1000 Ness1100
 2 2
 Intel® Celeron® N3160 Intel® Core® i3-6100
 4GB（最大8GB） 4GB（最大16GB）

100-240V、 AC 50/60Hz
154（W）×270（D）×188（H）mm（足、突起部含まず）

Windows Server IoT 2019 for Storage Workgroup、 
Windows Storage Server 2016 Workgroup、 iX （LinuxベースOS）

■オープンソースのオンラインストレージソフトウェア
Nextcloudインストール済み

■メールで送信できない拡張子のファイルやサイズの大きなファイルの転送
用に

■既存ファイルサーバを外部からアクセスするゲートウェイ用に
※インターネットからのアクセスには、外部接続設定が必須です。

■仕様

※NASサーバの仕様については、ベースサーバをご参照ください。

モデル
ベースサーバ
搭載ドライブ数
容量
NAS OS

 Nextcloud Ready100 Nextcloud Ready1000
 Ness1100 CloudyⅢ-LC2 2U
 2 12
 4TB/8TB 40TB

CentOS、 Ubuntu

ネス

ネス

ネクスト クラウド レディ
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ペガサス

RoHSVCCI 製品
3年保証

製品
3年保証

Thunderbolt™ DAS/Ethernet NASをサポートするオールインワ
ン型のストレージです。
Thunderbolt™、Ethernetへのネットワーク接続を通じて、ワークス
テーションで資産の共有ができます。

PegasusProPegasusPro ThunderboltTM 3環境向けハードウェアRAID

Thunderbolt™ 3（AJA Write：2809MB/s、Read：2784MB/s）ポートは最大5名のエディターが4Kで同時接続でき、10Gb Ethernetを備えたNASユーザー
は最大20名まで共有できます。

中規模編集環境に最適のパフォーマンス

6台まで接続できる拡張JBOD筐体を追
加することで、ストレージ容量を増強で
きます（R16）。

拡張性

WebブラウザベースのGUI Webpamを
使うことで、直感的な構成と管理が行え
ます。

ユーザーフレンドリーなGUI

LL II NN EE UU PP
8ドライブモデル
●～18TB×8　●～3.84TB SSD×8
16ドライブモデル
●～18TB×16　●～3.84TB SSD×16

ホスト
1Gbe SATA
ディスク

SATA
ディスク

ホスト
10Gbe SATA
ディスク

SATA
ディスク

ThunderboltTM 3を搭載するホストコンピュータとEthernetの直接接続が可能

サンリンク

SANLink3 N1SANLink3 N1 ThunderboltTM3ブリッジ

●NBase-T 全二重通信、通信速度 1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10Gbps
●ThunderboltTM  3ポート×1、Nbase-Tポート×1
●電源アダプタや電源ケーブル不要
●小型でスタイリッシュ、優れた携帯性
●0.5m 40GbpsパッシブThunderboltTM  3ケーブル付属

■仕様
モデル

インターフェース
互換性
サポートOS
外形寸法
重量

SANLink3 N1
NBase-Tポート×1、Thunderbolt™ 3ポート×1

ThunderboltTM 3を搭載したシステム
Mac OS 10.13.3以降

96.4（W）×48（D）×24（H）mm
約120g

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

■仕様

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

モデル
DASインターフェース
NASインターフェース
NAS
RAIDレベル
JBOD拡張
外形寸法
重量

 PegasusPro R8 PegasusPro R16
Thunderbolt™ 3（2）
1GbE（2）/10GbE（4）

SMB（1.0/2.0/3.0）、NFS（v3/v4）、FTP、WenDav
RAID 0/1/5/6/10/50/60

 非対応 オプション（J3000sS）
 310（H）×187（W）x245（D）mm 131（H）×447（W）×503（D）mm
 約16kg（HDD含む） 約34kg（HDD含む）

NewNew

ThunderboltTM 3、USB 3.2 Gen2で接続可能なハードウェアストレージ

PegasusPro
R16

Vess J3600
JBOD

Vess J3600
JBOD

Write: 2809MB/s

Read: 2784MB/s

Ethernet

EthernetEthernet

SANLink3 N1SANLink3 N1

PegasusPro R16

Ethernet

マークの意味は、p.3をご参照ください
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監視カメラ用VMS・アロバビューと小型ストレージサーバの組み合わせ

ビデオ監視用ストレージ

アロバビューレコーダーは、国内シェアNo.1のVMS・アロバビュー
をデスクトップNAS・Ness1100にプリインストールした監視カメ
ラ用レコーダーです。

FAパソコンにも採用されているRAIDカードでミラーリング(RAID1）。
大切な録画データを保護します。

自社開発カードによるハードウェアRAID

OSとアプリケーションは、データを記録するHDDとは別のSSDに格納されてい
ます。
データ領域とOS領域を分離することで、データ領域のHDDの高パフォーマンス
を実現するとともに、互いのデータを保護します。

OS領域用SSD搭載

アロバビューは、19メーカ/500機種以上のカメラで実機検証済み。
あらゆる環境や用途に応じたカメラをご選択いただけます。

マルチカメラベンダー対応

HDD容量の違う4機種を用意しました。
機種ごとに適切なカメラライセンスを含んでいます(ライセンス追加も可能）。

カメラ台数に合わせたラインアップ

直感的でわかりやすい操作画面

録画映像の再生は、検索から再生まで最短3ステップ。
日付・時間とサムネイルを組み合わせた直感的な操作画面により、抜群の使い勝
手を実現しています。
録画映像のメディアへの取り出しも簡単です。

録画映像の検索・再生が容易

市販のNVR（ネットワークカメラ用の録画機）と比べて

●イベント録画
動体検知などをトリガーにして録画を開始できます。

●モニタリング＆マップ機能
操作画面のカスタマイズが可能です。
地図やレイアウト図上からカメラ選択が可能です。

●スマートフォン・タブレット連携
監視カメラの映像をスマートフォンでモニタリングできます。

●カメラの自由度が高い
NVRは特定メーカのカメラしか接続できない場合があります。

●拡張性が高い
ESサーバ（ソフトウェア、ハードウェアとも別製品）を利用すれば、複数台のアロバビューレコーダーを接続、統合できます。
また、ゲートウェイサーバ（別製品）を利用すればスマートフォンやタブレットをカメラとして利用できます。

豊富な機能

アロバビューレコーダーアロバビューレコーダー

ターゲット

型番

カメラライセンス

OS

HDD

 カメラ4台まで カメラ8台まで カメラ12台まで カメラ16台まで

 NESBX002T02SANDW1I8GA04 NESBX004T02SANDW1I8GA08 NESBX008T02SANDW1I8GA12 NESBX012T02SANDW1I8GA16

 4 8 12 16

保守５年付き

Windows 10 IoT Enterprise

自社製カードによるRAID1(ミラーリング）

 2TB×2 4TB×2 8TB×2 12TB×2
 (実効1.5TB） (実効3.5TB） (実効7TB） (実効10TB）

マークの意味は、p.3をご参照ください

製品
3年保証

ホスト
Ether SATA

ディスク
RoHSVCCI

カメラ
（ドーム型）

カメラ
（BOX型）

PoEハブ

Nessシリーズ

モニタ

PC
※PCなしでも可能ですが
使用を推奨します。

接続イメージ

NewNew

監視カメラソリューション監視カメラソリューション
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Vess A シリーズVess A シリーズ
ビデオ監視用ストレージサーバ

Vess Aシリーズは、IPビデオ監視向けに開発された高性能ストレ
ージサーバです。
IP監視カメラのデータ記録に最適化されたRAID機能を有している
のが特長で、標準搭載のWindows OSにVMS（ビデオマネージメ
ントソフトウェア）をインストールすることで、VMSサーバとしてご
利用いただけます。

Vess Aシリーズは、多くのVMSとともに利用されております。
●アロバビュー　●Xprotect　●FIREDIPPER　●MOBOTIX　●Axxon
●OnSSI　●GENETEC　●SeeTecなど　※順不同

監視パートナー企業

マークの意味は、p.3をご参照ください

ホスト
Ether SATA

ディスク
RoHS 製品

3年保証

Vess A6600

Vess A3340 / A3340d

アプライアンスサーバ

保守性の高い構成

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。
＊1 : 16GBメモリおよびRAID構成状態において、モーション検知をオフにしてH.264/1080P/30fps/5Mbpsビデオの録画をテスト。
＊2 : カメラ台数は、1080P/30FPS/5Mbps/H264/Pure Recording/Motion Detection disabled/Normal RAID Statusビデオストリームにより16GBメモリ搭載システムによるPromiseのテストに基づく。

モデル

カメラ範囲

フォームファクタ

ドライブベイ

ドライブ

システムプロセッサ

システムメモリ

OS用内蔵ストレージ

I/Oインターフェース

ストレージ拡張性

拡張インターフェース

グラフィックインターフェース

RAID機能

RAIDレベル

ホットスペア

ソフトウェア

インストール可能OS（64bit）

管理ツール

装置モード

システム情報

電圧

電源

■仕様

OPASサービスは、USBメモリを使用した
自動ログ収集機能です。
システムメンテナンス時のログ収集の作
業においてシステム管理者によるオペレー
ションは必要なく、USBポートにUSBメモ
リを接続することでログ収集が可能です。

自動ログ収集機能：OPASサービス
System 
Report

電源を落とさずに故障したディスクを交換
可能なホットスワップ対応のハードディス
クドライブベイを搭載しています。
冗長化電源モデルは、電源ユニットのホッ
トスワップにも対応しています。
システムディスク専用に、SSDを使用する
ことで、保守性の向上に加えて、高速な起
動、安定したビデオ記録が可能となって
います。

 Vess A3340 Vess A3340 / Vess A3340d Vess A6600
 （CPU：IntelⓇ CoreⓇ i3） （CPU：IntelⓇ XeonⓇ E3）

 ～100＊1 ～150＊2

 2U、19インチラックマウント対応デザイン 3U、19インチラックマウント

 8ベイ（3.5インチ） 16ベイ（3.5インチ）

SATA

 IntelⓇ CoreⓇ i3-7101E  2コア4スレッド IntelⓇ XeonⓇ E3-1275 v5 4コア 8スレッド

 8GB DDR4（最大32GB） 8GB DDR4（最大64GB）

 M.2 64GB / M.2 128GB M.2 128GB 128GB M.2 SSD

1Gbps Ethernet×2

 iSCSIストレージ SAS JBOD接続

 PCIe 3.0×8 1スロット PCIe 3.0×8 1スロット
 PCIe 3.0×4 1スロット

 D-sub VGA、 HDMI、 DisplayPort D-sub VGA、 HDMI、 DVI

  

 0、 1、 1E、 3、 5、 6、 10（0+1）、 30、 50 ： 複数の異なるレベルのRAIDを作成可能

 グローバルホットスペア、 専用ホットスペア（復帰オプション）

  

Windows 10、 Windows Server 2016

 GUI/SNMP/CLI/CLU GUI/SNMP/CLI（CLU機能無し）
 OPAS（USBによる情報収集） OPAS（USBによる情報収集）

 通常モードおよびデグレードモードにおけるビデオ監視システムの最適化

AC100～240V、 50～60Hz

 350W（シングル） 3340：350W（シングル） 550W（デュアル電源、 ホットスワップ対応）
  3340d：350W（デュアル電源、 ホットスワップ対応）

ヴェス

監視カメラソリューション
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製品カテゴリーマップRAID 製品マップRAID 製品マップ

HIGH-END

ENTRY

SweeperStorⅣシリーズSweeperStorⅣシリーズ （p.22）

DualDual

1GbE iSCSI1GbE iSCSI

10GbE iSCSI10GbE iSCSI

FC 16GFC 16G

～1.9
PB
～1.9

PB

・3.5” 12bay/2.5” 24bayの最新鋭RAID

・16Gbps FC対応ハードウェアRAID
（p.21）SupremacyⅢ RAIDSupremacyⅢ RAID

FC 16GFC 16G

～1.2
PB
～1.2

PB

（p.22）Vess R3600シリーズVess R3600シリーズ

DualDual

10GbE iSCSI10GbE iSCSI

FC 16GFC 16G

～3.3
PB
～3.3

PB

・拡張ユニット併用で最大3PB級の
大容量構成が可能

・Mac/WindowsからThunderboltTM3で接続
（p.23）Pegasus32Pegasus32

～96
TB
～96
TB

Thunderbolt3Thunderbolt3

（p.17）PegasusProPegasusPro

～288
TB

～288
TB

Thunderbolt3Thunderbolt3

・Pegasusシリーズ最上位機

・高信頼性ミラーRAID
（p.23）QBOX-MirrorQBOX-Mirror

USB3.0USB3.0

～12
TB
～12
TB

・コンパクトな外部USB RAID
（p.23）QBOX-miniQBOX-mini

USB3.0USB3.0

～8
TB
～8
TB

ニューテックでは、エントリーモデルからハイエンドモデルまでのRAID関連製品を取り揃えています。

DualDual

FC 8GFC 8G

Dualコントローラ対応モデル凡例

ホストインタフェースタイプ

RAID

1GbE iSCSI1GbE iSCSIIn�niBand iSCSI In�niBand iSCSI 10GbE iSCSI10GbE iSCSI FC 8GFC 8G

（p.14）CloudyⅣ iX（Uni�ed Storage）CloudyⅣ iX（Uni�ed Storage）

～5
PB
～5
PB

・1GbE/10GbE/InfiniBand iSCSI、
8Gbps FC対応ストレージ

構成によっては
これ以上の
容量になります

デュアルコントローラ

NewNew
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ID

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

モデル
形状
RAIDレベル
キャッシュメモリ
ホストI/F
内部I/F
最大内部ディスク数
エラー検出時

電源定格
動作環境
外形寸法

保証

 SupremacyⅢ RAID SupremacyⅢ Lite 拡張筐体（JBOD） 
 EIA 2Uラックマウント EIA 4Uラックマウント
 0/1/5/6/10 -
 4GB with ECC（最大16GB） -
 FC 16Gbps×2（LC） -

SATA 6Gbps、 SAS 6Gbps
 16 12 45
 デバイス検出時オートリビルド、 デバイス障害 -
 検出時オートリビルド、 不良ブロックの修復
 100～240V AC50/60Hz 100～240V AC50/60Hz

温度：10～35℃、湿度：20～80%（ただし結露の無いこと）
 444.0（W）×590.0（D）×87.5（H）mm 437（W）×699（D）
  ×178（H）mm

3年間無償修理

■仕様

※最新の情報については、ニューテックホームページをご参照ください。

Solaris、 Windows Server、 Linuxカーネル3.0系、 MacOS 
■対応OS

SupremacyⅢ RAID 2U（主筐体）：LC-LCケーブル×1、 SFPモジュール×1、 ACコード×2、
ラックマウントキット×1
拡張筐体（JBOD）：ACコード×2、 ラックマウントキット×1、 拡張用ケーブル

■付属品

2Uサイズ

製品
3年保証

メール
通　知

マークの意味は、p.3をご参照ください

RoHS 4GB
キャッシュ

VCCI SNMP
通知

SATA 3.5インチ
●～16TB×16

ホスト
FC SATA

ディスク

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

2Uサイズに16台のHDDを搭載可能な高密度自社開発ストレージ

スプレマシィ

SupremacyⅢ RAIDSupremacyⅢ RAID

SupremacyⅢ RAIDの心臓部にあたるRAIDコントローラには、マルチコアCPU
を採用し、その性能向上を図りました。

自社開発のRAIDコントローラ

LL II NN EE UU PP

ホスト
FC

SSD

前面に12台、背面に4台のハードディスクが搭載可能です。
2Uサイズに16台のハードディスクを搭載

80
PLUS

PLATINUM

SATAⅢベースハードウェアRAID

高信頼性のRAIDレベル6

SupremacyⅢ RAID FCモデルは、16GbpsのFCを2チャンネル装備し、1秒間
に1,600MB＊1のデータ転送を可能としています。
＊1：理論値。

高速ホストインターフェース

●Web GUIインターフェース
●RAIDレベルマイグレーション
●RAIDボリュームエクスパンション
●3種類のスペアドライブ設定
●不良セクタの修復機能
●スケジューリング可能なサーフェイスベリファイ機能
●パワーセーブ機能
●Eメールによる障害通知
●SNMPトラップによる障害通知
●エラーイベントログ
●ファームウェアアップデート
●LEDの色と点滅でステータスを表示

様々なRAID機能をサポート

45台入り4U拡張筐体（JBOD）を2台サポート
RAIDコントローラの内蔵メモリーを16GBに増設することで、SupremacyⅢ 
RAID主筐体に45台入り4U拡張筐体（JBOD）を2台接続可能です。

パリティPD
パリティQC
B1
A1
HDD1

D1
パリティPC
パリティQB
A2
HDD2

D2
C1

パリティPB
パリティQA
HDD3

パリティQD
C2
B2

パリティPA
HDD4

パリティPD
C1
B1
A1
HDD1

D1
パリティPC
B2
A2
HDD2

D2
C2

パリティPB
A3
HDD3

D3
C3
B3

パリティPA
HDD4

HDD3、HDD4のリビルド不可能

HDD4のリビルドを正常に終了
HDD3のリビルドも実行

HDD
1

HDD
2

HDD
3

HDD
4

HDD4のリビルド中に
HDD3に障害発生

RAID5

RAID6

データ
修復

データ
修復

RAID5では、リビルド実
行時に別のHDDに障害
が発生した場合はデー
タを修復できない。

RAID6は、異なる2種
類のパリティを持つこと
によってRAID5以上の
耐障害性を確保。リビル
ド中に別のHDDに障害
が発生しても、データを
修復できる。

RAID6対応

2U主筐体

４U拡張筐体（JBOD）を
2台まで

最大106台を搭載可能
主筐体（16台）＋ 拡張筐体（45台×2）

SupremacyⅢ RAIDシリーズでは、大切なディスクを埃や盗難からお守りする、
鍵付きのフロントベゼル／リアベゼルを用意しております。

防塵・防犯フロントベゼル／リアベゼル（オプション）

フロントベゼル

RAID機能、電源、ファンの冗長性はそのまま。
12台専用モデルがお求めやすくなりました。

SupremacyⅢ RAID 12台専用モデル

SupremacyⅢ Lite

SATA 3.5インチ
●～16TB×12

LL II NN EE UU PP

製品
3年保証

メール
通　知

マークの意味は、p.3をご参照ください

RoHS 4GB
キャッシュ

VCCI SNMP
通知

ホスト
FC SATA

ディスク

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

ホスト
FC

SSD
80

PLUS
PLATINUM

背 面
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16Gbps Fibre Channel/10Gb Ethernet 対応ストレージ

LL II NN EE UU PP

ニアラインSASドライブ搭載デュアルコントローラ/JBOD
～16TB×16

3.5インチモデル

SAS/NL SASベースハードウェアRAID

FC、iSCSIのデュアルコントローラを搭載しています。
PerfectPathTM MPIOドライバと組み合わせることで、高い可用性をもったシス
テム構成が可能です。

デュアルコントローラモデル

fiS/fiDモデルでは1コントローラあたり4つの16Gb FCポートを搭載しています。
小規模なFC SAN環境をスイッチを使わずに構成することが可能です。複数ボリ
ュームを別サーバに振り分けることも容易です。
●全モデル共通
1GbE（RJ-45）×4ポート/コントローラ

●R3600tiS、R3600tiD
10GbE（RJ-45）×2ポート/コントローラ

●R3600xiS、R3600xiD
10GbE（SFP+）×2ポート/コントローラ

●R3604fiS、R3604fiD
16Gb FC（SFP+）×4ポート/コントローラ

豊富なI/Oポートの搭載

●主筐体＋最大12JBOD拡張が可能
●最大拡張時約3.3PB（アンフォーマット物理容量）
●Fibre Channel 16/8/4Gbps（SFP+）
●iSCSI 1GbE（RJ-45）/10GbE（RJ-45/SFP+）

主な特長

Ethernet Switch FC Switch FC Switch

HBANIC

FCiSCSI

Vess R3600 シリーズVess R3600 シリーズ

製品
3年保証

ホスト
iSCSI SAS

ディスク

ホスト
FC SAS

ディスク

ホスト
Ether SAS

ディスク

NL
SAS

ディスク

ホスト
Ether

ホスト
FC

NL
SAS

ディスク

ホスト
iSCSI

NL
SAS

ディスク

80
PLUS

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

スウィーパーストア

FC/iSCSI対応の高速ストレージ
SweeperStorⅣ シリーズSweeperStorⅣ シリーズ SSD/SAS/NLSASベースハードウェアRAID

32GB
キャッシュ

16GB
キャッシュ

RoHSVCCI SNMP
通知

メール
通　知

製品
3年保証

ホスト
FC SAS

ディスク

ホスト
SAS SAS

ディスク

ホスト
SAS

NL
SAS

ディスク
ホスト
FC

NL
SAS

ディスク

ホスト
iSCSI SAS

ディスク

ホスト
iSCSI

NL
SAS

ディスク
80

PLUS
BRONZE

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

ホスト
FC

SSD

ホスト
SAS

SSD
ホスト
iSCSI

SSD

●通常モデル
HDD構成、SSD・HDDハイブリッド構成に適したRAIDコントローラ
CPU ： IntelⓇ 2.2GHz、Dual Core
キャッシュメモリ ： 1システムあたり16GB（コントローラあたり8GB） 

●ハイパフォーマンスモデル
オールフラッシュ（SSD）に適した高性能RAIDコントローラ
CPU ： IntelⓇ 2.5GHz、Quad Core
キャッシュメモリ ： 1システムあたり32GB（コントローラあたり16GB）

RAIDコントローラ

●3.5インチ ： ニアラインSASドライブ
●2.5インチ ： SSDドライブ、SASドライブ、ニアラインSASドライブ

ドライブ

対応レベル：0、1、3、5、6、10、50、ADAPT
RAIDレベル

●3.5インチ12ベイ ： JBOD 9台
●2.5インチ24ベイ ： JBOD 9台（HDD構成、HDDとSSDハイブリッド構成）
●2.5インチ24ベイ ： JBOD 3台（オールフラッシュ構成）

拡張性 JBODによる拡張

コントローラあたり４ポート搭載
●FC or iSCSI共通CNCモデル
16Gb FC、8Gb FC、iSCSI 10GbE、iSCSI 1GbE：別売のSFPにより選択

●SASモデル
12Gb HD Mini-SAS（SFF-8644）

ホストインターフェース

大規模なディスクグループを構成することができます。最小12台から最大で１２
８台のディスクでディスクグループの構成が可能です。
●冗長性
ドライブ2本分に相当するパリティデータをディスクグループの分散配置するこ
とで、2台までのドライブ同時障害に対応できます。
●リビルド時間の短縮
スペア領域をディスクグループに分散配置することで、リビルド効率が向上し、
修復までの時間を短縮します。
ディスクグループの拡張 ： ドライブを追加することで、ディスクグループを動的に
拡張し、また、自動的にリバランスも行われます。ドライブ１台からの追加が可能
です。

データ保護技術 ADAPT （Advanced Distributed Autonomic Protection Technology）

Q Q P Q P P

ディスクグループ 12～128台で構成
パリティデータとスペア領域をディスクグループ内に分散配置します。

ディスク追加可能

ヴェス

マークの意味は、p.3をご参照ください

マークの意味は、p.3をご参照ください
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RA
ID

ThunderboltTM 3、USB 3.2 Gen2で接続可能なハードウェアストレージ

ペガサス

キューボックス

RoHSVCCI

マークの意味は、p.3をご参照ください

製品
3年保証

Pegasus32はデスクトップ型の高速RAID製品です。
Pegasus32は40GbpsのThunderbolt™3インターフェースに加
えて、USB 3.2 Gen2（10Gbps）もサポートしており、利用用途の
幅が広がりました。

QBOX-miniは、USB3.1の高速インターフェースで接続できる外付
けハードディスクRAID装置です。「高性能」、「大容量」、「使い勝手
の良い」、「低価格」でご提供します。3.5インチハードディスクを2台
搭載可能、RAID0/1/JBODに対応しています。

Pegasus32Pegasus32 ThunderboltTM 3環境向けハードウェアRAID

特長

●最大40Gbpsの高速インターフェースと堅牢なRAIDシステム
●メンテナンスが容易なホットスワップ対応HDD（7200 rpm）
●オフィスでも使える静粛性
●実績のある高い信頼性を誇るPegasusシリーズ
●盗難防止用Kensingtonロック対応
●Promiseソフトウェア ユーティリティとケーブルを同梱
●3年保証

●Intel®の最新Thunderbolt™3コントローラTitan Ridgeを採用
●Thunderbolt™3ホストに40Gbpsで、USB 3.2 Gen2ホストに10Gbpsで
接続

●Thunderbolt™3/USBケーブル同梱
●8Kモニタ対応DisplayPort 1.4（DP 1.4）ポート
●Thunderbolt™3/USB 3.2 Gen2ポートから最大85W給電
●最大96TB大容量

扱いやすい高性能ストレージ

ニューテックでは、Pegasusシリーズの万一の障害のために、オンサイト保守付
きモデルもラインアップしています。「シルバーオンサイト」、または、「ゴールドオン
サイト」保守メニューから選択いただけます。

オンサイト保守付きモデル

LL II NN EE UU PP
4ドライブモデル
●～4TB×4

6ドライブモデル
●～14TB×6

8ドライブモデル
●～18TB×8　●～2TB SSD×8

LL II NN EE UU PP
～4TB×2

ホスト
Thunder
bolt

SATA
ディスク

ホスト
USB3.2
Gen2

SATA
ディスク

QBOXシリーズQBOXシリーズ デスクトップ

1GB
キャッシュ

＊1：工場出荷のRAIDモードはRAID5。フォーマットはHFS+形式です。
＊2：USB 3.2 Gen2ケーブル（Type-C）としても利用可能。ケーブル長0.7m。
※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

■仕様
Pegasus32

 R4（4ドライブ） R6（6ドライブ） R8（8ドライブ）
 4ベイ ハードウェアRAID 6ベイ ハードウェアRAID 8ベイ ハードウェアRAID
 0、1、5、6、10、 0、1、5、6、10、50、 0、1、5、6、10、50、60、
 JBOD JBOD JBOD
USB-C ポート×2（Thunderbolt™3［40Gbps］またはUSB 3.2 Gen2［10Gbps］）
 187×245×192mm 187×245×251mm 187×245×310mm
 約6.8kg 約9.1kg 約11kg

電源ケーブル、Thunderbolt™3ケーブル（Type-C）＊2
MacOS 10.14以降、Windows10 x64

モデル

フォームファクター
RAIDレベル＊1

インターフェース
外形寸法（W×D×H）
重量
付属品
対応OS

QBOX-MirrorQBOX-MirrorQBOX-miniQBOX-mini

80
PLUS
BRONZE

DP 1.4

2×Thunderbolt™3 / USB 3.2 Gen2

40 Gbps

Thunderbolt 3

20 Gbps

Thunderbolt 2

10 Gbps

Thunderbolt

10 Gbps

USB3.1

5 Gbps

USB3.0

480 Mbps

USB2.0

3.5″ HDD×2（RAID0/1/JBOD）
USB 3.1 Gen1

VCCI 製品
3年保証

ホスト
USB SATA

ディスク

VCCI 製品
1年保証

ホスト
USB SATA

ディスク QBOX-Mirrorは、USB 3.1で接続、大容量HDDを2台ミラーリング
したデスクトップ型のストレージです。ミラーリングコントローラは、当
社が産業機器向けにOEM提供しているハードウェアRAIDコントロー
ラです。搭載するHDDは、当社が販売するエンタープライズストレー
ジに搭載するものと同モデルで、社内での検査工程も同様です。
電源は、内蔵電源で電源プラグおよびUSBプラグも抜け防止機構を
有しています。冷却ファンは、8cmと大口径のものを採用し静音なが
ら冷却効果を高めています。

LL II NN EE UU PP
～16TB×2

3.5″ HDD×2（RAID1、 FA PC用
高信頼性NCQコマンド対応、 性能
向上の新世代ミラーコントローラ搭載）、 
監視ツール付属USB 3.1 Gen1
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ニューテックのサーバおよび
ディープラーニングの取り組みについて

当社がサーバおよびディープラーニングへの注力をし始めたのはここ
数年です。
開発・生産を一貫して行っている「Supremacyシリーズ」の販売を行
ってきた中で、「サーバも一緒に購入したい」、「ニューテックにストレー
ジとサーバの面倒も見てもらいたい」というお客様の声を聞き、当初は
国内外の大手サーバメー
カからサーバを調達し、
「Supremacyシリーズ」と
の組み合わせ販売を行っ
てきました。
やがて、NASで利用してい
る「Cloudy NASシリーズ」
のOSを自由に入れ替えて、
使い勝手の良いファイルサ
ーバとして利用したいとい
うご要望が多くなり、CPU、
メモリ、ストレージが一体
型となった「Cloudy-SRV
シリーズ」の発売が始まり
ます。
「Cloudy-SRVシリーズ」
の主な利用者は、大学研
究機関に所属する方々です。
数値シミュレーションや実験結果から得られる保存可能容量は、20年
前と単純比較すると約1000倍です（2000年のRAID5構成時の最大
容量は500GB、2020年のRAID6構成時の最大容量は480TB）。
大学や研究所の1研究室で、1ペタバイトのストレージ容量を持つこと
はもはや驚きではありません。宇宙地球物理学系データ（気象、海洋、
地震、天文学、衛星データ、純粋物理学データ）、医療画像データ、映像
音声データ、自動車車載データなど、スーパーコンピュータやAIの進化
により、飛躍的にデータ容量は伸びつつあります。 ディープラーニング
は、AIが流行していた2018年からビジネスを開始しました。NVIDIA
社より「Preferred Partner」の認定を受け、同社の高性能GPUを搭
載した「Cloudy DP」の発売を開始します。選択可能なIntel®社製の高
性能CPU、大容量メモリ、高速なNVMeのSSD、1ドライブあたり最大
で16TBディスクの搭載など、1台で計算からデータ保存まで一貫した
プロセスを動かすことが可能です。
当社の専門エンジニアが、
OS（UbuntuやCentOS）
やNVIDIA社のフレームワ
ークのインストールも承っ
ています。様々な提案の結
果、当社の「大容量データ
重視型」のお客様で、ディ
ープラーニングを始めよう
としていた方の購入が増え

ました。また、ギリア社が開発した「Deep Station」の販売開始により、
従来の「大容量データ重視型」のお客様だけではなく、計算機能やソフ
トウェアを重視するお客様からの引き合いが増えてきました。「Deep 
Station」は、ギリア社が開発した深層学習用のソフトウェア「Deep 
Analyzer」を活用して、画像分類や異常検知などの6つの学習アルゴリ
ズムをWebブラウザを利用することで誰でも簡単に利用することがで
きます。
では、なぜニューテックのストレージサーバやディープラーニング製品
は多くのお客様から支持されるのでしょうか。少し紐解いてみたいと思
います。

■ニューテックがこだわる信頼性

（1）ハードディスク
当カタログ「HDD/SSDスクリーニングサービス」（p.2）をご参照くだ
さい。

（2）データ領域とは独立したRAIDカードの採用
当社は、RAID1（ミラー）専用のカードを開発し、国内の大手電機機器
メーカにOEM供給をしています。このRAIDカードを、主力製品である
「Cloudyシリーズ」のOS領域用と
して採用し、OS領域とデータ領域
のRAIDカードを分けることにより、
RAIDカード1枚の運用に比べて
故障が生じた際のOS領域とデー
タ領域の同時障害の可能性が低
減しています。国内大手電機機器
メーカの厳しい基準を満たしている製品だからこそ、信頼性が担保さ
れています。

（3）選別された部材調達と検査
MTBF（Mean Time Between Failure=平均故障間隔）が200万時
間以上のエンタープライズ用のハードディスクを採用しています。その
他部材は、各メーカの正規代理店から選別された部材を提供してもら
い、大船テクノセンターで工場出荷前の検査を行っています。

（4）NVIDIA社による「Preferred Partner」の認定
当社は、2018年5月にNVIDIA社のパートナー制度である「NVIDIA 
Partner Network」に加入しました。
NVIDIA社は、約40社とパートナー契約を結んでいますが、当社は、同
社の「Solutions Integration Partner＊」に日本で初めて認定されま
した。NVIDIA社が実施する教育プログラムを通して、営業や技術が専
門の知識を得ることが可能となり、お客様に最適なご提案を行うこと
が可能となりました。

＊NVIDIA認定ディストリビュータからGPUを購入し、自社ブランド名で展開する
組み込みプラットフォームを通じてNVIDIA GPU製品を販売するパートナー。

某大学での大容量ストレージ
サーバの導入事例

某研究所でのディープラーニングサーバと
大容量ストレージの導入事例

自社開発RAIDコントローラ（kite）
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製品
1年保証

RoHS

Cloudy DP-Analysisは、Deep Station2の上位モデルで、OS
（Ubuntu18.04）とディープラーニング用の開発環境（Cuda 11.2 
/TensorfFlow/Keras/Theano）、Deep Analyzerが予めパッ
ケージ化されたオールインワン型の深層学習用製品です。GPUは、
NVIDIA® RTX™ A6000を1枚搭載しています。購入後からGPU
上で動作するプログラムをインストールして深層学習を行うことが
可能となります。

Nextcloud Ready100を別途購入いただくことで、ブラウザを介してファイルがアップロードまたは改編された時点のデータを保存することが
可能です。
例えば、Deep Analyzerを活用して生成した画像分類、物体検知用のデータの同期を手動で手軽に行うことができ、データロスを防ぎます。

＊国立情報学研究所のGakuNin RDM（研究データ管理基盤）との連携が可能です。（https://rcos.nii.ac.jp/service/rdm/）

深層学習用オールインワン製品

ServerCloudy DP-AnalysisCloudy DP-Analysis

Server

●CPU ： Intel® Xeon® Silver 4210（10コア/20スレッド）×1
●メモリ ： 64GB（16GB×4枚）
●SSD ： 960GB-SSD×1
●OS ： Ubuntu 18.04 LTS Desktopに以下の開発環境をプリインストール
●開発環境： Cuda 11.2/TensorfFlow/Keras/Theanoなどの代表的なフレー

ムワークを予めインストール済み
●Deep Analyzerインストール済み
●Nextcloud Ready100（別売り）との
連携が可能

●GPU ： NVIDIA® RTX™ A6000搭載
●メモリ ： 48GB
●NVIDIA Ampereアーキテクチャ搭載
●PCI-Express4.0対応

NVIDIA Ampereアーキテクチャ

ブラウザを利用した手動でのデータ同期

Cloudy DP-Analysis

Nextcloud Ready 100
（キャンペーン対象）

キャンペーン価格 ¥1,350,000
※2022年2月28日まで

ファイルサーバとして
●セキュアに拠点間のファイル共用が可能
●スマートフォンからファイル転送
●学生や教員へオンラインストレージを提供
●Active Directory等の既存のユーザー
●管理システムとの連動

その他の機能
●ブラウザだけでなく専用アプリ（PC、スマートフォン）からのアクセスが
可能（当モデルではブラウザで初期設定）

●アカウントを持たない相手とのファイル共有（改編など）が可能（パスワ
ード設定、期限設定可能）

●Nextcloudのサポートが必要な場合は、
（株）スタイルズ様（https://nextcloud.stylez.co.jp/）とご契約ください。

既存オンプレストレージのアクセス手段として
●既存オンプレストレージにセキュアに外部からアクセス

ファイル転送サービスの代わり

オンプレミス用ストレージサーバ（Nextcloud Ready 100）オンプレミス用ストレージサーバ（Nextcloud Ready 100）
取引先A 社 内

社外ユーザー

社内ユーザー
既存

ファイルサーバ
任意のフォルダを

設定

取引先B

社外ユーザー

社内ユーザーは、今まで通り
エクスプローラでファイル
サーバへアクセス

外部ストレージ
連携機能

社外ユーザーは、ブラウザでNextcloudへアクセス

■ファイルのアップロード ■ファイルのダウンロード

ファイルのアップロード完了 ファイルのダウンロード完了

ファイルをクリック

ファイルをドラック&ドロップ

クラウディ

NewNew

マークの意味は、p.3をご参照ください
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製品カテゴリーマップディープラーニングプラットフォームマップディープラーニングプラットフォームマップ

HIGH-END

ENTRY

Server ニューテックでは、最高峰のNVIDIA® DGX A100からオールインワン環境でGUIにて手軽にディープラーニングを始められ
るDeep Station 2まで、幅広い製品をご提供いたします。
詳細は、本カタログの製品ページをご参照いただくか、Webのお問い合わせフォーム等からお気軽にお問い合わせください。

NVIDIA® A100 8台をNV SWITCH接続することで他
の追随を許さない5PBFLOPSのディープラーニングを
実現。

DGX A100DGX A100 （web）

NV SwitchNV Switch

NVMe SSDNVMe SSD

ラックマウントラックマウント

5PFLOPS5PFLOPS

CPU、RAM、HDD、NVMe、GPU、全てカスタマイズ可能な自由度の高
い高性能BTOサーバ。 大容量のストレージを内蔵可能。
最新のNVIDIA® A100やNVIDIA RTX™ A6000等のGPUにも対応。

Cloudy DPCloudy DP （p.28）

96TB RAID96TB RAID

NVMe SSDNVMe SSD

ラックマウントラックマウント
デスクトップデスクトップ

※上記数値は最大構成時

2PFLOPS2PFLOPS

プログラミング不要のディープラーニング入門用モデル。
ニューテック基準の高品質を実現。
GPUは、NVIDIA® RTX™ A5000相当品を実装。

Deep Station 2Deep Station 2 （p.27）

学習用学習用
デスクトップデスクトップ

Ubuntu 18.04 LTS DesktopにGPU用の開発環境とDeep 
Analyzerをプレインストールし、 NVIDIA® RTX™ A6000を実装
したDeep Station 2の上位モデル。

Cloudy DP-AnalysisCloudy DP-Analysis （p.25）

Deep AnalyzerDeep Analyzer Deep AnalyzerDeep Analyzer
A6000A6000
デスクトップデスクトップ

NVIDIA® A100を4枚実装しながら水冷で静音のデスク
トップモデル。

DGX Station A100DGX Station A100 （web）

デスクトップデスクトップ
水冷・静音水冷・静音

2.5PFLOPS2.5PFLOPS

NewNew NewNew
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製品
1年保証

グリーン
購入法

マークの意味は、p.3をご参照ください

RoHS

Deep Station2は、ご好評をいただいたオールインワン型のディー
プラーニング開発環境Deep Stationの後継機種です。GPUの世
代交代に伴いNVIDIA® RTX™ A5000に対応するとともに、部品
選定から自社で行なうことで信頼性がニューテック基準の品質に向
上しました。
最小限の投資で、届いたその日からディープラーニングが始められ
ます。

ディープラーニングをより手軽に ！

ServerDeep Station2Deep Station2

ハードウェア1台で動作するため、データを外部に設置する必要がありません。
オンプレミスで完結  データの外部設置不要

人工知能の専門家ではなくとも手軽にAIの開発・訓練・検証が行えます。
マウス操作で本格的なAI開発

エントリーモデルから、本格的な運用/開発のためのエンタープライズモデル
（Pro）まで幅広いニーズに対応します。

60万円台から導入可能で月々の課金はありません

Deep Analyzerによる、GUIベースの簡単な操作

プログラミングの知識が無い方でもWebブラウザからマウス操作のみで
AI学習および学習済みAIを利用可能です。
※詳細は、ニューテックホームページをご参照ください。

代表的なアルゴリズムを6種プリセット。
画像分類はResNet50等、複数のア
ルゴリズムから選択可能です。

各種パラメータ設定のチューニング
や学習状況の確認も可能です。

LL II NN EE UU PP
Entry（1GPU Model）
CPU ： Intel® Core™ i7-10700
GPU ： NVIDIA® RTX™ A5000×1（相当品） 
ストレージ ： SSD 960GB
RAM ： 16GB（32GBに拡張可能）
電源 ： 750W（100V）

Pro（2GPU Model）
CPU ： Intel® Xeon® Silver 4210
GPU ： NVIDIA® RTX™ A5000×2（相当品） 
ストレージ ： SSD 960GB
RAM ： 32GB（64GBに拡張可能）
電源 ： 1500W（100V）

ディープ ステーション

Entry

機能

対応学習アルゴリズム

対応データセット形式

【データセット管理】 登録 / 閲覧 / ダウンロード
【モデルの作成】 訓練 / 学習状況の閲覧
  データのリサイズ・オーグメンテーション / 事前学習済みモデルの利用 / マルチGPUによるハイパーパラメータ最適化 / 
  学習の予約管理 / 最適化関数等の各種詳細設定
【モデルの利用】 推論 / 閲覧/ダウンロード / 推論用サンプルコード提供
【ユーザー管理】 複数ユーザーの利用/管理

【画像分類/音源分類】 Xception、InceptionV3、 VGG19、 VGG16、 ResNet50、 InceptionResNetV2、 DensNet121、
 DensNet169、 NASNetMobile、 MobileNet、MobileNetV2、 Minimal
【画像生成】 DCGAN 【ペア画像生成】 Pix2Pix
【物体検出】 RetinaNet 【異常検知】 Efficient GAN-Based Anomaly Detection

【画像分類】 Caltech101形式 【画像生成】 Caltech101形式
【ペア画像生成】 Pix2Pix形式 【物体検出】 MSCOCO形式 
【音源分類】 Categorized Audio形式 【異常検知】 Uncategorized Images形式

NewNew

Pro
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製品
3年保証

RoHS

ディープラーニングが再び注目されてから様々な用途への応用が
日々検討されています。
大学や研究機関では ディープラーニング を導入した研究が数多く行
われ、GTC、各種学会でも数多く成果が発表されています。
これらの研究では大容量のデータを扱うことも多いのですが、既存ネ
ットワーク経由の共有装置を使用したデータアクセスにより、ネットワ
ーク帯域やストレージ装置の性能がボトルネックとなったためにCPU
やGPUの性能を生かしきれないケースが見られます。
ニューテックのGPU対応サーバでは、サーバ内に大容量または高速
のストレージ装置を内蔵することで、CPU/GPU資産を最大限に利
用する環境を目指しています。
外部機器との間で高速なネットワーク転送が必要な場合は、
100Gbps Ethernet、InfiniBandインターフェースオプションによ
り対応可能です。

計算用途から本来のグラフィックス用途まで幅広く活躍するGPUを各種取り扱っております。Cloudy DPに実装しての出荷も可能で、フレーム
ワーク等の環境構築にも対応します。GPUには冷却方式によりPassiveとActiveがあり、Passiveの場合はGPU自身にFANを内蔵していない
ため、サーバ側で十分な冷却能力を確保することが必要になります。（Cloudy DPはどちらにも対応）

24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

最新GPU NVIDIA® A100/NVIDIA® RTX™ A6000対応

最新のAmpereアーキテクチャにより更なる高速化を実現

GPU対応サーバCloudy DP （ディープラーニング）Cloudy DP （ディープラーニング）

ホスト
Ether SAS

ディスク

ホスト
Ether SATA

ディスク SSD

ホスト
Ether

GPU computingCPU computing

ホットスワップでのドライブ交換に対応した自社製ミラーカードで、手間を掛けて
作り上げたOS環境を保護します。

自社製のミラーカードでOSを保護

80
PLUS

PLATINUM

NVIDIA® A100/NVIDIA® RTX™ 
A6000/NVIDIA® Quadro RTX™
シリーズ等、幅広く対応し、最大で4枚
まで実装可能です。

様々なGPUを実装可能

Kite PCI Kite Std

GPUGPU GPU

空いているPCIスロットに拡張RAIDを増設することで、InfiniBandでの転送より
も高速なデータ転送を実現できます。他サーバとのデータの共有が必須でない
場合にはこちらがお勧めです。

拡張筐体で容量の増設を

●NVIDIA® A100
現存するGPUの最高峰。V100を凌駕する最高の計算性能と大容量メモリを
備えています。 また、MIGによる高可用性によって、1枚のGPUに複数の処理を
割り当てることで性能を最大限に発揮することが可能です。

●NVIDIA® T4
推論に特化し、どのサイズのサーバにも実装しやすいコンパクトサイズと低消費
電力を実現しています。 複数枚の実装による推論の高速化や、省スペース化と
いった用途が可能です。

Passiveタイプ
●NVIDIA® RTX™ A6000/A5000
Ampereアーキテクチャを適用した、NVIDIA® Quadro RTX™シリーズの後
継機種です。高いグラフィックス性能と大容量メモリを実装しています。
 
●NVIDIA® Quadro RTX™ 8000/6000/5000
RTXアーキテクチャを適用し、Ray Tracing等のグラフィックス用途に強い
GPUです。

●GeForce RTX™ 3000 シリーズ
費用対効果に優れたエントリーモデルです。

Activeタイプ

※詳細仕様は、ニューテックホームページをご参照ください。 掲載の無いGPUの取り扱いも可能ですのでお問い合わせください。

■Passiveの例（NVIDIA® A100） ■Activeの例（NVIDIA® RTX™ A6000）

クラウディ

マークの意味は、p.3をご参照ください



29製品の詳細は https://www.newtech.co.jp まで

NA
S

Su
rv

eil
la

nc
e r

ec
or

de
r

AI
/D

ee
p L

ea
rn

in
g

HB
A/

Ca
bl

e/
Sw

itc
h

Ba
ck

up
/U

PS
Su

pp
or

t
OE

M
 de

di
ca

te
d 

pr
od

uc
ts

Da
ta

 Pr
ot

ec
tio

n
RA

ID
Se

rv
er

次世代の日本を支える大学、研究機関のために良質で安価な機材を

Server製品納入例製品納入例

国立極地研究所
昭和基地

京都大学
医学研究科

3種類の筐体をご用意し、ご予算とご要望に応じて適切な構成にすることが可能です。
ストレージとの接続にネットワーク経由ではなく筐体内のPCIバスを使用することで、大
容量のデータ格納領域への高速なアクセスを実現できます。

IntelⓇ Scalable Xeon®搭載

ServerCloudy-SRVCloudy-SRV

CPU computing

製品
3年保証

マークの意味は、p.3をご参照ください

RoHS 24時間365日
オンサイトメニュー
対 象

80
PLUS

PLATINUM
80

PLUS
GOLD

ホスト
Ether SAS

ディスク

ホスト
Ether SATA

ディスク SSD

ホスト
Ether

4U  35bay モデル 2U  12bay モデル

2U  24bay モデル

理化学研究所
計算科学研究センター

高エネルギー
加速器研究機構

名古屋大学
宇宙地球環境研究所

納入実績例
●医療系研究機関向けVDIサーバ
●気象データ集積サーバ
●衛星データ蓄積サーバ
●演算シミュレータ用ストレージサーバ
●マルチノード搭載演算サーバ
●高精細映像レンダリングサーバ
●ディープラーニングサーバ

クラウディ
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NICEthernet カードEthernet カード

バス仕様

PCI Express Gen3×16

サイズ

Low profile
（Full height用
ブラケット）

ポート数
1

2

1

2

型 番
MCX455A-FCAT

MCX456A-FCAT

MCX555A-ECAT

MCX556A-ECAT

I/F

QFSP28 IB 40/56Gbps

QFSP28 IB4 0/50/100Gbps

■仕様

※対応OSや詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

マークの意味は、p.3をご参照ください

マークの意味は、p.3をご参照ください

製品
1年保証

バス仕様

PCI Express Gen3×16

PCI Express Gen4×16

PCI Express Gen3×8

I/F

100GbE QSFP28

SFP28

サイズ

Low profile
（Full height用
ブラケット）

型 番
MCX515A-CCAT

MCX516A-CCAT

MCX516A-CDAT

MCX4111A-XCAT

MCX4121A-XCAT

MCX4111A-ACAT

MVX4121A-ACAT

ポート数
1

2

2

10GbE×1

10GbE×2

25GbE×1

25GbE×2

■仕様

※対応OSや詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

RoHS

100/10Gb Ethernetカード（NVIDIA Mellanox）

バス仕様

PCI Express Gen3×8

サイズ

Low profile
（Full height用
ブラケット）

ポート数

10GbE×2

型 番

QL41132HLRJ-CK

QL41132HLCU-11-CK

I/F

10GBase-T

SFP+

■仕様

※対応OSや詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

バス仕様

PCI Express Gen2×4

サイズ
Low profile

（Full height用ブラケット）

ポート数

4

型 番

I350-T4V2

I/F

RJ-45

■仕様

※対応OSや詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

マークの意味は、p.3をご参照ください

製品
3年保証

RoHS

10Gb Ethernetカード（MARVELL）

マークの意味は、p.3をご参照ください

製品
1年保証

RoHS

1Gb Ethernetカード（IntelⓇ）

製品
1年保証

RoHS

マークの意味は、p.3をご参照ください

製品
3年保証

RoHS

マークの意味は、p.3をご参照ください

製品
3年保証

RoHS

8G/16G/32G FCカード(Cavium)

12G SASカード(BROADCOM)

HBAFCインターフェースカードFCインターフェースカード
バス仕様

PCI Express Gen3×4®

Gen2×8（×8物理コネクタ）

PCI Express Gen3×8

I/F

LC Optical 16/8/4

LC Optical 32/16/8

サイズ

Low profile
（Full height用
ブラケット）

ポート数
1

2

1

2

型 番
QLE2670-CK

QLE2672-CK

QLE2740-SR-CK

QLE2742-SR-CK

■仕様

※対応OSや詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

HCAIn�niBand ホスト チャネルアダプタIn�niBand ホスト チャネルアダプタ

HBASASインターフェースカードSASインターフェースカード
■仕様

バス仕様

PCI Express Gen3×8

サイズ
Low profile

（Full height用
ブラケット）

ポート数

2

型 番

LSI-SAS93008E-SGL

I/F

Mini-SAS HD SFF8644（×4）
12Gb/SAS

※対応OSや詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

MCX516A-CCAT

I350-T4V2

LSI-SAS93008E-SGL

MCX556A-ECAT

100Gb/s InfiniBandカード（NVIDIA Mellanox）

QLE2672-CK

QL41132HLRJ-CK
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EthernetスイッチNVIDIA製 EthernetスイッチNVIDIA製 Ethernetスイッチ

製品
1年保証

RoHS

RoHS

製品
1年保証

RoHS

製品
1年保証

RoHS

EthernetスイッチNETGEAR製 EthernetスイッチNETGEAR製 Ethernetスイッチ

InfiniBandスイッチNVIDIA製 In�niBandスイッチNVIDIA製 In�niBandスイッチ

FCスイッチBrocade製 FCスイッチBrocade製 FCスイッチ

※ライフタイム保証は、製品ご購入後30日以内に、ユーザー登録が必要となります。　　　※マークの意味は、p.3をご参照ください。

■仕様

■仕様

SN2010

SN2700

XS505M

XS508M

XS708T

XS716T

Brocade G610

Brocade G620

SB7800

QM8700

型 番

MSN2010-CB2F
MSN2010-CB2R

SN2700

ポート数
18

4

32

I/F
10/25GbE SFP28（SFPスロット）

40/100GbE QSFP28（QSFPポート）
2×50GbE QSFP28（QSFPポート）
4×25GbE QSFP28（QSFPポート）
4×10GbE QSFP+（QSFPポート）
40/100GbE QSFP28（QSFPポート）
2×50GbE QSFP28（QSFPポート）
4×25GbE QSFP28（QSFPポート）
4×10GbE QSFP+（QSFPポート）

型 番

XS505M

XS508M

XS708T

XS716T

XS728T

XS748T

ポート数
1

4

1

7

2

8

2

16

4

24

4

44

I/F
10G SFP+（SFPスロット）

10G BASE-T（RJ-45ポート）
10G SFP+（コンボポート）
10G BASE-T（RJ-45ポート）
10G SFP+（SFPスロット） 

10G BASE-T（RJ-45ポート）
10G SFP+（SFPスロット） 

10G BASE-T（RJ-45ポート）
10G SFP+（SFPスロット） 

10G BASE-T（RJ-45ポート）
10G SFP+（SFPスロット） 

10G BASE-T（RJ-45ポート）

■仕様
型 番

BR-G610-8-16G-0

BR-G620-24-32G-F

BR-G620-24-32G-R

BR-G620-24-F

BR-G620-24-R

BR-G620-48-32G-F

BR-G620-48-32G-R

ポート数
8

24

48

I/F

16G SFP使用時 4/8/16G 

32G SFP使用時 8/16/32G

■仕様
型 番

MSB7800-ES2F（コネクタ面排気）
MSB7800-ES2R（電源面排気）

MQM8700-HS2F（コネクタ面排気）
MQM8700-HS2R（電源面排気）

ポート数

36

40

I/F

QSFP28

QSFP56

ライフ
タイム
保  証
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Cable

製品に同梱されているFCケ
ーブルで、ホストマシンとの
接続ができない場合は、上記
のコネクタ形状を参照の上、
別途、必要な接続ケーブルを
ご購入ください。無償交換の
サービスは行っておりません
のでご注意ください。

ケーブル/FC SFPケーブル/FC SFP

LC型双方向コネクタ型、かつ活線挿抜可能な光ファ
イバーモジュール

LC Optical SFP Transceiver Moduleマルチモードファイバー
FC-SFP8G、FC-SFP8G4(4個セット)
SFP16-SR-SP

Mellanox SFP+ 
optical module for 10GBASE-SR

Mellanox cable module, 
ETH 10GbE, 40Gb/s to 10Gb/s, QSFP+ to SFP+

光ファイバーケーブル用
モジュール

変換モジュール

LC型

オス

LC型

オス

LC型

オス

LC型

オス

品 名 ケーブルの形状ホストマシンのコネクタ FC製品のコネクタ

LC–LC
LC-LC マルチモードファイバー

LC-LC-5MP
LC-LC-3M

品 名 ケーブルの形状ホストマシンのコネクタ SAS製品のコネクタ

mSASHD
-mSASHD-1M

SFF-8644型
mini SAS HD–mini SAS HD

mSAS-mSAS-1M
SFF-8088型
mini SAS–mini SAS

SFF-8088型SFF-8088型

SFF-8644型SFF-8644型

品 名 速 度 ケーブルの形状ホストマシンのコネクタ Ethernet製品のコネクタ

MC3309130-00A
(0.5m)

（0.5～7mまでの取り扱いあり）

SFP+型
SFP+–SFP+

※標準取り扱い品以外の長さについては、ご相談ください。　※本ページに掲載のケーブルは、全てRoHS対応品です。

SFF-8644 型

SFF-8088 型

QSFP+/QSFP28 型

LC 型

RJ-45 型

SFP+/SPF28 型

品 名 速 度 ケーブルの形状ホストマシンのコネクタ InfiniBand製品のコネクタ

製品に同梱されている
FCケーブルの交換について

FC用 コネクタ形状

InfiniBand用

イーサネットケーブルとインターフェースカードの接続例

SAS用

イーサネット用

（FC 8G/16G対応）

AFP2-DLC/
DLC-10G-50-03
(3m)

(3～100mまでの取り扱いあり)

LC型
LC–LC

CAT6A-3M
(3m)

(3～5mまでの取り扱いあり)

RJ-45型
RJ-45–RJ-45

MC2210128-003(3m)
(1～5mまでの取り扱いあり)

QSFP+型（銅ケーブル）
QSFP+ – QSFP+

RJ-45型RJ-45型

QSFP+型 QSFP+型

(0.5～3mまでの取り扱いあり)

SFP28対応型（銅ケーブル）
MCP2M00-A001(1m)SFP28–SFP28

(0.5～3mまでの取り扱いあり)

QSFP28対応型（銅ケーブル）
MCP1600-C001(1m)QSFP28–QSFP28

(0.5～3mまでの取り扱いあり)

QSFP28対応型（銅ケーブル）
MCP1600-E001(1m)QSFP28–QSFP28

(0.5～3mまでの取り扱いあり)

QSFP+型（銅ケーブル）
MC2207130-001(1m)QSFP+ – QSFP+

LC型
LC–LC

光ファイバーケーブル用
モジュール

LC型
LC–LC

光ファイバーケーブル用
モジュール 変換モジュール

10GbE カード側コネクタ ： SFP＋

10GbE/40GbE（InfiniBand対応カード用）カード側コネクタ ： QSFP+

SFP+型 SFP+型

QSFP28対応型 QSFP28対応型

QSFP28対応型 QSFP28対応型

QSFP+型 QSFP+型

SFP+型
SFP+–SFP+

SFP+型
SFP+–SFP+ 変換モジュール

QSFP+型（銅ケーブル）
QSFP+–QSFP+

QSFP+型（ファイバーケーブル）
QSFP+–QSFP+

SFP+型
SFP+–QSFP+

×4

mSASHD
-mSAS-1M

SFF-8644型
mini SAS HD–mini SAS

SFF-8088型SFF-8644型

SFP28対応型 SFP28対応型

10Gb/s

10Gb/s

1Gb/s

40Gb/s

25Gb/s

100Gb/s

100Gb/s

56Gb/s
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2Uサイズ

テープドライブLTOドライブ
最大容量  30TB （2.5：1圧縮比）のLTO Ultrium 8
LTOドライブ

●容量：12TB/30TB（非圧縮時／圧縮時）
●最大2.7TB/hのパフォーマンス（圧縮時）
●低所有コストかつ低メディアコスト
●小型なフォームファクタに企業水準の性能
●10世代ロードマップによる将来保証
●機械的磨耗を減らし、テープ寿命を延ばすデータスピードマッチング
●100%デューティーサイクルで250,000時間の平均故障間隔（MTBF）を保証
●LTFS、WORM、AES 256ビット暗号化
●30年間のアーカイブ寿命

■仕様
型 番

TD-LTO8xSA

内 容
LTO8 HH SAS External（データカートリッジ付） SASケーブルは
付属していません。

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

テープライブラリNEOs StorageLoader
簡単バックアップ＆アーカイブ
NEOs StorageLoader

■仕様
型 番

NEOsSL6SA
NEOsSL6FC
NEOsSL7SA
NEOsSL7FC
NEOsSL8SA

内 容
NEOs StorageLoader 1u/8-slot/1-LTO6 SAS
NEOs StorageLoader 1u/8-slot/1-LTO6 FC
NEOs StorageLoader 1u/8-slot/1-LTO7 SAS
NEOs StorageLoader 1u/8-slot/1-LTO7 FC
NEOs StorageLoader 1u/8-slot/1-LTO8 SAS 

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

RoHS 製品
3年保証

RoHS 製品
1年保証

●リモート管理機能
Webブラウザ経由でNEOsライブラリを管理

●アップグレード可能なテープドライブ
パフォーマンスの向上と効率化が可能

●リムーバブルカートリッジマガジン
災害復旧計画のためのオフサイト輸送が可能

Arcserve UDP バックアップアプライアンスArcserve UDP ApplianceArcserve UDP Appliance
●サイジングが不要
重複排除機能用のSSDを標準搭載するなど、必要なハードウェア性能を満たし
た、バックアップ専用サーバです。
●ライセンスが使い放題
バックアップ対象のサーバ台数や容量に関わらず、Arcserve UDP Advanced 
Editionのライセンスが利用できます。

●安心サポート
ハードウェアのオンサイト修理はもちろん、5年間のArcserve UDPのメンテナ
ンスが含まれています。

アプライアンスならではの3つの特徴使い放題のライセンスと安心のサポート

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

製品
5年保証

VCCI ホスト
Ether SATA

ディスク

80
PLUS
GOLD

RoHS

1Uサイズ

SMT1500J

電源仕様（コネクタ数）
NEMA 5-15R（6）
NEMA 5-15R（6）
NEMA 5-15R（8）
NEMA 5-15R（4）
NEMA 5-15R（6）
NEMA 5-15R（8）
NEMA 5-20R（2）
NEMA 5-15R（6）
NEMA 5-20R（2）

容 量
500VA
750VA

1000VA
1200VA
1200VA
2400VA

3000VA

型 番
SMT500J
SMT750J
SMT1000J 
SMT1200RMJ1U
SMT1500RMJ2U

SMT3000J

SMT3000RMJ2U

■仕様

UPSAPC Smart UPS®APC Smart UPS®
Smart-UPSは、様々な電源トラブルを取り除き、PCサーバ・UNIXサ
ーバ・ネットワーク機器等のシステム全体にクリーンかつ高品質の電
源供給を約束し貴重なデータの消失を防止します。

SMT3000RMJ2U

形 状
デスクトップ
デスクトップ
デスクトップ
ラックマウント
ラックマウント

デスクトップ

ラックマウント

アークサーブ

エルティオー

ネオ

エーピーシー

マークの意味は、p.3をご参照ください

マークの意味は、p.3をご参照ください

マークの意味は、p.3をご参照ください

※メーカーオンサイト製品は、ホームページでご参照いただけます。
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OEM dedicated productAI×監視カメラ×画像解析AI×監視カメラ×画像解析

NVIDIA社のGPU性能向上による近年のディープラーニングブーム再燃によって、大きな影響を受けた分野の一つに監視カメラソリューションが
あります。
ディープラーニングのアルゴリズムおよびGPUを活用することで、これまでにない精度・速度での画像解析が可能になりました。また、監視カメラ
用のアルゴリズムも多岐にわたっており、様々な用途への応用が可能となっております。
特に食品工場等では2021年6月から義務化されるHACCPに対応するためのインシデント管理用途として注目が高まっております。
これを受けて、ニューテックではEDGECROSS CONSORTIUMに参加し、食品をはじめとした製造現場向けのアプローチも進めております。

ニューテックでは、パートナー様との協力により、以下のように様々なアルゴリズムに対応したアプリケーションを用途に合ったハードウェアとセッ
トでご提供可能です。
※以下に記載の無い内容や詳細については、お問い合わせください。

■対応アルゴリズム

■ディープラーニングによって進化した監視カメラの画像解析

●顔認証・追尾 ●性別・年齢 ●車種・車番

●人数カウント ●置き去り検知 ●異常行動検知

●作業者見守り ●人流解析（工場内での工程管理にも使用可能）
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OEM dedicated productAI×監視カメラ対応ハードウェアAI×監視カメラ対応ハードウェア

製品の特長は「もっとAI」
NVIDIA® Jetson™ TX2を8基実装し、AI Blade1台で8つのアル
ゴリズムを動作させることが可能です。1つのアルゴリズムを8台の
カメラに実装する使い方はもちろん、1台のカメラに複数のアルゴリ
ズムを実装することによって、様々な角度から高度なセキュリティを
実現することが可能です。
クリューシステムズ社のクラウド管理システム「SeeIT AI」と連携す
ることで、インシデント発生時の通知やカメラ画像の管理が容易とな
っております。

以下は、複数台のIPカメラと複数台のAIブレードを組み合わせることで、1台のIPカメラに複数のアルゴリズムを実装させた場合のシステム構
成例です。

■AI Blade

AI ServerはPCI仕様のActiveタイプGPUを実装可能なデスクト
ップモデルです。様々なAIアルゴリズムを実装することで、監視カメ
ラと連携して高度な監視を行なうことを可能とします。
複数枚のGPUが必要な場合はフルタワーサイズ、省スペースをご希
望の場合はミニタワーサイズと、用途に応じてハードウェア構成を
選択できます。

●作業者見守り
●侵入者検知
●人流解析
●人数カウント
●作業動作分析

■AI Serverシリーズ

対応アルゴリズム

一つのIPカメラに対して、複数のAIユニットを仮想接続、複数のAIアルゴリズムの利用が可能です。
特長 「もっとAI」

※ハードウェアの詳細仕様については、お問い合わせください。

IPカメラ

AIブレード

AIブレード

ルーター

システム構成

 IPカメラ番号 顔認証 人数計測 性別・年齢 不審侵入 置き去り検知 異常行動検知
 #1 入り口 ◯ ◯ ー ー ̶ ◯
 #2 裏  口 ̶ ◯ ̶ ◯ ̶ ̶
 #3 ロビー ̶ ◯ ̶ ー ◯ ◯
 #N 倉  庫 ̶ ̶ ー ◯ ◯ ◯

■設計例： IPカメラ × AIアルゴリズム マトリックス
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ミラーリングカード/ユニットミラーリングカード/ユニット（OEM専用）ミラーリングカード/ユニット（OEM専用）
組み込み用ミラーリングカードおよびミラーリングユニットをOEM供給いたします

ニューテック製ミラーリングカード/ユニット（Hawk/Eagle/Kiteシリーズ）は
累計26万枚を超える出荷実績があります

NVM Express
（NVMe）

SSD

Meister-NVMe
（開発中）

HDD

Serial ATA
（SATA）

NRC-NMシリーズ

NRC-KTシリーズ

Meister-S Meister-2

インターフェース SSD/HDD ミラーリングカード ミラーリングユニット

新しいドライブを接続するだけで、RAIDが構成され、ホストからは1台のSATAデバイスとして認識されます。専用デバイスドライバは必要なく、各OSの標準SATAド
ライバで動作するため、多くのOSで使用可能です。WindowsおよびLinuxに対応した監視アプリケーションも用意しています。また、SSDのミラーリングにも対応し
ています。（Trimコマンド サポート）

ニューテック製ミラーリングカードは信頼性、可用性を求められる製品に採用されています。

医療機器
コントローラ

監視カメラ
レコーダー

アプライアンス
サーバ

ATM
コントローラ

FA
コンピュータ

FAコンピュータや半導体製造装置などシステム停止が許されない装置はもとより、ハードディスクドライブやSSDのトラブルによるデータ喪失が
許されない一般のPCやサーバにも最適です。

■ニューテック製ミラーリングカード・ユニット

●専用ドライバ不要
●ホストコンピュータからは1台のドライブとして認識

OS依存性の無いハードウェアRAID

●ミラーリングユニットはホストと接続するだけ
容易なインストール

●監視APIにより独自監視アプリケーションの作成も可能
WindowsおよびLinux対応監視アプリケーション

●PCIeカードタイプはロープロファイル/スタンダード両対応
組み込み型とPCIeカードタイプを用意（ミラーリングカード）

●システム側オーバーヘッドなし
●バックグラウンドエラーリカバリー機能
●バックグラウンドオートリビルド機能
●パトロールリード機能（定期/自動/手動実行）
●Trimコマンド対応
●NCQ（Native Command Queuing）対応（SATAモデル）
●POST（電源投入時自己診断機能）
●RoHS指令（欧州有害物質規制（EU）2015/863禁止10物質対応）

自社開発の専用ミラーリングコントローラ搭載

NRCP-KT623
（PCIeカードタイプ）

NRC-KT623
（組み込みカードタイプ）
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製品
1年保証

RoHS

■仕様
モデル

RAIDレベル

ホスト・ドライブI/F
転送速度（理論値）
電源電圧
消費電流
動作環境

保存環境
外形寸法

NRCP-KT623
（PCIeカードタイプ）

RAID 1
ミラーリング、ミラーリング＋スペア、トリプルミラーリング

Serial ATA 3.0および2.0（NCQ対応）
6Gbps、 3Gbps（1.5Gbps未対応）

DC＋12V±8%
0.46A 以下

温度：0～55℃（FPGA温度 95℃以下）
湿度：8～90%RH（結露なきこと）

温度：-20～65℃、 湿度：5～95%RH（結露なきこと）
68.3（W）×137.0（D）mm（固定金具除く）

ロープロファイル対応

NRC-KT623
（組み込みカードタイプ）

DC＋5V±5%
1.1A 以下

84.0（W）×105.5（D）mm

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

NRCP-KT623
（PCIeカードタイプ）

Meister-S

NRC-KT623
（組み込みカードタイプ）

NRC-NM8402
（組み込みカードタイプ）

FAコンピュータや医療機器などの組み込み用途に適した組み込み用ミラーカード

内蔵SATAトリプルミラーリングカードNRC-KT シリーズ（OEM専用）NRC-KT シリーズ（OEM専用）

マークの意味は、p.3をご参照ください

製品
1年保証

RoHS

SATA 6G NCQ 対応

■仕様
モデル

RAIDレベル
ホスト・ドライブI/F
転送速度
電源電圧
消費電流
動作環境
保存環境
外形寸法

NRCP-NM8402
（PCIeカードタイプ）

RAID 1（ミラーリング）
PCI Express Gen3 / NVMe

8GT/s
12V/3.3V

1.1A以下
温度：5～55℃（ただしFPGA内部温度が100℃以下であること）

温度：-20～65℃、湿度：5～95%RH（結露なきこと）
68.9（W）×150（D）mm（固定金具除く）

ロープロファイル対応

NRC-NM8402
（組み込みカードタイプ）

12V

84（W）×112.5（D）mm

※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

SSDに最適化されたインターフェースNVMeに対応した組み込み用ミラーカード

内蔵NVMeミラーリングカードNRC-NM シリーズ（OEM専用）NRC-NM シリーズ（OEM専用）

製品
1年保証

RoHS

●PCIe Gen3 x4
●Trimコマンド対応
●PCIeカードタイプ、組み込みカードタイプを用意
●PCIeカードタイプはスタンダード/ロープロファイル両対応

内蔵NVMeミラーリングコントローラ

●SATA Gen3（6Gbps）
●NCQ（Native Command Queuing）対応
●Trimコマンド対応
●ミラーリング、ミラーリング＋スペア、トリプルミラーリングをサポート
●PCIeカードタイプ、組み込みカードタイプを用意
PCIeカードタイプはスタンダード/ロープロファイル両対応

内蔵SATAトリプルミラーリングコントローラ

■仕様
モデル

RAIDレベル
容量
ホスト/F
転送速度（理論値）
電源電圧
動作環境
保存環境
外形寸法

NRUP-KM****
（Meister-S）

RAID 1（ミラーリング）
256GB/512GB/1TB

Serial ATA 3.0 および 2.0 （NCQ対応）
6Gbps

DC 12V±8%
温度：5～50℃（ただしFPGA内部温度が95℃以下であること）

温度：-20～65℃、湿度：5～95%RH（結露なきこと）
68.9（W）×150（D）mm

NRUA-KM****
（Meister-2）

DC 5V±5%

70（W）×100（D）×12（H）mm
※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。

ミラーリングコントローラとM.2 SSDを組み込んだSSDミラーリングユニット

SSDミラーリングユニットMeister シリーズ（OEM専用）Meister シリーズ（OEM専用）

Meister-S
●PCIeスロット（ロープロファイル/スタンダード両対応）に設置
●ホストPCとSASTAケーブルで接続するだけでミラーリング化
●ホットプラグ対応
専用SSDモジュールにはヒートシンクを搭載、SSDの熱対策も施されています。
Meister-2
●2.5インチHDD/SSDサイズのミラーリングユニット
●置き換えるだけでミラーリング化

内蔵SSD搭載ミラーリングユニット

品質担保されたSSDを搭載しています。
SSDの交換も簡単

専用SSD

Meister-2

NRCP-NM8402
（PCIeカードタイプ）

マークの意味は、p.3をご参照ください

マークの意味は、p.3をご参照ください
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デスクトップサーバNAP-3800/3900 シリーズ（OEM専用）NAP-3800/3900 シリーズ（OEM専用）

サバコンⓇ

■仕様
モデル

CPU

メモリ
電源定格
ストレージ

外形寸法
動作環境
対応OS

 NAP-3800 NAP-3800A
 Intel® Intel®
 Celeron® N3160 Core™ i3-6100
 4GB（最大8GB） 4GB（最大32GB）

100-240V、AC 50/60Hz
OS：64GB m-SATA SSD×1

Data：HDD（3.5inch 7200rpm SATAⅢ）×2
RAID：ニューテック製HWミラーリングカード、RAID1、ホットスワップ対応

154（W）×270（D）×188（H）mm（足および突起部含まず）
温度0～40℃、湿度：20～80%（結露なきこと）

Windows7以降およびLinux（詳細は、お問い合わせください）

モデル
CPU

メモリ
電源定格
ストレージ

外形寸法
動作環境
対応OS

NAP-3900
Intel® Core®
i3-8100

8GB（最大32GB）
100-240V、AC 50/60Hz
OS：256GB M.2 SSD×1

Data：HDD（3.5inch 7200rpm SATAⅢ）×3
RAID：ニューテック製ハードウェアトリプルミラーリングカード、

RAID1、ホットスワップ対応
219（W）×274（D）×188（H）mm（足および突起部含まず）

温度0～40℃、湿度：20～80%（結露なきこと）
Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server IoT 2019

およびLinux（詳細は、お問い合わせください）
※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。
※掲載されている製品仕様は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

各種アプライアンスに最適な小型サーバをOEM供給いたします

RoHSVCCI

ニューテック製ミラーリングカードを搭載したデスクトップタイプの小
型ストレージサーバです。
FAパソコン、部門用ファイルサーバ、監視カメラ用レコーダー、IoT向
けデータキャッシュサーバなどアプライアンス用途に適しています。

製品
1年保証SSD

ホスト
Ether

RoHSVCCI

エッジコンピューティング、IoTゲートウェイ等、産業向けファンレス・コンピュータ

エッジコンピューティングEdge-PCEdge-PC

■エントリーとパフォーマンス重視の2種類をご用意
■CPUやストレージ等のカスタマイズ対応が可能
■長期供給可能
■OS用SSDとデータ用ハードディスクをそれぞれ搭載
■高信頼性ハードウェアミラーリングカード搭載

■仕様
モデル

搭載ドライブ
CPU

メモリ
電源定格
外形寸法
重量
動作環境
対応OS

Edge-PC
256GB/512GB 2.5インチ　SSD×1

Intel®
Celeron® J1900
8GB（最大8GB）

100-240V、 AC 50/60Hz
17.5（W）×11（D）×4（H）mm（足および突起部含まず）

0.9Kg（ACアダプター含まず）
温度0～45℃、 湿度：20～80%（結露なきこと）

Windows10 IoT EnterpriseおよびLinux（詳細は、お問い合わせください）
※詳細スペックについては、ニューテックホームページをご参照ください。
※掲載されている製品仕様は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

IoTを構成する要素として、デバイスや人に近接するエッジサイドで、
コンピューティングを実行するPCの要求が高まっています。
Edge-PCは、産業向けの高品質な小型PCをベースにしたIoT
プラットフォームです。

■8GBメモリ、256/512GB SSDストレージ
■小型省スペース
■静音ファンレス（スピンドルオフ）
■広い稼動温度範囲（0～45℃）

本体背面

本体背面
※サバコン： サーバクラスの信頼性を備えたパソコン

NAP-3800/3800A

NAP-3900
（高冗長性トリプルミラーリングモデル）

NAP-3800

NAP-3800A

ナップ

エッジ ピーシー

マークの意味は、p.3をご参照ください

マークの意味は、p.3をご参照ください
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Support

ご購入（お買取）

無償修理
（保証期間中）

技術サポート

インストール

年間保守契約

障害調査／スポット修理

修理・検証貸出

HDD返却不要オプション

データ消去サービス

プロフェッショナルサービス

（有償）（無償）

ユ
ー
ザ
ー
登
録

ご
購
入
前

ご
購
入
後

ユーザー登録のお願い
各種サポート・サービスのご提供にはユーザー登録が必要です（※ご登録のない場
合、各種情報の提供や、先行代品サービスは適用されません。また万が一製品の
欠陥などが発見されても当社にその通知の義務はないものとさせていただきます
ので予めご了承ください）。
ご登録は https://www.newtech.co.jp/inquiry/registration/ から！

評価貸出

ご購入前のサポート・サービス

安定運用のために ～データバックアップのお願い～

製品の修理・保守のご案内

ご購入後のサポート・サービス

ニューテックのサポートニューテックのサポート

 受 付 サービス提供  サービス内容

ゴールド＊1 24時間365日 4時間駆けつけ目標＊2
 メール/電話での障害切り分け、

   障害ハードウェア交換

シルバー＊1
 月～金曜 9：00～17：30 

4時間駆けつけ目標＊2
 メール/電話での障害切り分け、

 （指定の休業日を除く）  障害ハードウェア交換

ブロンズ＊1
 月～金曜 9：30～12：00、13：00～17：30 

翌営業日目標
 メール/電話での障害切り分け、

 （指定の休業日を除く）  障害ハードウェア交換

ニューテックでは、適正コストで均質かつ良質なサービスを提供し、お
客様満足度を一層高めることを目指して、通常の製品付帯保証に加え
様々なメニューをご用意して、お客様のご運用をサポートいたします。

■評価貸出
機器ご購入前に、実際のお客様環境で評価いただく為の貸出機をご用意し
ております。貸出からお見積り迄は無償です。お使いいただきご満足いただ
けました製品はそのままご購入いただくことが可能です。

ご購入前のサポート・サービス

■製品ごとのサポート情報
弊社ホームページにて製品ごとにサポート情報をお知らせしております。最
新のファームウェア、マニュアルのダウンロードも可能です。

■ご購入後の技術サポート
弊社製品ご使用にあたっての設定、障害時の対応手順等、弊社ホームペー
ジのサポート依頼フォームよりお問い合わせを承ります。

■インストール（導入設置／設定～増設）
お客様の機器設置先へ伺い、製品のラックマウントから稼動状態までの接
続設定、基本的な動作確認をいたします。ご使用方法についての簡単なレク
チャーも承ります。

■データ移行サービス
弊社製品をご購入され、旧製品(弊社製、他社製)からデータを移し換える
必要がある場合、データの移行作業をサポートいたします。システムの構成
によっては、ダウンタイムを最小限に抑えて移行することができます。

■先行代品サービス（※ユーザー登録必須／適用条件あり）
保証期間・保守契約期間内の場合、先行代品サービスを実施しております。

■修理貸出
修理期間中の代替機・エラー検証のための機器を有償にて貸出いたします。

■データ消去サービス／HDD返却不要オプション
データセキュリティ上、障害の発生したHDDをご返却いただく事が困難な
ケースでも、ニューテックではデータ消去サービスや、HDDのご返却が不要
になるオプションをご用意しております。

■プロフェッショナルサービス
バックアップポリシーの策定、実ジョブ、運用手順書のご相談、実施など承り
ますのでまずはご相談ください。

■保証期間
ニューテックが販売する各製品には、それぞれ定められた保証期間が付帯
しております。保証期間中は無償修理規定に基づき修理を承ります（保証
期間はシリアルNo.にて管理されており製品によって異なります。修理や、保
守ご依頼の際は、製品シリアルNo.が必須となりますので保証書にてご確
認ください）。
●無償修理
故障した製品をお客様から預かり、修理後に返送する一般的な修理メニュ
ーになります。先行代品サービス適用パーツに関しては、先出しセンドバッ
クにて対応いたします。
●保証延長（保守契約）
保証期間延長と同義のメニューとして、出荷日より5年迄、年間オプション
保守をご契約いただけます。

■修理可能期間
ニューテックが販売する全ての製品の修理可能期間は、製品出荷日より5
年間です。5年を過ぎた製品は、お問い合わせに関してもお受けできない場
合がございますのでご了承ください。

■年間オプション保守契約
製品出荷日より最大5年間ご延長いただけます（一部の機種を除く）。締結
時に契約期間分の一括請求となりますので、途中解約は出来ません。また
保証期間、お客様の業務の製品出荷日後のご契約の空白期間は遡及させ
ていただきます。
●センドバック保守契約
保証期間終了後に提供される、保証期間の延長と同義のメニューです。
●オンサイト保守契約
製品出荷後に提供されるエンジニア派遣のオプション保守です。設置先で
の切り分けサービスの有無、受付時間帯、駆けつけ目標により3タイプをラ
インアップしております。運用形態にあったメニューをお選びください。

▼オンサイト保守のサービスレベル ～メンテナンス専門会社に保守業務
の一部を委託し、全国ネットワークによる迅速な対応が可能！～

■スポット修理・作業
保守契約のない場合、保守契約範囲外の修理･作業をご要望の場合に、別
途有償にて承ります。
●センドバック修理ご依頼後、未修理でご返却させていただく場合も基本調
査費を申し受けます。

●現地作業において追加作業が発生した場合は別途費用を申し受けます。
オンサイト作業をご希望の場合は、保守ご契約をお勧めいたしております。

■修理・保守作業をお受けいただく際のご注意
●一部のオプションオンサイト保守契約を除き、保守作業にソフトウェアの
操作、修正などの作業は含まれません。

●オンサイト修理はお客様の製品設置場所での部品交換による修理です。製
品単体での機能復旧までとなり、ご運用での動作検証等は含まれません。

●修理受付は事前に正確なエラーログをいただける事が前提となります。
●現地復旧が困難な場合、センドバックをご案内する事がございます。
●ファームアップ、予防交換等は含まれません。

弊社にてお客様のデータを保証する事は、いかなる場合も出来ません。修
理の過程においてデータの消去が必要となるケースもございます。重要な
データは、必ずお客様の責任においてバックアップいただけます様お願いい
たします。

＊1：いずれも全国対応可能。契約には基本交通費が含まれますが、離島や離島に準
ずる遠隔地は、訪問に関する費用を別途いただきます。また一般交通手段を利
用できない場合は対応できない場合があります。

＊2：弊社サービス拠点（札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡）より30km圏内での
目標となります。圏外の場合は弊社営業部までお問い合わせください。

ご注意 ～オプション保守契約の修理対応は各保守条項に準じて行われます～

各保守条項はお客様への予告無く見直し、改訂が行われる事がございますが、既存ご
契約の保守も最新の条項に準じて実施されます。予めご了承の上、ご依頼時には最新
の保守条項を必ずご確認ください。最新の保守条項は、弊社ホームページにて公開
いたしております。
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アイテック阪急阪神（株）、 arcserve Japan合同会社、 アペックス（株）、（株）アルゴグラフィックス、
（株）アロバ、 伊藤忠ケーブルシステム（株）、 伊藤忠テクノソリューションズ（株）、（株）インテック、 
ウチダエスコ（株）、（株）エアネット、 EIZO（株）、（株）SRA、 SCSK（株）、 SB C&S（株）、 
NECネッツエスアイ（株）、 NHK放送技術研究所、 NSK（株）、 （株）エヌジーシー、 
NTTアドバンステクノロジ（株）、 NTTコミュニケーションズ（株）、（株）NTTデータ、
（株）NTTPCコミュニケーションズ、（株）エルエイシステムズ、（株）大塚商会、（株）カナモト、 
兼松エレクトロニクス（株）、 キヤノンマーケティングジャパン（株）、 協立電機（株）、（株）グッドマン、 
クボタシステムズ（株）、（株）計測技術研究所、 サイオステクノロジー（株）、 サクサテクノ（株）、 
佐鳥電機（株）、（株）システナ、 CTCエスピー（株）、 シネックスジャパン（株）、 CBC（株）、 
新光商事（株）、（株）SCREEN GP サービス東日本、 ソニー（株）、（株）ソリトンシステムズ、 
ダイキン工業（株）、 ダイワボウ情報システム（株）、 都築電気（株）、 デジタルテクノロジー（株）、
（株）Too、 東京エレクトロンデバイス（株）、 東芝ITサービス（株）、 東芝情報システム（株）、 
東芝デジタルソリューションズ（株）、 東通産業（株）、 日商エレクトロニクス（株）、 
日鉄ソリューションズ（株）、 日本電気（株）、 日本電計（株）、日本電子計算（株）、 日本電信電話（株）、
（株）ネットワールド、ネットワンシステムズ（株）、 萩原テクノソリューションズ（株）、 パナソニック（株）、 
パナソニック ソリューションテクノロジー（株）、 PCIソリューションズ（株）、 
ビジュアル・グラフィックス（株）、（株）ビジュアル・プロセッシング・ジャパン、
（株）日立産業制御ソリューションズ、（株）日立システムズ、（株）日立製作所、 富士ソフト（株）、 
富士通（株）、（株）富士通エフサス、 富士通Japan（株）、 富士電機ITソリューション（株）、 
富士フイルム（株）、 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株）、 北海道大学生活協同組合、 
丸紅情報システムズ（株）、 三谷商事（株）、 三井金属エンジニアリング（株）、 ミツイワ（株）、 
三菱電機（株）、 三菱電機インフォメーションネットワーク（株）、 三友（株）、（株）モリサワ、 
ヤトロ電子（株）、 UTシステムプロダクツ（株）、 ユニアデックス（株）、（株）リコー、 リコージャパン
（株）、（株）リョーサン、 菱電商事（株）、 菱洋エレクトロ（株）、（株）レスターコミュニケーションズ
 （五十音順）

■主要取引先

■事業所

本社
〒105－0013
東京都港区浜松町2－7－19 KDX浜松町ビル
TEL ：03－5777－0852
FAX ：03－5777－0853

大船テクノセンター
〒247－0066
神奈川県鎌倉市山崎1085－１
TEL ：0467－42－3831
FAX ：0467－42－3832
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株式会社ニューテック

■商　号

Newtech Co.,Ltd.

■英字名

1982年（昭和57年）3月

■設　立

4億9,631万円

■資本金

会長　笠原 康人
社長　早川 広幸

■代表取締役

サーバに接続するストレージ（外部記
憶装置）本体および周辺機器の開発、
製造および販売

■主要事業内容

一般競争（指名競争）資格
業者コード：0000076641

■官公庁・大学

●三菱UFJ銀行
●三井住友銀行
●みずほ銀行
●りそな銀行
●千葉銀行

■主要取引銀行

2106（SUN）5K●一般に、各商品名は各社の登録商標または商標です。

代 理 店

〒105-0013  東京都港区浜松町2-7-19 KDX浜松町ビル

製品ご購入前のご相談
【営業部】
Tel：03-5777-0852  Fax：03-5777-0853  E-mail：sales@newtech.co.jp
製品ご購入後の障害対応
【サポート依頼】
https://www.newtech.co.jp/inquiry/

ニ
ュ
ー
テ
ッ
ク
総
合
カ
タ
ロ
グ

   2021   No.42

@NewtechStorageTwitter


	ニューテック総合カタログNo.42
	Index
	NAS
	ZettaSuite
	フラッシュストレージラインアップ
	Masala NVMe

	CloudyⅣ NAS All Flash
	NAS製品マップ
	Windows Server IoT 2019 for Storage
	iX Uni ed Storage
	CloudyⅣ NAS シリーズ
	CloudyⅢ-LC2 NAS シリーズ
	SmartNAS2 シリーズ
	Ness4000 シリーズ
	Ness1000 シリーズ
	Nextcloud Ready

	Data Protection
	データ保護ソリューション
	Arcserve Replication/High Availability
	Arcserve Uni ed Data Protection


	RAID
	Pure Storage FlashArray
	PegasusPro
	SANLink3 N1
	RAID製品マップ
	SupremacyⅢ RAID
	SweeperStorⅣ シリーズ
	Vess R3600 シリーズ
	Pegasus32
	QBOXシリーズ
	QBOX-min
	QBOX-Mirror


	Surveillance recorder
	監視カメラソリューション
	アロバビューレコーダー
	Vess A シリーズ


	AI/Deep Learning
	ニューテックのサーバおよびディープラーニングの取り組みについて
	Cloudy DP-Analysis
	オンプレミス用ストレージサーバ Nextcloud Ready 100 
	ディープラーニングプラットフォームマップ
	Deep Station2
	Cloudy DP（ディープラーニング）
	GPU

	Server
	Cloudy-SRV
	製品納入例

	HBA/Cable/Switch
	Ethernetカード
	InfiniBandホスト チャネルアダプタ
	FCインターフェースカード
	SASインターフェースカード
	NVIDIA製 Ethernetスイッチ
	NETGEAR製 Ethernetスイッチ
	NVIDIA製 InfiniBandスイッチ
	Brocade製 FCスイッチ
	ケーブル / FC SFP

	Backup/UPS
	Arcserve UDP Appliance
	LTOドライブ
	NEOs StorageLoader
	APC Smart UPS®

	OEM dedicated products
	AI×監視カメラ×画像解析
	AI×監視カメラ対応ハードウェア
	ミラーリングカード/ユニット（OEM専用）
	NRC-NM シリーズ（OEM専用）
	NRC-KT シリーズ（OEM専用）
	Meister シリーズ（OEM専用）
	NAP-3800/3900 シリーズ（OEM専用）
	Edge-PC

	Support
	ニューテックのサポート

	製品導入事例
	横浜市立 横浜総合高等学校
	株式会社 内外設計

	Corporate Profile




