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■【新しい機能】 

・Intel 800 Series 100GbE Network Adapters support (ice, v1.10.1.2) 

・LSA LSI Storage Authority Software support for Broadcom Controllers 

・Possibility to change the Microsemi Adaptec MaxView administrator password in TUI 

・Check_mk monitoring for Microsemi Adaptec controllers 

 

■【更新情報】 

・Intel 10/40GbE Network Controllers driver (i40e, v2.21.12) 

・Intel 1GbE Network Controllers driver (igb, v5.12.3) 

・Chelsio T4/T5 10GbE Network Controllers (cxgb4, v3.17.0.0) 

・Broadcom NetXtreme II BCM5706/5708/5709/5716 Network Controllers (bnx2, v2.2.6c) 

・Broadcom NetXtreme II 10G/20G Network Controllers (bnx2x, v1.715.20) 

・Broadcom BCM573xx and Broadcom BCM574xx controllers (bnxt_en, v1.10.2-223.0.162.0) 

・Broadcom NetXtreme Network Controllers (tg3, v3.139e) 

・Marvell FastLinQ 4xxxx Series Network Controllers (qede, v8.70.12.0) 

・Solarflare Network Controllers (sfc, v4.15.14.1001) 

・Driver for iSCSI functionality for Emulex adapters (be2iscsi, v12.0.1322.0) 

・Microsemi Adaptec HBA and SmartRAID driver (smartpqi, v2.1.18-045) 

・Broadcom 12Gb MegaRAID SAS Controllers (megaraid_sas, v07.723.02.00) 

・Broadcom 12Gb HBA SAS Controllers (mpt3sas, v44.00.00.00) 

・Areca RAID controllers driver (arcmsr, v1.50.00.12) 

・Areca ArcHTTP tool v2.7.0 

・Areca CLI tool v1.15.23 

・HP Smart Array Controllers driver (hpsa, v3.4.20-208_210) 

・Accusys ACS6x (acs_ame, v3.7.2) 

・ATTO ExpressSAS 6Gb/s HBA Adapters (esas2hba, v2.40.0f1) 

・ATTO ExpressSAS 12Gb/s HBA Adapters (esas4hba, v1.50.0f1) 



 

  

・ATTO Celerity 16Gb/32Gb Fibre Channel Adapters driver (celerity16fc, v2.07.0f1) 

・ATTO Celerity 8Gb Fibre Channel Adapters driver (celerity8fc, v2.24.0f1) 

・File Transfer Protocol daemon (proftpd, v1.3.8) 

・OpenSSH (openssh, v6.7p1) 

・OpenSSL (openssl, v1.0.2u) 

・AFP (afpd, v3.1.13) 

・Client for the e-mail notification with support for TLS 1.2 

 

 

■【不具合修正】 

・(SU 70737, SU 70739) WebGUI での HTTPS および FTPS 証明書のアップロードの問題。 

・(SU 70749) ProFTPD の匿名アカウントのセキュリティ上の問題。 

・(SU 70719, SU 70742)パスワードによるユーザー認証の問題と、FTP プロトコルの TLS 1.2 サポー

トの欠如。 

・(SU 70731) Apple Filling Protocol (AFP) ユーザー認証とパスワードの問題。 

・(SU 70743) SSH アルゴリズムの脆弱性問題。 

・(SU 70727) MegaRAID Storage Manager ツールの Apache Log4j リモート コード実行の脆弱性 

(CVE-2021-4104) に伴うセキュリティ問題。 

・(SU 70728) maxView Storage Manager ツールの Apache Log4j リモート コード実行の脆弱性 

(CVE-2021-44228) に伴うセキュリティ問題。 

・(SU 70750) NFS のユーザーあたりのグループ数問題 (使用できるのは 16 のみ)。 

・(SU 70732) MegaRAID Storage Manager ツールで正しいホスト名を表示する際の問題。 

・(SU 70735) Broadcom/LSI コントローラのログのダウンロードに関する問題。 

・(SU 70721, SU 70721a) Adaptec ログ ファイルのローテーションの問題。 

・(SU 70747) NAS 論理ボリュームの削除に関する問題。 

・(SU 70745) qed/qede ドライバーによってシステム内に過剰な数のログが生成される問題。 

 

 

■【既知の問題】 

・仮想マシンとして DSS V7 を使用する場合、ボンディング ALB ALB ボンディングはサポートされていま

せん。別のタイプのボンディングを使用してください。 

・SMB プロトコルのバージョンが 2から 3に変更されるため、更新前にクライアントのマシンにマップされ

ていた Samba 共有が使用できなくなります。この場合、ネットワークドライブを切断し、クライアントのマシ

ンでネットワークドライブを再度マップするか、クライアントのマシンを再起動してください。 

・ADS 認証方法を使用する場合、GUI 機能「グループのメンバーのクォータ」が正しく機能しません。 GUI

機能「ユーザークォータ」を使用してください 

・PDC認証方法は、Windows NT にインストールされたドメインでのみ機能します。 



 

  

・Mac OS NFS クライアントで NFS フェールオーバーを使用する場合は、次を使用してください 

    マウントコマンド：mount -t nfs -o hard,udp IP:/share_name /destination_directory 

・アクティブな Areca Raid Storage Manager に問題がある場合、制限されたポートでの Web ブラウザーの

接続を許可する必要があります。 Firefox を使用する場合：新しいタブで about:config と入力し、右クリッ

クして[新しい設定を追加]を選択し、名前ダイアログに値 6667 の network.security.ports.banned.override

を入力します。 

・新しいバージョンに更新すると、Memtest86 +は更新されません。この場合、用意した USB スティックま

たは CDの Memtest86 +を使用してください。 

・e1000e ドライバパラメータを変更する場合、存在しないファイルまたはディレクトリに関する情報を画面

に表示できます。変更されたパラメータは、システムの再起動後に適用されます。 

・データ（ファイル）レプリケーションタスクの作成時に暗号化された接続を選択した場合、「データ（ファイ

ル）レプリケーションエージェント設定」フォームの「アクセス IP を許可」機能が機能しない。 

・UPS の構成後、UPS が正常に機能するかどうかを確認するために手動テストを行う必要があります。

一部の環境では、正しく設定されていなくてもGUIのUPSステータスにオンラインで表示されることがあり

ます。 

・フェールオーバーサービスの開始時にバックアップエージェントを使用することはできません。 

・古いバージョンの Myricom カードは不安定に動作する可能性があります。 

・CLI / API の関数「nas_user_rename」は内部エラーを返しますが、アクションは正常に終了します。 

・SW RAID メタデータを含むディスクにインストールすることはできません。 

・環境によっては、Adaptec maxView Storage Manager のヘルプリンクが機能しない。 

・maxView Storage Manager のデフォルトの aac ユーザーパスワードを変更することはできません 

・レプリケーションリンクが同時に中断された状態でpingノードへのアクセスがないためにフェールオーバ

ーがトリガーされた場合、永続的な予約の同期はありません。 

・ホストのバインド後に永続的な予約ステータスが更新されない場合があります。 

・DSS V6バージョン6.0up95以前からアップグレードする場合、ユーザーが変更したドライバーオプション

で問題が発生する可能性がありますが、システムの起動中に適切に設定されません。解決するには、コ

ンソール画面に移動し、「ctrl-alt-t->ドライバオプションの変更」にて、設定をもう一度適用してください。

設定は以降のバージョンで適切に保持されます。 

・NIS サーバーと UID および GID データベースの同期が正しく機能しない 

・同じフォレストに複数のドメインコントローラー（DC）がある場合、それらのDCの1つへの接続が失われ

ることがあります。 

・FC HBA が INITIATOR モードの MPIO モードは機能しません。 MPIO は FC TARGET モードで機能しま

す。 

・デフォルトのボリュームグループを変更した後（デフォルトのボリュームグループを選択）、現在の設定

は保持されません。現在の設定を保持するには、VG を切り替えてこれらの設定を復元する前に、

WebGUI の設定保存機能を使用します。その後、システムを再起動する必要があります 

・FC を管理するためのリモートおよびコンソールツールが機能しない 



 

  

・ダウングレードの場合は、ボリュームレプリケーションタスクとフェールオーバーサービスを再度構成す

る必要があります。そうしないと、正しく動作しない場合があります。 

・実稼働環境で DHCPの使用は強くお勧めしません。DHCP を使用すると、次のような様々な問題が発

生する可能性があります。 

-システムの再起動後、DHCP から IP アドレスが割り当てられない場合があります。 

-DHCP サーバー側で IP アドレスを変更した後、システム側で IP アドレスが更新されない場合がありま

す。 

-DHCP を使用すると、システムが突然デフォルトゲートウェイ設定を失う可能性があります。 

・WebGUI でネットワーク設定を変更した後、TUI(コンソール)が自動的に更新されない。 

・LDAPユーザー認証を使用して AFP共有(Netatalk)に接続できません。 

・ワークロードが重い場合、ATTO FC イニシエーターは、不安定に動作する可能性があります。 

・システムは UEFI モードで起動できません。 

・NAS ボリュームで DRBD を使用中にクラスタ ノードの 1 つを再起動すると、DRBD リソースのモー

ドが誤ったステータスを返す傾向があります。これを解決するには、クラスター ノードをもう一度再起動

する必要があります。 

・認証方法としてユーザー名とパスワードを選択した状態で、AFP および外部 LDAP を使用してリソー

スにアクセスすることはできません。AFP と認証方法として選択された外部 LDAP を使用してリソース

にアクセスするには、匿名認証を使用する必要があります。 

・LSI Storage Authority ツールのメール通知機能が正常に動作しません。 

・サードパーティ メーカーがブランド化した FC Qlogic OEM コントローラーは安定して動作しない可能性

があります。安定性を確保するために、純正の FC Qlogic コントローラーを使用することをお勧めしま

す。 

・オンラインシステムアップデート機能（メンテナンス→ソフトウェアアップデート→アップデートダウンロー

ダー）が正常に動作しません。したがって、Web サイトまたは FTP サーバーから up71 の ISO ファイ

ルをダウンロードし、GUI (メンテナンス -> ソフトウェア アップデート -> システム ソフトウェア アップ

デート) でアップロードしてください。 
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