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はじめに 

 

本書に含まれる内容は予告なく変更される場合があります。 

 

株式会社ニューテックは、本書に記載された製品の適合性、暗黙の保証、運用における損害、及

び、本書の使用に関連した損害について責任を負いかねます。また、本製品は、日本国外、軍事

目的、原子力設備で使用されないことを前提としております。 

 

株式会社ニューテックは、本書に記載された製品へ記録されたデータについて、その消失・誤記

録における責任を負いかねます。 

(データのバックアップは、システム管理者の責任において実施が必要です。) 

 

本書は、著作権によって保護された情報を含んでおり、本書のいかなる部分も、株式会社ニュー

テックの書面による許可の無いまま、コピー、再版、他言語への翻訳を行ってはいけません。 

 

 

 

株式会社ニューテック 

〒105-0013 

東京都港区浜松町 2丁目 7-19 KDX 浜松町ビル 

http://www.newtech.co.jp 

 

Copyright© 2020,Newtech Co.,Ltd. All rights reserved. 

 

 

 

 

本書利用者の前提条件 

 

本書は、コンピュータ装置の運用管理技術を有し、本書に記載された製品を利用するための、コ

ンピュータ OS(基本ソフト)のインストール及びシステム変更の知識、及び、安全な運用や発生す

る問題を解決できる人を前提としています。 

http://www.newtech.co.jp/
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1.ZettaSuite UPS 接続 
 

 
1-1.UPS との接続について 

 

ZettaSuite では、UPS(APS製もしくは MGE製)を接続することで、外部電源断の際には自動シャッ

トダウンを行うことが可能です。 

 

以下の図は ZettaSuiteに UPSを接続した例です。 

尚、2ノード構成の為、UPS側に Network Management Card (例: AP9630J)を接続しネットワーク経

由での監視を実施することをお勧めします。 

APC UPS + Network Management Card
IP アドレス : 192.168.0.222

ストレージコントローラ1
IP アドレス : 192.168.0.220

ストレージコントローラ2
IP アドレス : 192.168.0.221
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1-2.UPS 設定方法 

以下に ZettaSuiteの UPS設定方法について説明します。  

 

UPS設定はコンソールで行います。ディスプレイ、キーボードを ZettaSuiteに接続し設定を行いま

す。 

以下、1ノードの実施例となります。HA構成では、もう一方のノードでも同様に設定を行います。 

 

コンソール画面で、キーボードを使用し、[Ctrl]+[Alt]+[w]キーを同時に押下します。 

 

 
 

[YES]を選択します。 
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管理者のパスワードを入力します。 

 
 

UPS Configurationを選択します。 

 
 

SNMPを選択します。 

 
 

IPアドレスと Timeout値を設定して、Applyします。 
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Timeoutで設定可能な値は、以下になります。 

 
 
 

メインメニューで「Diagnostics」を選択します。 

 
 

「Hardware」の項目で、UPSが接続されている場合は以下の様に表示されます。 

 
 

Status の詳細は次の通りです。 
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「SNMPv1の通信ができていない場合」、または、「ネットワークの疎通に問題のある場合」、以下

のような表示になることがあります。 

 
 

APC UPS で SNMPv1の接続を許可する手順 

 

ブラウザのアドレスバーに「https://<IPaddress>/」を入力します。 

ユーザとパスワードのデフォルトは、Username : apc、Password : apcです。 
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SNMPv1を設定します。[Configuration] → [Network] → [SNMP v1] 

 
 

[Access]を選択して、アクセスを有効にします。Enable SNMPv1 accessにチェックが入ってい

ることを確認します。入っていない場合は、チェックして[Apply]を押下します。 

 

 

[Access Control]で、Zetta のノードの IPアドレスを設定します。 

HA構成の場合は、2つのノードを追加します。 
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community type: public 、また、Access type: Writeとして登録します。 

 

 

 

Pingによるネットワークの疎通確認 

コンソール画面で、キーボードを使用し、[Ctrl]+[Alt]+[t]キーを同時に押下します。 

 

「Extended tools menu」から 「0 Ping function」を選択します。 

 
 

「Ping function」で UPSの IPアドレスを指定して、応答があるか確認します。 
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1-3.UPS 外部電源断時の実行例 

 

外部電源断が発生した場合は、以下の表示に変わります。 

 
 

Status の詳細は次の通りです。 

 
 

外部電源断が発生した場合、イベントは以下の様に通知されます。 

「ups@localhost on battery」 

 

外部電源断が発生した場合、コンソール上にイベントが表示されます。 

 

電源断後、設定された Timeout値(デフォルト 5分）に達した場合、自動的シャットダウンが開

始されます。 
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1-4.ストレージ・コントローラ（ノード）復電時の設定 
 

キーボード、マウスを本体に接続しサーバを起動します。ロゴ表示中に「DEL」キーを押し BIOS

の設定メニューに入ります。 

[Advanced] > [Boot Feature]を選択します。 

 

Restore on AC Power Lossの設定を行います。 

[Last State (デフォルト設定)] UPSのシャットダウン信号ににより適切に停止された場合

は、ACが復旧しても自動起動はしません。フロントの電源ボタンより、電源の ONを行います。 

[Power On] AC復旧により、電源 ON状態になります。 

[Stay Off] AC復旧しても、電源 OFF状態を維持します。フロントの電源ボタンより、電源の ON

を行います。 

設定を変更したら、「Save & Exit」します。 
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