
シリアル USB

Hyper-V Server 2016 ○ ○

Hyper-V Server 2012 R2 ○ ○

Hyper-V Server 2012 ○ ○

Hyper-V Server 2008 R2 ○ ○

Windows Storage Server 2016 Standard,Workgroup ○ ○

Windows Storage Server 2012 R2 Standard,Workgroup ○ ○

Windows Storage Server 2012 Standard,Workgroup ○ ○

Windows Server IoT 2019 for Storage Standard,Workgroup ○ ○

Windows Server 2019
Standard, Standard Server Core,

Essentials, Datacenter
○ ○

Windows Server 2016 Standard,Datacenter,Essentials ○ ○

Windows Server 2012 R2 Standard,Datacenter,Essentials,Foundation ○ ○

Windows Server 2012 Stadard,Datacenter,Foundation ○ ○

Windows Server 2008 R2 Stadard,Enterprise,WEBServer,Foundation(SP1) ○ ○

Enterprise,Professional ○ ○

(IoT)Enterprise2016LTSB/2019LTSC

Home,Pro,ProforWorkstation

Enterprise,Education

○ ○

Windows 8.1 Pro,Enterprise ○ ○

Windows 7 Ultimate,Enterprise,Professional(SP1) ○ ○

RHEL 8.2 ○ ○

RHEL 8.1 ○ ○

RHEL 8 ○ ○

RHEL 7.8 ○ ○

RHEL 7.7 ○ ○

RHEL 7.6 ○ ○

RHEL 7.5 ○ ○

RHEL 7.4 ○ ○

RHEL 7.3 ○ ○

RHEL 7.2 ○ ○

RHEL 7.1 ○ ○

RHEL 6.10 ○ ○

RHEL 6.9 ○ ○

RHEL 6.8 ○ ○

VMware ESXi 6.5 Update 3 (vMA 6.5) ○ -

VMware ESXi 6.5 Update 2 (vMA 6.5) ○ -

VMware ESXi 6.5 Update 1 ○ -

VMware ESXi 6.5 ○ -

VMware ESXi 6.0 Update 3b  (vMA 6.0.0.1) ○ -

VMware ESXi 6.0 Update 2 ○ -

VMware ESXi 6.0 Update 1 ○ -

VMware ESXi 6.0 ○ -

更新：2020/09/23

PowerChute Business Edition v10.0 サポートOS一覧表
OS バージョン エディション

対応ケーブル

※64ビットオペレーティングシステムのみをサポートしています。 

※PowerChute Business EditionにはJavaバージョンOpenJDK 11 GAがバンドルされています。 

※Linux環境でのUSB通信は、Smart-UPSシリーズ（SMT、SMX、SRTモデル）のみサポートしています。

※対応ブラウザ：Internet Explore 11,Firefox, Chrom, Edge 

Windows

Hyper-V Server -

Red Hat Enterprise Linux -

VMware

Windows Server

Windows 10

Windows Storage Server


